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CAPITOLUL A : PIESE SCRISE

1.1 A1 MEMORIU TEHNIC

1.2 Elemente Generale

1.2.1. Denumirea obiectivului de investitii
“Extinderea retelei de canalizare in municipiul Salonta
- Etapa a Il - a pe un numar de 15 strazi”

1.2.2. Titularul investitiei

Primaria Municipiului Salonta

Adresa: str. Republicii, nr.1, Salonta, jud. Bihor
Tel: 0359-409730,

Fax: 0359-409733

1.2.3. Beneficiarul investitiei

Primiria Municipiului Salonta

Adresa: str. Republicii, nr.1, Salonta, jud. Bihor
Tel: 0359-409730,

Fax: 0359-409733

1.2.4. Elaboratorul documentatiei
S.C. RONO AQUA S.R.L. ORADEA,
Adresa: Str. Sinaia, 12/A, Oradea, jud. Bihor
Tel.: 0359/191422
Fax: 0359/191421
e-mail: office@ronoaqua.ro

1.2.5. Amplasamentul

Investitia pentru “Extinderea retelei de canalizare in municipiul Salonta — Etapa a - II-
a pe un numir de 15 striazi” se va realiza in judetul Bihor, municipiul Salonta, pe urmétoarele
strazi: Dobrogeanu Gherea, Nicolae Titulescu, Nicolae Talpos., Shakespeare. Spiru Haret,
Reményik Sandor, Lacu Rosu, Tompa Mihaly. lanus Pannonius.Barbu Stefanescu Delavrancea,
Ceaikovski, Titu Maiorescu, Erkel Ferencz. Lacrimioarei, Kblcsey Ferenc.

Statul juridic al terenului care urmeaza sd fie ocupat:

Terenul pe care urmeazi si se realizeze reteaua de canalizare menajerd §i racordurile
individuale se afld in domeniul public al Primariei Salonta.

Aviand in vedere c¢id lucrarile sunt lucrari de infrastructurd, refele tehnico-edilitare
subterane, terenul afectat pe perioada executiei se va readuce la forma initiala. astfel:

- Caminele de canalizare care se vor amplasa de regula in axul strézii la o distan{d de maxim

60 m si la intersectiile canalelor, vor {i acoperite cu capace carosabile. peste care se va putea
circula. deci nu se considera suprafata ocupata definitiv de lucrare:

L\rmdereu re‘elel e mnallrare in mmnupml Sulonm l:raga all-a Ee i nnimar de 15§ strazi - Faza: P1 +C S+DDI:+DI 4(
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Suprafata ocupatd definitiv de cele 5 statiile de pompare previzute: Sbuc x 7mp = 35 mp
Suprafata ocupati temporar pe durata lucrarilor este de:

- Retea de canalizare: 0,90 x 6.002 = 5.401,8 mp;

- Racorduri: 0,60 x 3.194 =1.916,4 mp;

- Refulare: 0,60 x 679 = 407,4 mp,;

La baza proiectului au stat ridicarile topografice executate in sistem de proiectie
planimetrica STEREO 1970, in sistem cote Marea Neagra, materializarea punctelor noi de
drumuire s-a efectuat cu picheti metalici, respectiv picheti de lemn.

Calculul coordonatelor punctelor de statie ale noilor retele de drumuire s-au incadrat in
tolerantele prevazute de Normativul C — 110/69, privitor la conditiile tehnice de executie si
receptie a lucrarilor topografice.

Studiile de teren se regisesc anexat in capitolul A.2 din prezenta documentatie.

Caracteristicile zonei de amplasament sunt descrise mai jos, in cap. 1.2. din prezenta
documentatie.

1.3 Descrierea generald a lucrdrilor

1.3.1, Caracterizarea zonei de amplasament

Municipiul Salonta este situat in partea de vest a Romaniei, sud-vestul judetului Bihor,
fiind strabatut de principala artera feroviard si de soseaua din vestul tarii, ficdnd legatura intre
Oradea - Arad - Timisoara. Fatd de Municipiul Oradea - resedinta judetului - se afla la o distanta
de 39 km, foarte aproape de viitoarea autostrada ce va lega Oradea - Cluj Napoca - Bucuresti si la
13 km de punctul de trecere a frontierei spre Ungaria Salonta - Méhkerék.

Salonta este al doilea oras ca numar de locuitori din judetul Bihor, dupa Oradea. Zona de
influentd a municipiului cuprinde mai mult de 70.000 de locuitori. Municipiul Salonta este situat
in V. Romaniei, la intersectia paralelei 46°48° cu meridianul 21°39°, in partea sud-vestica a
judetului Bihor. Salonta a fost infiintatd la intdlnirea unor drumuri comerciale §i este usor
accesibil pe ruta Oradea - Arad, spre est are legatura directd cu comuna Tinca i municipiul Beiug
(DN795), in partea de vest strada Sarcadului ofera legatura cu Ungaria prin trecerea de frontiera
Salonta — Méhkerék.

Municipiul Salonta se invecineaza la N-E cu comuna Madaras, la E cu comuna Tulca, la
S cu comuna Ciumeghiu, la V cu Ungaria.

1.3.2. Date generale conform studiu geotehnic (anexat la prezenta documentatie)

Geomorfologic - amplasamentul municipiului Salonta este situat nivelul unitatii
geomorfologice a Campiei de Vest, respectiv subunitatea acesteia, Campiei Salontei.

Din punct de vedere altitudinal, Campia Salontei se incadreaza in zona de cdmpia joasa.
cu atitudini sub 100m, caracterizata de o zona plana si orizontala. traversata de paraie cu vai largi.
meandrate si cu debite reduse. permanente si nepermanente. care reprezinta la nivelul tarii noastre
nivelul cel mai coborat din cadrul unitii majore a depresiunii pannonice.

Limita cu cAmpia mijlocie este data de izohipsa de 100m. Procesele de inmlastinate ce
apar in campia joasa se datoreazi pantelor reduse, drenajului intern si extern defectuos si prezentei

Faza: PT+CS+DDE+DTAC
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materialului fin aluvionar si argilos, cu permeabilitate scazuta.

Geologic zona apartine structurii geologice majore depresionare a Campiei Pannonice, in
care succesiunea geologica este datd de complexul argilelor si nisipurilor pannoniene de culoare
cenugiu-vinetie, peste care se dispun discordant formatiuni recente - pleistocen-cuaternare,
identificate si in lucririle executate, depozite necoezive si slab coezive de tipul nisipurilor
tine/mijlocii cu parte levigabili, si depozite argilo-prafoase ce constituie cuvertura acoperitoare.
Structural, stratele formatiunii de baza sunt orizontale, iar formatiunea acoperitoare are grosimi
variabile si reflectd morfologia actuala a terenului:

Hidrogeologic - in general, in zona de cdmpie joasd apele subterane sunt cantonate la
nivelul depozitelor necoezive si slab coezive, ce constituie si un prin orizont freatic sub presiune.

Apele subterane, atit nivele quasipermanente, de infiltratie, determinate si de regimul
pluviometric, au fost interceptate in lucrarile executate la adancimi cuprinse intre —0,80 ~ -4,40
m.

De asemenea, au fost determinate in gaura de foraj si nivelele hidrodinamice, prezentate
pentru fiecare foraj in parte, in anexele grafice.

Formatiunea solului vegetal favorizeazi acumularea apelor de precipitatie sub forma asa-
ziselor "panze freatice suspendate” la nivelul intregului areal studiat, in conditii de precipitatii
abundente.

Mentionam c¢a cuvertura acoperitoare acumuleaza ape de infiltratie cu debite reduse, Q =
max. 0,5-1,01/s, iar debitele apelor subterane cantonate in depozitele nisipoase, definite ca si
PERMEABILE/FOARTE PERMEABILE, pot depati Q = 51/s.

Hidrologic apele de suprafatd sunt tributare canalului colector ce traverseazi de la nord
fa sud cAmpia de vest la limita morfologica dintre campia nalta si cAmpia joasa".

Clima si regimul pluviometric - Factorii climatici determina existenta unui climat
temperat continental cu influente oceanice.

STAS 1709/1-90 situeaza arealul studiat, respectiv arealul loc. Salonta:

- in zone de tip climatic I, cu valoarea indicelui de umiditate Im = 0...20, pentru toate
tronsonele de drum studiate;

Temperaturile medii anuale se incadreaza in intervalul 10-12°C.

La nivelul Campiei de vest se observa diferente intre partea nordica (9-10°C) si partea
sudica (10-11°C).

Precipitatiile medii anuale sunt intre 550-600 mm.

Altitudinea mica determina valori ridicate pentru presiunea atmosferica aproximativ 1000
mb,

Valoarea maximd a indicelui de inghet este I*’max = 534, valoarea medie pentru cele mai
aspre trei ierni este 1°**med = 472, iar pentru cele mai aspre cinci ierni este 1°*%med = 370,
conform SIAS 1709/1-90.

Addncimea de inghet in arealul in care se dezvolta municipiul Salonta. este de 70...80 cm,
conform STAS 6054-77, iar in pamantul de fundatie. Z - este functie de tipul pdmantului. indicele
de inghet si conditiile hidrologice. conformSTAS 1709/1-90.
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Seismicitatea zonei — Intravilanul localitatii Salonta se incadreazi, din punct de vedere
seismic, in zona seismicd de calcul F, avand coeficientul seismic Ks = 0,20, iar perioada de colt
Te = 0,7 sec (Normativ P100-92), respectiv acceleratia gravitationalda a, IMR =225 ani = 0,10g
(Normativ P100 - 2006), corespunzand gradului 6,5 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK
(SR-11100-93).

Topografia (Anexat la prezenta documentatie)

Pentru zona studiata, fost intocmit un studiu topografic prin metoda radierii din punctele
refelei de ridicare determinate in sistemul de proiectie Stereo 70 prin drumuire $i materializate cu
cuie topografice metalice, in toate statiile drumuirii, in baza cdrora se poate reface in orice
moment trasarea necesara la executie.

1.3.3. Prezentarea proiectului pe specialititi

Prin tema de proiectare se solicitd intocmirea Proiectului Tehnic, Detaliilor de Executie,
Caietelor de Sarcini §i Documentatie Tehnicd pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pentru
lucrarea “Extinderea retelei de canalizare in municipiul Salonta - Etapa a II - a pe un numir
de 15 strazi”. Prezentarea proiectului pe specialititi se face la pct. 1.3, din _ prezenta
documentatie.

1.3.4. Ciile de acces provizorii si/sau permanente, cdile de comunicatii §i alte asemenea
Gradul de ocupare si folosire in timpul executiei se va realiza respectandu-se conditiile
impuse de administratorul drumului precum si a Politiei Locale.

1.3.5. Devierile si protejdrile de utilititi afectate

Beneficiarul impreuni cu constructorul va aduce la cunostinta proiectantului orice situatie
aparutd pe parcursul executiei, care ar necesita modificarea tipurilor de lucrari prevazute in lista
aferenta acestei categorii de lucrari.

1.3.6. Sursele de utilititi pentru lucriri definitive si provizorii
Pentru lucririle provizorii de organizare de santier asigurarea acestor utilitéti se vor realiza
prin grija constructorului.

1.3.7. Trasarea lucrdrilor

Trasarea pe teren a constructiilor se va face tinand cont de planurile de situatie anexate la
prezentul proiect, de citre persoana autorizata si cu aparatura verificatd conform normelor in
domeniu.

Vor fi respectate prevederile STAS 9824/0-74 ,,Masuratori terestre. Trasarea pe teren a
constructiilor. Prescriptii generale”, STAS 9824/1-87 ,,Masuratori terestre. Trasarea pe teren a
constructiilor ctvile, industriale si agrozootehnice” si STAS 9824/5-75 ,,Masuratori terestre.

Beneficiarul lucrdrii. impreund cu proiectantul vor preda citre executant - pe baza unui
proces verbal amplasamentele tuturor lucrarilor ce urmeaza a ti executate.

1.3.8. Antemdasuritori (Anexat la prezenta documentafie)

Extinderea refelei de canalizare in municipinl Salonta - Etapa a 11 - a pe un monar de 15 strizi — Faza: PT+CS+DDE+DTAC
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1.4 Memoriy tehnic pe specialititi

Extinderea refelei de canalizare in municipiul Salonta — Etapa a Il-a

1.4.1. Situatia actuali

In prezent, nu toate strizile din municipiul Salonta dispun de canalizare menajerd, cum
este de altfel si situatia strazilor pe care se propune extinderea retelei de canalizare menajerd in
prezentul proiect.

Din lipsa de canalizare menajera, locuintele sunt previzute cu fose septice, cu efect
poluator asupra apelor subterane si risc in ceea ce priveste conditiile igienico - sanitare ale
locuitorilor.

Pentru eliminarea poluarii solului si stratului de apa freaticd prin eliminarea evacudrii
apelor uzate menajere direct in sol, se propune extinderea retelei de canalizare menajerd pe
urmétoarele strdzi: Dobrogeanu Gherea, Nicolae Titulescu, Nicolae Talpos, Shakespeare, Spiru
Haret, Remenyik Sandor, Lacu Rosu, Tompa Mihaly, lanus Pannonius, B. St. Delavrancea,
Ceaikovszki, Titu Maiorescu, Erkel Ferencz, Licramioarei si Kolcsey Ferenc.

Odati cu realizarea retelei de canalizare menajerd pe strazile studiate, consumatorii vor fi
racordafi la aceasta, imbunatatindu-se astfel conditiile de trai.

1.4.2. Situatia proiectatii

Memoriu de instalatii (tehnico-edilitare)
Breviar de calcul

Debitele de apa se calculeazd conform legislatiei in vigoare, respectiv STAS 1478-90 si

SR 1343-1/06.
Prezentul breviar se va realiza pentru urmatoarele strazi din Municipiul Salonta:

- Dobrogeanu Gherea,
- Nicolae Titulescu,

- Nicolae Talpos,

- Shakespeare, 7 UT__H‘“HK\

- Spiru Haret, Va @50 : OC/

- Reményik Sandor, el A
- Lacu Rosu, / (_? /o "5‘,’}”/' G
- Tompa Mihaly, LI S q_l'

- lanus Pannonius, V0 ;\'P (6 o
- B. St. Delavrancea, N T L
- Ceaikovski, N s
- Titu Maiorescu, \%/'\’ GIN Q',_O\

- Erkel Ferencz, \*%72:5;/

- Léacrimioarei.

- Kolcsey Ferenc.

elei dv canalizare !'u nrunicipinl Salonta - Etapa a 1 - a pe wn nwemar de 15 strazi — Fazu: PT+CS+DDE+DTAC
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Pentru a asigura necesarul de apa in perspectiva se va adopta un numar de 4 locuitori pe
fiecare gospodarie in parte.

Calculul necesarului de api:

N, -
a) Debit zilnic mediu: Q. , = 16 ({)’[m / zi]

b) Debit zilnic maxim: Q. =k, -0,,..[m’/zi]
k. -k Q.
I zi o Qumed [m3 /h]
24
Debitul specific de apa pentru nevoi gospodaresti este g, (i) =120//om,zi, pentru zone cu

c) Debit maxim orar: O

gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, caldi si canalizare, cu preparare individuali a
apei calde.

K, =130; K,=20.

unde: K., - coeficient de variafie zilnica, K - coeficient de variatie orara.

Tabel centralizator al debitelor caracteristice ale necesarului de api pentru strizile studiate:

Nr. Denumire | Gospodiriipe | . Debite U”l;:,”’e Total
Crt. stradd stradi 1 kz o caracteristice
[ masura
m?/zi 12
Q:imed lls 0’14
Dobrogeanu m'/ zi 15,6
1 Ghered 25 100 | 120 | 1,30 | 2,0 0. max e 0.2
Q m*/h B 1,3
ormax /s 0,36
Q m ! /zi 13,44 i
zimed ]/S 0’15
Nicolae m’/zi 17,5
2 Titulescu 28 | 11211201130 1 2,0 Q:"m“ I/s 0,2
m'/lh 1,5
-! Q""'""" l/s 0,41
Q m’/zi 19,68
zimed l/s 0, 23
3 25,
3 Nicolae Talpos 4] 164 120 1.30 | 2,0 Q_, .. n 7 //SJ 0‘? 2598
m'/h 2,13
- Qm max 1/ 0,59
Q m* iz 7,2
zimed l/s 0,08
. m’ i zi 9,36
4 Shakespeare 15 60 120 | 1.30 | 2,0 B Q-: mx ,/;‘.----- = 0.10
. . 0 m’ 0,78
| _ | o s | 622

Faza: P7+CS+DDI:+D TAC

Extinderea retelei de canalizare in municipinl Salonta - Etapa a 1 - a pe un numdr de 15 strazi -
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—T m’ [ zi 12,48
) Q:Hued l/s 0’]4— B
. m’ ! zi 16,22
5 Spiru Haret 26 | 104 | 120 | 1,30 | 2,0 Q. /s 0,19
l ' m*/h 1,35
| Qorma\ [/é 0,37
m’ |/ zi 10,56
Q:imed /s 0,12
Remenyik m? [ zi 13,72
6 Sandor 22 88 | 120 | 1,30 | 2,0 Q. e s 0.16
m*/h 1,14
Qorlmx l/s 0,32
m?/ zi 21,6
Q:imed l/s 0,25
m’ | zi 28,08
7 Lacu Rosu 45 180 | 120 | 1,30 | 2,0 inma" [ l-./s 0,32
0 m'ih 2,34
ormax ]/S 0,65
m'/zi 18,24
Q:imed l/s 0,21
_ m’/ zi 23,71
8 Tompa Mihaly 38 152 | 120 | 1,30 | 2,0 Q:inm I/s 0,27
mlh 1,98
I Qormax l/s 0,55
) m'/zi | 144 |
zimed /s 0,16
» m?/zi 18,72
9 lanus Pannonius 30 120 120 1,30 | 2,0 Q:i max lls 0,22
*Ih 1,56
] m [)
Qormax //S 0’43
0 m'/zi 19,2
zimed l/s 0,22
Barbu m 7 zf 24,96
10 Stefanescu 40 160 | 120 | 1,30 | 2,0 0. = ’
" i max //S 0’28
Delavrancea
Q m’/h 2,08
_____ B ormax ] / s 0, 57
[ m?/ zi 13,44
: Q:iuwd I/ls 0’]5
) . m’/zi 17,47
11 Ceaikovski 28 112 | 120 | 1,30 . 2,0 Q:ima-\' Ils 0,20
m 1,5
Qorma_x }/b 0’42
Yo | 10,08 |
Q_. l - n ’
e y ,]2
12 Titu Maiorescu 21 84 120 1.30 | 2.0 11/ & . 0
0 m’ oz 13,10
Zimax / /S 0,]5

Extinderea reelei de canalizare in municipind Salonta - Etapa a H - o pe un mumar de 15 strazi — Faza: PT+CS+DDE+DTAC
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a m*/h | 1,09
; Qo 175 [ 030 |
| m/zi 10,08
Q:im(’d /s 0,12 i

m® /| zi 13,10
13 |  Erkel Ferenc 21 8 | 120 | 1,30 | 2,0 O, T 0.15
Q mi/h 1,09

ormax lls 0’30

m?/zi 15,36

Q zimed l/s 0’ 17

3 z- 1 3

14 | Lacrimioarei 32 128 | 120 | 130 | 2,0 0.0 o ; // - : 2 ; 2937
Q m’/h 1,66

ormax I/s 0,46

Q _ m?/zi 12,96

zimed I/ls 0’ 15

3 _—

15 | Kolcsey Ferenc 27 108 | 120 | 1.30 | 2,0 Qi ml //s“l 106”18;
m : {h 1940

Q""m‘“ l/s 0,39

Determinarea debitelor de apd uzatd menajera:

Debitele caracteristice de ape uzate menajere evacuate in reteaua de canalizare a unui
centru populat sunt determinate, conform STAS 1846 — 1/2006, considerand, de regula, debitele

specifice ale restitutiei de apa (g, ), egale cu debitele specifice ale necesarului de apa (g, ).

g, =g, = 120 Vom,zi

a) Debitul zilnic mediu

q, N 5, .
=z
Qmmml 1000[ l]

b) Debitul zilnic maxim

3, .
Quzima.\ - k_-i : Q,,_-,-,,,‘,d [ﬂ’l /“_l]
¢) Debitul orar maxim

— ko 3
Quormax _ﬁ ’ Qu:r‘max[’n /h]

Extinderea retelei de canalizare in municipind Salontu - Etapa a [l - a pe un numar de 15 strazi — Faza: PTHCS+DDE+DTAC
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Tabel centralizator cu debitele caracteristice ale apelor uzate menajere pentru strazile studiate:
Denumire Gospodirii pe Debite Unitate de

é\'}l". straddi stradd N 1 k71 ko caracteristice mdsuraq Total

. m’ | zi 12

Quzinwd //S 0’14

Dobrogeanu m’ [ zi 15,6

1 Gherea 25 100 120 | 1.30 | 20 O Ils | 02

m-/h 1,3

Q""”“‘“ l/s 0,36
m-/ zi 13,44

Qu:imcd lls 0,15

3 .

Nicolae 3 m [ zi 17,5

? Titulescu 2% 12 1120\ 1,30 1 2.0 ©rcimas 113 02

m’/h L5

QMOHTJBX l/s 0’41
m°/ zi 19,68

. Qn:fmed ] /s 0, 23
. m' ) zi 25,58

3 | Nicolae Talpos 41 164 | 120 | 130 | 2,0 O, -imax e 0,29
9) m*/h 2,13

HOITNAX l/s 0’59

m*/zi 7,2

Qu-lmed //S 0,08

m?/ zi 9,36

4 Shakespeare 15 60 | 120 | 1,30 | 2,0 N O oiman e 0.10
! h 0,78

Quorma\ 1/3 0’22
m?/ zi 12,48

1 Qu:uned /s 0’14
. m* oz 16,22

5 Spiru Haret 26 104 | 120 | 130 | 2,0 O, i 7y 0.19
m’ Il h 1,35

Qiomes I/s 0,37
m?/ zi 10,56

Qu.nm’d lls 0’ 12
Remenvik m?/zi 13,72
. 2

6 Sandor 22 88 120 | 1,30 | 2.0 & Q”"““" I/s 0,16
/i h 1,14

Q“Oﬂnﬂ.\ I/S 0’32

m’ iz 21,6

Qu:imm’ / / g 0’ 25
I m’ i 28,08

7 Lacu Rosu 45 180 .- 120 | 1,30 | 2.0 Q“:mm 75y | 0.32
: m’*ih 2,34
B - QHDI'I]L']‘ I / s | “__0'6:5 B

Extinderea refelei de canalizare in municipiul Salonta - Etapa a 11 - a pe un numér de 15 strazi —

Faza: PI+CS+DDE+DTAC
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[ o T m*/ zi 18,24
Qu:imcd lls 0,21
. m’/zi 23,71
8 Tompa Mihaly 38 152 120 | 1,30 | 2.0 L Q”zimm s 0,27
m'/h 1,98
QIIOI'I“BX l/s 0’55
m’ /[ zi 14,4
Quzimed [ / s 0, 16
lanus m?/ zi 18,72
4 Pannonius 30 120 120 1 1,30 1 2,0 Q”"ma" l/s 0,22
Q m'/h 1,56
HONNAX l/s 0’43
m? ] zi 19,2
Bord Quzimed ]/S 0’22
arbu T
10 | Stefinescu 40 160 | 120 | 1,30 | 2,0 O e '” - // = 24,96
Delavrancea g 0,28
Q m’ /1 h 2,08
irormax I/S 0,57
Q . m* [ zi 13,44
uzimed lls 0,15 |
. . m 3 / zi 17147
11 Ceaikovski 28 112 120 | 1.30 | 2.0 Q,m-"m /s 0.20
m-/h L5
B QIIOHTIB.‘ ]/S 0’42
m?/ zi 10,08
Qu zimed l/s 0’12
Yizi 13,10
12 | Titu Maiore: 21 84 | 120 | 1,30 | 2,0 : M2 2
itu Maiorescu | Q,,:,max /s 0,15
m*/h 1,09
HONMMAX [/S 0’30
m /] zi 10,08
Q, simed Iy 0'12
m* [ zi 13,10
13 | Erkel Ferenc 21 84 120 | 1,30 | 2,0 O i e 015
! h 1,09
QHOI'ITI&\ //S 0,30
m !z 15,36
Qu:imed lls 0,1 7 Bl
14 | Lacrimioarei 32 128|120 | 130 | 20 | _Q, . 2 , // S"" 10?'2937
m-ih 1,66
Quomax [ 775 | 046
Q mt i 12,96
| | wzimed /¢
15 | Koleser Ferenc 27 08 | 120 | 130 | 2.0 Vs | 0I5
| Q m’ o 16,85
_l_ uzimas [ /S 0’19

Faza: PT+CS+DDE+DTAC

Extinderea retelei de canalizare in municipinl Salonta - Etapa a [T - a pe un numir de 15 striazi —
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in momentul de fatd pe strazile studiate nu existi retea de canalizare menajera, fapt ce se
rasfrange asupra calitétii vietii si sdnatatii locuitorilor acestor strazi.

Odata cu realizarea retelei de canalizare menajerd pe strizile studiate, consumatorii vor {1
racordati la aceasta, imbunatatindu-se astfel conditiile de trai.

Prin aceasta investitie se doreste a fi atinse urmitoarele obiective:
® racordarea gospodariilor la reteaua de canalizare menajera propusa, respectandu-se astfel
legislatia in vigoare;

e imbunatatirea nivelului de trai al locuitorilor de pe strazile studiate;

e climinarea poluarii solului §i stratului de apa freatica prin eliminarea evacudrii apelor uzate
menajere direct in sol;

e conformarea la cerintele Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate ordsenesti,
modificatd prin Directiva 98/15/CEE.

Retelele de canalizare menajera de pe cele 15 strazi se vor racorda la retelele existente, si
se vor realiza din conducte de material PVC, SN8 si vor avea diametrul DN 250 mm.

Tuburile de canalizare se vor monta ingropat, pe un pat de pozare realizat din nisip de 10
cm si 20 cm pietris margaritar &7-15 mm.

Suprafata patului de pozare trebuie si fie continua, netedd i sd nu confind particule mari
care pot produce incarcari punctiforme asupra tubului. Se va asigura rezemarea conductei pe toata
lungimea generatoarei acesteia, respectandu-se panta de montaj proiectatd. Executarea patului de
pozare si montarea conductelor se vor face numai in absenta apel.

Caminele nou proiectate, prevazute la schimbari de directie sau in intersectii se vor realiza
din PVC avénd diametre de 600 si @1000 mm.

Se vor monta 5 statii de pompare pe strizile care nu permit curgerea gravitationald a
apelor uzate menajere pentru asigurarea racordarii tuturor consumatorilor la reteaua de canalizare
menajerd. Refularea se va realiza din conducte de PEHD, PE100, SDR17, PN10, cu diametre de
DN 75 mm si DN 90 mm.

Odata cu executarea retelei de canalizare se vor executa si 439 de racorduri individuale.
Acestea vor consta din conductd din material PVC cu diametrul DN 160 mm si se vor executa
pana la limita de proprietate.

Céminele de racord vor fi si ele din PVC si vor avea diametrul 4315 mm.

Sépdturile necesare se vor realiza manual in proportie de 60% si mecanizat 40%, se vor
realiza sdpaturi deschise pe fiecare lungime de 25m, datoritd naturii terenului din zona.
Verificarea etanseitatii, se va face pe fiecare tronson de 50m.

Extinderea retelei de canalizare menajerd previdzuta pentru cele 15 strdzi studiate din

municipiul Salonta va avea lungimea totala de L, = 6.002 mlsi va fi impartita astfel:

o Str. Dobrogeanu Gherea - 383 ml retea de canalizare
e Str. Nicolae Titulescu - 312 ml retea de canalizare
e Str. Nicolae Talpos - 670 ml retea de canalizare
e Str. Shakespeare - 185 ml retea de canalizare
e Str. Spiru Haret - 434 ml retea de canalizare

Extinderea regelei de canalizare in municipiul Salonta - Etupa a 1 - 4 pe un numir de 15 strazi - Faza: PT+CS+DDE+DTAC
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e Str. Remenyik Sandor = 280 ml retea de canalizare
e Str. Lacu Rosu ~ 457 ml retea de canalizare
o Str. Tompa Mihaly - 608 ml retea de canalizare
o St lanus Pannonius - 221 ml retea de canalizare
e St B. St. Delavrancea - 591 ml retea de canalizare
e Str. Ceaikovski = 322 ml retea de canalizare
o Str. Titu Maiorescu “ 325 ml retea de canalizare
e Su. Erkel Ferenc = 349 ml retea de canalizare
o Str. Licrdmioarei - 475 ml retea de canalizare
e Str. Kolcsey Ferenc - 390 ml retea de canalizare

Cdmine de vizitare

Pe traseul refelei de canalizare se vor executa cimine de vizitare/curdtare conform
normativelor in vigoare.

S-au prevazut camine de vizitare din material PVC, cu diametre de @ 600 si © 1000 mm.

Racorduri individuale

Odatd cu executarea retelei de canalizare menajera, beneficiarii directi ai proiectului/
locuitorii strazilor studiate, vor putea fi racordati la noua retea de canalizare menajera.

Racordurile vor fi alcatuite din conducte din material PVC, cu diametrul DN 160 mm,

La fiecare racord se va monta cite un cimin din material PVC, @315 mm,

Racordurile care se vor realiza pe strazile studiate se impart astfel:

o  Str. Dobrogeanu Gherea - 25 racorduri
e Str. Nicolae Titulescu - 28 racorduri
e Str. Nicolae Talpos = 41 racorduri
o St Shakespeare - 15 racorduri
e Str. Spiru Haret — 26 racorduri
e Str. Remenyik Sandor - 22 racorduri
e Str. Lacu Rosu - 45 racorduri
e Str. Tompa Mihaly - 38 racorduri
e Str. lanus Pannonius - 30 racorduri
e Str. B. §t. Delavrancea - 40 racorduri
o Str. Ceaikovski = 28 racorduri
e Str. Titu Maiorescu - 21 racorduri
o Str. Erkel Ferenc - 21 racorduri
e Str. Lacramioarei - 32 racorduri
o Str. Kolcsey Ferenc - 27 racorduri

Extinderea regelei de canalizare in municipinl Salonta - Etapa « 1] - a pe un nunidir de 15 strazi — Faza: PTHCStDDE+DTAC
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Statii de pompare prefabricate
1.4.3. Statii de pompare

urmeaza:

Pentru investitia de fata s-au propus 5 statii de pompare pref; éje(d;,gsﬁx
ZASIEIY

- statii de pompare cu 2 pompe 2%
- trifazic S
o . . Vi h)
- camin plastic O /©
- complet echipat 4 < [ =
. i =
- cu automatizare "\ O \ “
] . .. R o
Teava de intrare in statii va fi PVC Dn 250 mm. b 5 .
Teava de refulare, caracteristici i componente statii de de'p 19, gugu
/3 |
N
Nr. Denumire Statie de PR .
Cri. strada Pompare Caracteristici §i componente statie de pompare
- Pompe 2 buc cu urmitoarele caracteristici:
Q=3,871l/s, H=3,542 m
Nicolae - Camin din polietilena
1 Titules SP1 Dn 1000/1200 (h =3 m) - 340 1
itulescu o .
- Instalatii hidraulice
- Automatizare 3
- Senzori de nivel, etc. ¢f. FISA TEHNICA NR. |
- Pompe 2 buc cu urmitoarele caracteristici:
Q=4,21 /s, H=2,414 m
- Camin din polietilena  Dn 100011200 (h=2,5m)
2 | Shakespeare Sb2 - Instalatii hidraulice ) 205 !
| - Automatizare

- Senzori de nivel, etc. cf. FISA TEHNICA NR.2

- Pompe 2 buc cu urmitoarele caracteristici:
Q=647 /s, H=2,082 m

o - Camin din polietilena  Dn 1000/1200 (h = 3 m)

3 | Tompa Mihaly SP3 | - Instalatii hidraulice : %0t

- Automatizare

- Senzori de nivel, etc. cf. FISA TEHNICA NR.3

- Pompe 2 buc cu urmatoarele caracteristici:
Q=6,54 I/s, H=2,043 m

- Camin din polietilena  Dn 1000/1200 (h =3 m)

4 lanus Pannonius SP4 - Instalatii hidraulice 24 - 1
- Automatizare
- Senzori de nivel, ete. of. FISA TEHNICA NR.4
- Pompe 2 buc cu urmaitoarele caracteristici:
Q=6,34 15, 11=2,156 m
s Lacramioarei Sps - Camin din polietilena  Dn 1000/1200 (h =3 m) 3 I

| - Instalatii hidraulice
- Automatizare
- Senzori de mivel, ete. cf. FISA TEHNICA NR.3

In continuare vom descrie datele tehnice a statiilor de pompare.

Extinderca retelei de canalizare in municipinl Salontu - Etapa a 1] - a pe un mumair de 15 strijzi — Faza: PT+CS+DDE+DTAC

LCESE DOCEMENT Nt POUTE FIREPRODUN. EXPUS S L FOLOSH TN NICIUN A0 7 M OP DEC [P PENTRE CARE A FOSE COMANDAT STEXECUTAT ANFORMA{ULE
CONPINUTEIN ACEST DICEMENT NUPOT FIFRANSYUSE LV FERTIS N FOLOSITE IN (LTE SCOPURI FARA ACORDUL SCRIS AL S.C. RONG QLU A S.R.L.
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1.4.4. Date tehnice statii de pompare si cdmine S.P.

a. Statia de pompare S.P. 1 — str. Nicolae Titulescu

\Descriere Valori si tipuri [ Descriere Valori si tipuri
Caracteristici tehnice: lDate electrice:
Debitul curent calculat: 3.841/s l Puterea de intrare - P1: 1.3 kW
Debit maxim: 4.44 /s Putere motor: 0.9 kW
[nal{imea devp.ompare rezultata 3.638 m Frecventa retelei electrice: 50 Hz
peniru pompa:
pentru pompé: Tensiune nominala: 3 x400-415V
Iniltime de pompare max.. 14.4 m JJ Voltage tolerance: +6/-10 %
Tip de rotor: SISTEM POLIZOR [ Nr. max. de porniri pe oré: 30
etansare primari: SIC/SIC . Curent nominal: JA
Etansare secundara; LIPSEAL l Curent de pornire: 21 A
Aprobiri pe eticheta: PA-1 l Curentul in gol nominal: 2.1A
Toleranta curbelor: 1S09906:2012 3B2 . Cos fi - factor de putere: 0,72
[ Cos fi - fip. la sarcind 3/4: 0,62
Materiale; Cos fi - fp. la sarcina 1/2: 0,5
Corpul pompei (stator): Fonta Turatie nomin_alé: ‘ 2860 rpm
EN1561 EN-GJL-200 Momentul de inertie; 0.0036 kg m?
. Fonta Randamentul motorului la o o
Rotorg EN1561 EN-GJL-200 _[incarcare maxima: 0.71%
}larzdamentul motorului la o 0.67 %
incarcare de 3/4:
Instalatie: Randamentul motorului 2 | g4 4,
Numarul de poli: 2
Tem‘pe{elltura ambianta 40 °C Metoda de pornire: direct
maxima:
Presiune de funcfionare 6 bar Grad de protectie (IEC 34-5): | P68
maxima:
Tip flansa: DIN Clasa de izolare (IEC 85): F
Conectarea conductelor: DN40/50 Protectie anti-EX: N
Refulare pompa: DN 40 T 'P proteczle motor intrerupdtor termic
incorporata:
Presiune maxima de PN 10 Protectie termica: extern
functionare: Lungimea cablului: 10 m
Adéncime maxima de instalare:] 10m Tip cablu: LYNIFLEX
Instalare uscatd/umeda: SUBMLRSIBIL Tip de conectare cablu: Fara stecar
Auto-cuplaj: 96076063
Control:
Cutie de control: neinclusa
Lichide: Controlor: Extemn
Lichide pompate: Apa Senzor de umiditate: fira
Gama temperaturii lichidului: | 0..0°C AUTOADAPT: NU
Temp. lichid: 20 °C -
Densilate: 1000 kg/m? Others:
Vascozitatea cinematica: 1 mm?/s Greulate netd: 36.4 kg

Extinderea retelei de canalizare in municipinl Sulonta - Etapa a 1T - a pe un muomar de 15 strazi — Fuza: PI1+CS+DDE+DTAC

ACEST (OCUMENT NUPOATE FIREPRODUS_ EXPUS SAL Fotostt INNICHN AL T Y!,f!Pl)Ef'I'l PENTRE CARE A FONT COMANDAT STENFCUTUF INFORMATHTE
CONPINULE IN JCESEDOUEMENS N POT T TRANSMISE L VIERLIS UL Fod OSHE IN AL TE SCOPURI FARS 1CORDUL SCRIN 1L 8.C. ROND QT 4+ S.RL
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Iniltime de pompare: [ |
Cotd geodezici: -0.9m
Plel.'del'l de sarcin3 conducta (in 0.392 m
basi):
Pierderi dc? sarcind conducti (in 3414 m
afara basei):
Pierdere presiune din colector: | |
Presiune rezultatd a pompei: 3.638 m | |
[:41] |2 x SEG.40.08.2.508, 37400 V. 50Hz F“l’a]
7 Q=3871ls
H=3542m
n =100 % L 365
Temperatura lichid = 20 'C
- 30
-25
- 20
S =15
- 10
-5
0 Eta pompa+motor = 10.4 % o
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Qf
P1
fkw]
204
1.5+
1.0_/,_———."
0.5 P1=1.318 kW
0 - . .
CAMIN S.P.1 - str. Nicolae Titulescu
Proiectat pentru numar de pompe 2
Conectare la pompa Dn 50 mm
Volum bazin: 0.55 m’
Greutate neti: 195 kg
Greutate bruti: 195 kg
Diameteru 1200/1000 mm
Tip Submersibil cu autocuplare
Inaltime: 3000 mm
Putere max: 3 kW
Material camin: PE (polyethylene)
Material capac: PE (polyethylene)

Faza: PT+CS+DDE+DTAC

Extinderea retelei de canalizare in municipinl Sulonta - Etapa a 11 - a pe un numar de 15 stragi —

ACEST DOCEMENY N POATE FTREPRODUS, EXPUS ML FOLOSIY TN NICIUN 407 SCOP DECTT PENTRU( lNL L FOSECOMANDATY $TENECUT AT INFORMATHLE
CONTINUIE IN 2CENT DOCUMENT NU POV FI TRANSMINE 14 TERVISAU FOLOSITE IN A§ 1L SCOPURIFAR T NCORDUT SCRIS 41 S.(. RONOD 400 4 SR

Pagina 19



SEEE S (R

Romania-Bihor-Oradea SR =y Q

str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26 Certﬂom
Tel. 0359/191422 S

Fax. 0350/191421 ST OE NAGEVENT CERTCH
RON O'ﬁ@ E‘EA e—mauil:a():ffice@/ronoaqua.ro IS0 9';0,17755&00'

proiectare-inginerie-design-consulting

]05/2418/2004
cad fiscal: RO 17073600 OHSAS 18001-1D
304302
b. Statia de pompare S.P.2 — str. Shakespeare
Descriere Valori si tipuri Descriere Valori si tipuri

Caracteristici tehnice: Igate electrice:
Debitul curent calculat: 4.17 /s _.Puterea de intarare - P1: 1.3 kW
Debit maxim: 4.44 Vs [l Putere motor: 0.9 kW
:ﬁﬁ?g,g:ﬁ ormpare ez 2.556m Frecventa retelei electrice: 50 Hz
Inal{ime de pompare max.: 144 m Tensiune nominala: 3x400-415V
Tip de rotor: SISTEM POLIZOR IVoltage tolerance: +6/-10 %
etansare primara: SIC/SIC lNr. max. de pomiri pe ora: 30
Etansare secundari: LIPSEAL [ Curent nominal: 3A
Aprobiri pe etichetd: PA-I [l Curent de pornire: 21 A
Toleranta curbelor: 1S09906:2012 3B2 lCurentul in gol nominal: 2.1A

J Cos fi - factor de putere: 0,72
Materiale: P Cosfi- fp. la sarcina 3/4: 0,62
Corpul pompei (stator): Fonta [ Cos fi - fp. la sarcina 1/2: 0,5

' EN1561 EN-GJIL-200 [ Turatie nominala: 2860 rpm
Rotor: Fonta [ Momentul de inertie: 0.0036 kg m?
otor:

Randamentul motoruluilao | 0.71 %
incircare maxima:
Randamentul motorului la o 0.67 %
incércare de 3/4:

EN1561 EN-GJL-200

Instalatie:
Temperatura ambiantd maxima: | 40 °C
Presiune de functionare maxim#: | 6 bar

Tip flansa: DIN Randamentul motoruluilao |  0.60 %
Conectarea conductelor: DN40/50 incércare de 1/2;
Refulare pompa: DN 40 Numarul de poli: )

Metoda de pornire: direct
Grad de protectie (IEC 34-

Presiune maxima de functionare: | PN 10

Adancime maxima de instalare: 10m 5): IP68
Instalare uscatd/umeda: SUBMERGED Clasa de izolare (IEC 85): F
Auto-cuplaj: 96076063 Protectie anti-EX: N
Tlp pl‘OteCEIC motor {ntrerupator termic
incorporata:
Lichide; Protectie termici: extern
Lichide pompate: Api Lungimea cablului: 10 m
Gama temperaturii lichidului: 0.0°C Tip cablu: LYNIFLEX
Temp. lichid: 20 °C Tip de conectare cablu: NO PLUG
Densitate: 1000 kg/m?
Viscozitatea cinematici: 1 mm?s Control:

Cutie de control: neinclusi
Controlor: extern
Senzor de umiditate: fara
AUTOADAPT: NU

Others:
Greutate neta: 36.4 kg

Extinderea reteler de canalizare i municipinl Sulonta - Ecapa a 11 - a pe an numiir de 15 strizi - Fuza: PT+CS+DDE+DTAC

VCEST DOCUMENT NU POATE FTREPRODUS, EXPUS S0 FOLOSTY IN NICHN (17 SevP hEc {1 PENTRI CARE N FOSE COMANDAL STEXECT AT INFORMATHLE
CONFINUTEIN ACEST DOCUMENT NUPOT FTIRANSMISE LA JERPIS AT FOLOSITE IN A1 FE SCOPURI FIRY ACORDUL SCRIN ILS.C. RONO 401 4 S.R.L
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[2] |2 x SEG.40.09.2.50B. 3400 V. 50Hz ﬁ}f}
- Q=4.211s
H=2414m
14+ n =100 % - 35
Temperaturé lichid = 20 °C
124 =30
10+ 25
8= =20
44 10
24 -5
0 Eta. pomp'é-bmot‘or = 7.? % 0
C 6 7 8 Qfrs)
P1
(kW]
2,04
1.5
1.0-/’—.
0.54
P1=1.35 kW
0
Camin SP.2 — str. Shakespeare
Proiectat pentru numar de pompe 2
Conectare la pompa Dn 50 mm
Volum bazin: 0.55 m?
Greutate neta: 242 kg
Greutate bruti: 256 kg
Diameteru 1200/1000 mm
Tip Submersibil cu autocuplare
Iniltime: 2500 mm
Putere max: 3 kW
Material camin: PE (polyethylene)
Material capac: PE (polyethylene)

Extinderea vefeled de canalizare tn municipind Salonta - Etapa a I - a pe un momir de 15 strazi —

ACEST DOCUMENT NUPOATE F] REPRODUS, EXPUS S FOLOSITINNICHTN 02 ] SCOP DEC AT PENTRE CARE 4 FOUST COVMANDAT STEXNECETNLINFURMATHLE
CONTINTTE INACESS DOCEMENT NUPOT FTPRANSMUSE LV TERTISAU FOLOSITE IN M TE SCOPURIFART 1CORDUL SCRIS 1L 5.6 RONO 401 4 S.RL

Fuyzu; PT+CS+DDE+DTAC
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c. Statia de pompare S.P.3 — str. Tompa Mihdly

Descriere Valori si tipuri Bl Descriere Valori si tipuri
Caracteristici tehnice: IDate electrice:
Debitul curent calculat; 6.3 1/s .Puterea de intarare - P1: 1.4 kW
Debit maxim: 6.811/s Putere motor: 0.9 kW
Inal{imea de pompare rezultati 2.181'm lﬁrecven[a retelei electrice: 50 Hz
pentru pompa: [l Tensiune nominala: 3x400-415V
] [ Voltage tolerance: +6/-10 %
Indltime de pompare max.: 7.5m lNr. max. de porniri pe ora: 30
Tip de rotor: SUPER VORTEX . Curent nominal; 2,8-28 A
Dimensiunea maxima a particulelor: | 65 mm .Curent mediu la incdrcare 3/4: | 2.5 A
etansare primari: SIC/SIC l Curent mediu la incircare 1/2: | 2.1 A
Etansare secundari: LIPSEAL . Curent de pomnire: 21 A
Aprobiri pe eticheta: LGA Curentul in gol nominal: 19A
Toleranta curbelor: 1S09906:2012 3B2_. Cos fi - factor de putere: 0,76
Manta de ricire: N [l Cos fi - f.p. la sarcina 3/4: 0,68
.Cos fi - fp. la sarcina 1/2: 0,58
Materiale: _. Turatie nominala: 2870 rpm
Corpul pompei (stator): EN-GJL-200 Randamentul motorului la o 65 %
EN-GJL-200 incércare maxima:
Rotor: EN-GJS-500-7
Randament motor la 3/4
EN-GJS-500-7 sarcini: 61 %
Randament motor la 1/2
Motor: EN-GJL-200 sarcin: 58 %
Metoda de pomire: direct
Instalatie: Grad de protectie (IEC 34-5): 1P68
Temperatura ambiantd maxima: 40 °C Clasa de izolare (IEC 85): F
Tip flangi: DIN Protectie anti-EX: N
Tip protectie motor
incorporata: Intrerupitor termic
Refulare pompa: 65 Lungimea cablului: 10m
Presiune maxima de functionare: PNI10 Tip cablu: HO7RN-F
Adéncime maximi de instalare: 10m
Instalare uscatd/umeda: SUBMERGED Control:
Instalatie: VERTICAL Controlor: N
Senzor de umiditate: fara
Lichide: Senzor apa-in-ulei: fara
Lichide pompate: Apa
Temperatura maxima a lichidului: 0°C Altele:
Temp. lichid: 20 °C Greutate neta: 52 kg
Densitate: 1000 kg/m’
Véscozitatea cinematica: 1 mm?¥s
Iniltime de pompare:
Cota geodezica: -0.8 m
Pierderi de sarcina conducta (in basi): | 0.262 m
[Pierderi de sarcina conducta (in afara | 2.041 m

Extinderea retelei de canalizare in municipinl Salonta - Etapa ¢ I - a pe un mumar de 15 strizi -

WCEST DOCUMENT NUPUATE FTREPRODUS, EXPUN ML FOLOSITIN NICTUN AL SCOP DEC (7 PENTRU CARE A FOST COMANDAL STENECUTAT INFORMATINNE
CONTING TE N ACENT DOCUMENT NUPOT 7 TRANSMUSE LA TERTF S VC FOLOSITE IN 1 TENCOPURTFIRT ACORDUL SCRIN 1 8.C. RONO 40t 1 SRL

Fuza: PI+CS+DDE+DTAC
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basei): 1
Pierdere presiune din colector:
Presiune rezultatd a pompei: 2.181m e |
H 2 x SLV.65.65.09.2.50B. 37400 V, 50Hz eta
[m] [%]
. Q=6471s
6.5 H=2082m
6.0 n =100 % o )
55 Temperaturd lichid = 20 °C
5.0+
4.5+
4.0+
3.5+ =35
3.0= =30
2.5+ =25
2.0+ =20
1.5+ TR -15
1.04 ey R L 10
osd ./~ Eta pompa = 18.3 % 5
/o Eta pompa+motor = 11.3 %
0‘0 . ) 1] 1] L3 L 1 L5 e L | L] | | 0
0 2 4 &8 8 10 12 14 16 18 Q [Is]
=}
[kW] i L P1
2,0+
154 _ . e EASmSEss s T P2
of—————
054 = @ = P1 = 1.187 kW
0 P2=0.737 kW
CAMIN SP.3 - str. Nicolae Titulescu
Proiectat pentru numar de pompe 2
Conectare la pompa Dn 65 mm
Volum bazin: 0.55m?
Greutate neta: 386 kg
Greutate bruta: 405 kg
Diameteru 1200/1000 mm
Tip Submersibil cu autocuplare
Inaltime: 3000 mm
Putere max: 3 kW
Material camin: PE (polyethylene)
Material capac: PE (polyethylene)

Extinderea refelei de canalizare in municipinl Salouta - Etapa a 11 - a pe un numar de 15 strazi —

Faza: PT+CS+DDE+DTAC

ACEST DUCUMENT NUPNOUTE FIREPRODUS, EXPUS MU FOLOSH INNICIeN ALt SCOPDECAT PENTRU CARE || FONT COMANDAT YT ENEC UTHVINFORMATULE
CONTINCTE IN ACEST DOCUMENT NUPOT FETRANSYUSE D ATERTIS A0 FOLOSIFE TN 31 TE SCOPURIFARTACORDUS SURIS AL S.C. ROND 4014 SRL
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d. Statia de pompare S.P.4 — str. lanus Pannonius

Descriere Valori i tipuri F)escﬁere Valori si tipuri
Caracteristici tehnice: [ Date electrice:
Debitul curent calculat: 6.44 l/s l Puterea de intarare - P1: | 1.4 kW
Debit maxim: 6.81 s Putere motor: 0.9 kW
Inalfimea de pompare rezultati
pentru pompé: 2.097 m Frecventa retelei electrice:| 50 Hz
Inil{ime de pompare max.: 7.5m Tensiune nominala: 3x400-415V
Tip de rotor: SUPER VORTEX [ Voltage tolerance: +6/-10 %
Dimensiunea maxima a
particulelor: 65 mm Nr. max. de porniri pe ori:| 30
etansare primari: SIC/SIC Curent nominal: 2,8-28 A
Curent mediu la incércare
Etansare secundari: LIPSEAL 3/4; 25A
Curent mediu la fncarcare
Aprobari pe eticheti: LGA 1/2: 2.1A
Toleranta curbelor: 1S09906:2012 3B2 | Curent de pornire: 21 A
Manta de racire: N Curentul in gol nominal: | 1.9 A
Cos fi - factor de putere: | 0,76
Materiale: Cos fi - f.p. la sarcina 3/4: | 0,68
Corpul pompei (stator): EN-GJL-200 Cos fi - f.p. la sarcina 1/2:] 0,58
EN-GJL-200 Turatie nominala: 2870 rpm
Randamentul motorului la
Rotor; EN-GJS-500-7 0 incdrcare maxima: 65 %
Randament motor la 3/4
EN-GJS-500-7 sarcina: 61 %
Randament motor la 1/2
Motor: EN-GJL-200 sarcina: 58 %
Metoda de pornire: direct
Grad de protectie (IEC 344
Instalatie: 5): 1P68
Temperatura ambiantd maxima: 40 °C Clasa de izolare (IEC 85):| F
Tip flansa: DIN Protectie anti-EX: N
Tip protectie motor
incorporata: intrerupitor termic
Refulare pompa: 65 Lungimea cablului: 10 m
Presiune maxima de funcfionare: | PN10 Tip cablu: HO7RN-F
Adancime maxima de instalare: 10 m
Instalare uscatd/umeda: SUBMERGED Control:
Instalatie: VERTICAL Controlor: N
Senzor de umiditate: fara
Lichide: Senzor apa-in-ulei: fara
Lichide pompate: Api
Temperatura maxima a lichidulwi: | 0 °C Altele:
Temp. lichid: 20 °C Greutate neta: 52 kg
Densitate: 1000 kg/m*
Viascozitatea cinematica: 1 mm?/s

Extinderea retelei de canalizare in municipinl Salonta - Etapa a 11 - a pe un numdar de 15 strizi -

Faza: PT+CS+DDE+DTAC

TCEST DOCEMENT NUPOLIE FTREPRUDUS, EXPUS NV FOLOSTT INNICHN 4L NCOP DECAT PENTRUACHRE 4 FOST COMANDAL S ENECEFAT INFORAVA LI L
CONFINUTE LN ACENT DOUEMENT NUPOL FEARANSMUSE LA TER[ISAU FOLOSTVE N ALTE SCOPCREFARY LWCORDUT SCRIS 1. S.C. RONO 101 4 S.RL.
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H Bx SLV.65.65.09.2.50B, 3*400 V. 50Hz eta
(m] (%]
2 Q=6.541/s
6.5 H=2.043m
6.0~ n=100 %
' Temperatura lichid = 20 °C
5.5~
5.0+
454
4.0+
3.6- - 35
3.0~ =30
2.5+ =25
2.0= _ - 20
15- S 15
1.0 T - 10
054 Eta pompa = 17.9 % 5
' Eta pompé&+motor = 11.1 %
00 L] ) 1 L] L] | 0
0 12 14 16 18 Q [Is]
P
204
15«4 . = S - ' P2
&
1.04
054 e P1=1.189 kW
0 P2 =0.739 kW
CAMIN SP.4 — str. Ianus Pannonius
Proiectat pentru numar de pompe 2
Conectare la pompa Dn 65 mm
Volum bazin: 0.55 m?
Greutate neta; 386 kg
Greutate bruta: 405 kg
Diameteru 1200/1000 mm
Tip Submersibil cu autocuplare
Inaltime: 3000 mm
Putere max: 3 kW
Material camin: PE (polyethylene)
Material capac: PE (polyethylene)

Extinderea retelei de canalizare in municipini Saloma - Etapa a 1 - a pe un numar de 15 strazi — Fuza: PT+CS+DDE+DTAC
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e. Stafia de pompare S.P.5 — str. Licrimioarei

Descriere Valori si tipuri iT)escriere Valori si tipuri
Caracteristici tehnice: l Date electrice:
Debitul curent calculat: 6.361/s lPuterea de intarare - P1: 1.4 kW
Pebit maxim: 6.81 /s Putere motor: 0.9 kW
]naltPnea deRo mpare rezultata 2.145m Frecventa retelei electrice; 50 Hz
pentru pompa:
Inil{ime de pompare max.; 7.5m . Tensiune nominali: 3x400-415V
Tip de rotor: SUPER VORTEX Voltage tolerance: +6/-10 %
D1n1en51une.a maxima a 65 mm Nr. max. de porniri pe ora: 30
particulelor:
etangare primari: SIC/SIC Curent nominal: 2,8-2,8 A
Etansare secundara: LIPSEAL l Curent mediu la incircare 3/4: 25A
Aprobiri pe eticheta: LGA ._Curent mediu la incircare 1/2: 2.1A
Toleranta curbelor: 1809906:2012 3B2 |l Curent de pomnire: 21 A
Manta de récire: N Curentul in gol nominal: l19A
Cos fi - factor de putere: 0,76
Materials: [ Cos fi - fp. Ia sarcina 3/4: 0,68
Corpul pompei (stator): EN-GJL-200 Cos fi - f.p. la sarcina 1/2: 0,58
EN-GJL-200 Turatie nominal: 2870 rpm
Rotor: EN-GJS-500-7 Randamentul motorului Ia o 65 %
incircare maxima:
EN-GJS-500-7 Randament mmotor la 3/4 sarcind: 61 %
Motor: EN-GJL-200 Randament motor la 1/2 sarcina: 58 %
Metodi de pornire: direct
Instalatie: Grad de protectie (IEC 34-5): 1P68
Temperatura ambianta maxima: | 40 °C Clasa de izolare (IEC 85): F
. . Protectie anti-EX: N
Tip flansa: DIN Tip protectie motor incorporati: Intrerupétor termic
Refulare pompa: 65 Lungimea cablului: 10m
Presiune maxima de functionare: | PN10 Tip cablu: HO7RN-F
Adéancime maxim3 de instalare: | 10 m
Instalare uscatd/umeda: SUBMERGED Control:
Instalatie: VERTICAL Controlor: N
Senzor de umiditate: fara
Lichide: Senzor apa-in-ulei: fara
Lichide pompate: Apa
;l."en?peragna maxima a 0 °C Altele:
ichidului:
Temp. lichid: 20 °C Greutate neti: 52 kg
Densitate: 1000 kg/m?®
Véscozitatea cinematica: 1 mm?/s
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H 2 x SLV.65.65.09.2.50B, 37400 V., 50Hz “:}a
(m] [%]
" Q=6.341s
6.5 H=2.156 m
80l n =100 %
5'5 Temperatura lichid = 20 "C
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P
W I Lt
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1.5+ — e e G ARSI P2
-
1.0-
os4d P1=1.188 kW
0 P2 =0.738 kW
Camin SP.5 — str, Licrimioarei
Proiectat pentru numar de pompe 2
Conectare la pompa Dn 65 mm
Volum bazin: 0.55m?
Greutate neta: 386 kg
Greutate bruta: 405 kg
Diameteru 1200/1000 mm
Tip Submersibil cu autocuplare
Inaltime: 3000 mm
Putere max: 3 kW
Material camin: PE (polyethylene)
Material capac: PE (polyethylene)

Faza: PT+CS +DDI:'+D 14C
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1.4.5. Tabel centralizator
- - RETEA CANALIZARE SALONTA - 15 STRAZI _ ]
Lecpnatizare | Adancime | Camin | Camin Refulare Louegic | Adancime
Nr. Denumire PVC, medie 0600 01000 | Statie de PEHD [m] Nr. | medie
Crt. strada DN250 Pompare racorduri .
[m] (m] [buc] | [buc] DN75 | DN9O [m] [m]
I Dobrogeanu 383 2.1 8 B " . = 25 10 1,6
Gherea E—
2 Nicolae 312 1,7 7 - SP1 - 340 28 6 1.4
Titulescu
3 Nicolae 670 1.8 13 | 1 y . - 41 7 1,5
Talpos
4 Shakespeare 185 1.7 4 - SP2 - 205 15 6 1.4
5 Spiru Haret 434 1.6 11 - - - - 26 7 1.4
6 RCI'neny1k 280 1.7 6 1 = = 5 22 6 14
Sandor
7 Lacu Rosu 457 1,7 11 - - - - 45 7 1.4
Tompa
8 Mihdly 608 _ 1,9 17 - SP3 - 90 38 4 1..5
9 | s 221 1.9 8 5 sP4 24 : 30 4 1.5
annonius
10 B. 5t 591 1.7 13 . s . - 0 | 10 1.4
Delavrancea
11 Ceaikovski 322 2 7 - 4 - - 28 6 1,6
12 Titw 325 1.7 7 : ; : . 21 6 14
Maiorescu o
13 Erkel 349 16 6 2 : : : 21 11 13
Ferencz
14 | Lacramioarei 475 1.8 11 3 SP5 - 20 32 12 1.5
15 Kolcsey 390 1.9 9 = _ e “ 27 7 1.5
Ferenc
TOTAL 6.002,00 138,00 7 24,00 | 655,00 | 439

TOTAL Camine de racord PVC Dn 315 mm — 439 bue

Ciamin de intersectie - din beton monolit 3x2x2 m — str. Lacrimioarei — 1 bue

Componente camin de intersecjie Adaptor cu flansa de larga toleranta Dn 315/345 2 buc
Clapeta de retinere cu bila cu flansd Dn 300 1 buc
Teu cu flanga cu reductic Dn 300/80 1 buc
Adaptor cu tlanga Dn 90 1 buc

Clapeta de relmere cu blla cu flansd Dn 80

Static de pompar(, ape uzale{SPl SP2, SP3, SP4, SP5)— 5 bue
| Pompe 2 buc.
Camin din polietilena. Dn 1000/1200
Instalajii hidraulice
Automatizare
Senzori de hi’(’el, etc

Componente pentru o static de pompare ape
uzate

1.4.6. Fise telhnice statii de pompare (anexate la prezenta documentatie)

Faza: PT+CS+DDE+DTAC
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1.4.7. Memoriu rezistenti

In strada Lacrimioara s-a realizat un camin de intersectie dreptunghiulari de 3 x 2 x 2 m.
Caminul se vor realiza monolit din beton armat clasa 25/30 si armaturid PC52 si OB37. Caminul
va fi prevazut cu doua capace necarosabile tip i si cu o scard metalica pentru accesul in cimin.

1.4.8. Protectia factorilor de mediu

In momentul de fatd pe strizile studiate nu existd retea de canalizare menajera. fapt ce se
rasfringe asupra calitatii vietii, sanatatii locuitorilor acestor strizi si asupra factorilor de mediu..

Odata cu realizarea retelei de canalizare menajera pe strizile studiate, consumatorii vor fi
racordati la aceasta, imbunatatindu-se astfel conditiile de trai si diminuidnd poluarea mediului
inconjurétor.

Surse de poluanti si instalatii pentru refinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in Mediu

Materialele care se vor utiliza la realizarea lucririlor nu confin materiale toxice si nu
pericliteazd mediul inconjuritor.

Protectia calitdii apelor — Tn timpul executiei nu exista surse majore de poluare asupra
apelor. Poluarea care apare datorita lucrarilor la realizarea investitiei sunt considerate minore si nu
afecteaza pe termen lung zona propusa pentru implementarea investitiei. Sursele de poluare in
timpul execufiei pentru apele subteranesi cele de suprafati vor fi emisiile din gazele de
ardereaicarburantilorsilubrifiantilor.

Protectia gerului — In timpul exploatarii obiectivului propus pentru finantare, nu prezinta
nici un impact negativ asupra aerului. In timpul executiei sursele principale de poluare asupra
aerului, sunt date de activitatea utilajelor de constructie. Poluarea specifica activitatii utilajelor se
apreciaza dupa consumul de carburanti si aria pe care se desfasoara aceste activitatii. Indiferent de
tipul utilajelor folosite in procesul de executie rezulta gaze de esapament care sunt evacuate in
atmostfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a combustibilului.

Cantitatea de poluanti emisa in atmosfera, de catre utilaje, depinde de caracteristicile
utilajelor, de nivelul tehnologic, de puterea motorului, capacitatea utilajului, dotare.

Sursele de poluanti pentru aer sunt substantele poluante ce insofesc circulatia rutiera si se
diferentiaza in 2 categorii:

- cele evacuate prin circuitul de esapament, constand din gaze de ardere si din aditivi ai
carburantilor si lubrifiantilor (care contin metale grele, cum sunt plumbul si cadmiul);

- cele rezultate prin frecare §i uzurd, sub forma de particule aerosoli, de provenienta si
compozitie foarte diversa (din calea de rulare, din pneuri, din ferodourile de frini si de ambreaj.
din elementele caroseriei, etc.).

Particulele plumbice constituie circa 75% din masa de plumb introdus in benzini, cu
dimensiuni sub 5 mm. ceea ce Inseamni ca se sedimenteazi lent si pot fi transportate de vant, la
distanfe de pana la 150 m de calea rutierd. producandu-se astfel si poluarea vegetatiei si a solului.

Cercetarile efectuate la INRETS si CETU (Franta) asupra corelatiei intre viteza medie de
circulafie si principalele emisii poluante ale autovehiculelor usoare pe benzini, cu motoare clasice
arata ca emisiile de oxid de carbon si de hidrocarburi totale au valori minime pentru intervalul de
viteze cuprins intre 70 — 90 km/h, acelasi interval in care este cuprinsi i viteza economica.

Extinderea retelei de canalizare in ﬂn.‘m'a'ﬂr'r.*! Salonta - E’”Ea all-u peun mumar de 15 serazi — Faza: PI+CS+DDEADTAC
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Emisiile de oxid de carbon si hidrocarburi insofite de sporirea consumului de benzina,
cresc substantial la reducerea vitezei astfel:
- de 2...3 ori, pentru circulatia cu viteza de 40km/h;
- de circa 2 ori, pentru variatii ale vitezei de circa 20 km/h, datorita accelerarii si
decelerarii;
- de circa 50 de ori, pentru hidrocarburi la franare.

Prin realizarea unei cii de rulare netede se imbunitifesc condifiile de trafic, reducandu-se
emisiile de poluanti.

Protecia impotriva zgomotului si vibratiilor — Zgomotul vehiculelor constituie neplacerea
cea mai puternicd resimtitd de oameni. Prin realizarea unei suprafete de rulare netede se vor
reduce zgomotul si vibratiile. Nu este cazul de amenajari si dotari suplimentare pentru protectia
impotriva zgomotului.

Protectia impotriva radiatiilor — Lucririle necesare executirii investifiei, nu produc surse
de radiatii.

Protecia solului si subsolului — In timpul executiei impactul asupra solului este produs de
lucririle de excavare, de manipulare si punere in opera a materialelor de constructie prin
eventualele scurgeri de combustibil sau uleiuri de la utilajele folosite in timpul exploatarii.

Sursele de poluare pentru sol si subsol provin din;

- apele pluviale din zona drumului
- emisiile din gazele de ardere ai carburantilor si lubrifianilor

Proteclia_ecosistemelor terestre si_acvatice — Prin lucririle proiectate nu sunt afectate
ecosistemele terestre si acvatice.

Protectia_agezdrilor umane si_a_altor obiective de interes public — In zona nu exista
monumente istorice si de arhitectura care sa fie afectate de investitie. Populatia nu va fi afectata
prin realizarea obiectivului. Sursele de zgomot nu au o intensitate si o ferecventa majora si sunt
generate de circulatia autovehiculelor,

Gospoddrirea degeurilor generate pe amplasament — La executia lucrarilor se interzice
depozitarea materialelor i deseurilor pe terenurile din zona drumurilor. Amplasarea organizirii de
santier se face de comun acord cu beneficiarul investitiei (daca este cazul).

Excedentul de pamant rezultat din sapaturi va fi transportat, nivelat §i compactat pe un
teren stabilit cu acordul beneficiarului pentru a fi redat circuitului agricol.

Deseurile plastice, sticle, cartoane, si reziduuri menajere vor fi stocate in pubele de plastic,
pubele care sunt date in folosinta de catre autoritatile locale si care vor fi ridicate periodic de
catre serviciul de salubritate al localitatii pringrija beneficiarului.

Gospoddrirea_substanfelor toxice s periculoase —~ 1.a execufia lucrarilor proiectate nu se
folosesc substanfe toxice si periculoase care si influenteze factorii de mediu si sinatatea
populatiei.

IN CONCLUZIE: La acesta investitie nu sunt factori care sa polueze si sa afecteze
mediul inconjurator, drept urmare nu este cazul unor investitii pentru monitorizare.

Prin aceasta investific se doreste a fi atinse urmatoarele obiective:
e racordarea gospodariilor la reteaua de canalizare menajera propusa. respectindu-se astfel
legislatia in vigoare:;
e imbunitatirea nivelului de trai al locuitorilor de pe strazile studiate:

Extindereu regelei de canalizare in municipinl Salonta - Erapa a 1 - a pe un numdr de 15 strazi - Faza: PT+CS+DDE+DTAC
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o eliminarea poludrii solului si stratului de apa fireatici prin eliminarea evacudrii apelor uzate
menajere direct in sol;

e conformarea la cerintele Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orisenesti.
modificata prin Directiva 98/15/CEE.

Realizarea investitiei nu prezintd influente negative asupra obiectivelor existente in zona.

Dupa executarea obiectivului se va trece la refacerea solului si subsolului, respectiv
terenului, traseul unde se va amplasa si monta canalizarea, reficAndu-se la starea initiald prin
diferite operatii previzute a fi realizate de constructor.

Lucririle proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fatd de situatia existenti
asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafatd, vegetatiei sau din punct de vedere
al zgomotului si peisajului.

Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Prin executarea lucrarilor vor apérea influente favorabile asupra factorilor de mediu si din
punct de vedere economic social.

Prin lucrarile previzute in aceasta investitie se vor asigura:

- mirirea gradului de confort, deci imbunitifirea conditiilor de viaf a beneficiarilor;
- valorificarea cadrului natural al zonei;
- crearea oportunitatii de dezvoltare a zonei;

Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile
proiectate nu introduc disfunctionalitati suplimentare fatd de situatia actuald, ci dimpotrivd au un
efect pozitiv.

Investitia este oportund din urmdtoarele considerente

e asigurarea calitafii serviciilor de canalizare la nivelul corespunzitor normelor
Uniunii Europene.

e pastrarea si imbundatatirea calitatii mediului. in conformitate cu cerintele prevazute
in legislatia de mediu si a Directivelor Uniunii Europene.

e executarea unui sistem de canalizare modern, prin promovarea unor solutii tehnice
moderne.

¢ potentialul turistic al zonei nu poate fi exploatat fird asigurarea utilitatilor necesare.

e cresterea confortului populatiei si Imbunéatatirea starii de sanatate.

» salubrizarea si revitalizarea zonei.

e realizarea infrastructurii edilitare ar duce, de asemenea, la cresterea calititii vietii
socio-culturale si la crearea de noi oportunitati investitionale din partea agentilor
economici

Romdnia are interesul si obligatia asumati de _a-si_alinia_infrastructura_serviciilor de
canalizare la prevederile Directivei 91/271/CEE (NTPA 001 si NTPA 002) modificati prin

Directiva 98/15/CEE , privind epurarea apelor uzate urbane; de asemenea, deoarece cadrul
national legislativ a fost completat cu normativul NP 133/2-2013 (referitor la_implementarea
acestei directive europene in tara noastrd), infrastructura serviciilor de canalizare se va alinia
si la prevederile acestui normativ,

Lucrarile necesare realizarii investitici se incadreazid in Planul Urbanistic Zonal si
Planul Urbanistic General,

Extinderea reeled de canalizare in municipind Salonta - Evapa a 1 - a pe un numar de 15 strazi — Faza: PT+CS+DDE+DTAAC
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1.5 Caiet de sarcini
Anexat
1.6 Listele cu cantititile de lucrdri
Anexat
1.7  Program pentru controlul executiei lucrdarilor
Anexat
1.8  Graficu er realizare a investitiei publi
Graficul general de realizare a retelei de canalizare
FORMULAR F6
OBIECTIV PROIECTANT
RETEA DE CANALIZARE S.C. RONO AQUA S.R.L.
L Anul o 1
Luna 1 [2[3] 4]5]6]7]8]9]10] 11 |12
Faza de lucru ACh.lzme 3! Executie
| B rolectare
1 | Pregatire DT, DL, DE
2 | Obtinere avize, DTAC
3 | Licitatie si mobilizarea contractorului
4 | Execufie retea de canal menajer
5 | Receptia si verificarile
6 | Inchiderea proiectului I !

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

Nota: Se propune executarea lucrdrilor in perioada martic — octombric, in functie de perioada de implementare a
investitici si de conditiile atmosferice.

L\nm."uu.' umfu de canalizare in municipinl Salonta - Erapa a 1 - a pe un numar de 15 strazi - Faza: PT+CS+DDE+DTAC
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1.9 Masuri de protectia muncii

La executarea $i exploatarea lucrarilor se va respecta legislatia in domeniul securitifii si
sdndtafii in munca:
- Legea securitatii §i sinatatii in munca nr. 319/2006
- H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitafii si sanatatii in munca nr. 319/2006
- Hotéarirea nr. 300 privind cerintele minime de securitate §i sdnitate pentru
santierele temporare sau mobile
- HG 1051/2006 — Cerinfele minime de securitate si sandtate pentru manipularea
manuala a maselor care prezintd riscuri pentru lucratori.
Prezentele specificatii nu sunt limitative, antreprenorul urmand a lua toate masurile pe
care le considerad necesare in vederea evitarii oricdrui accident de munca.
Executia lucrdrilor se va face cu muncitori calificati pentru astfel de lucriri, precum si cu

utilajele specifice necesare.

La sdpéturile executate cu taluz cu o declivitate mai mica de 1:1 se vor folosi - obligatoriu
sprijiniri.

Toate utilajele prevazute cu motor electric se vor lega la pamant.

Lucririle proiectate nu necesita masuri speciale PSI.

110 A.2. BORDEROU ANEXE

Anexa 1 — Fise tehnice

Anexa 2 — Program pentru controlul executiei lucririlor

Anexa 3 — Caiete de sarcini

Anexa 4 — Studiu geotehnic

Anexa 5 — Documentafie economicd - deviz general, liste cantititi i antemdsuritori
Anexa 6 — Plan de securitate §i sindtate

Anexa 7 — Studiu topografic
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CAPITOLUL B : PIESE DESENATE
Nr.plansd Denumire plansa Scara
o Instalatii
O/AC | Plan de incadrare in zond Sc. 1:50000
1/AC Plan general Sc. _“—
2/AC Plan de situafie Str. D. Gherea - Tr. 1, Tr.2 Sc. 1:500
3/AC | Plan de situatie Str. Nicolae Titulescu Sc. 1:500
4/AC Plan de situatie Str. Nicolae Talpos - Tr.1, Tr.2, Tr.3, Tr.4 Sc. 1:500
5/AC | Plan de situatie Str. Shakespeare o Sc. 1:500
6/AC Plan de situatie Str. Spiru Haret - Tr.1, Tr.2, Tr.3 Sc. 1:500
7/AC Plan de situafie Str. Remenyik Sandor - Tr. 1, Tr.2 Sc. 1:500
8/AC Plan de situafie Str. Lacu Rosu - Tr.1, Tr.2, Tr.3, Tr.4, Tr.5 Sc. 1:500
9/AC Plan de situatie Str. Tompa Mihaly - Tr. | Sc. 1:500
10/AC | Plan de situatie Str. Tompa Mihaly - Tr.2 Sc. 1:500
11/AC | Plan de situatie Str. lanus Pannonius Sc. 1:500
| 12/AC | Plan de situatie Str. B. St. Delavrancea - Tr. 1, Tr.2 Sc. 1:500
13/AC | Plan de situatie Str. Ceaikovski Sc. 1:500
14/AC | Plan de situatie Str. Titu Maiorescu Sc. 1:500
15/AC | Plan de situatie Str. Erkel Ferencz Sc. 1:500
16/AC | Plan de situatie Str. Lacrdmioarei | Sc. 1:500
17/AC | Plan de situatie Str. Lécrdmioarei - Sc. 1:500
18/AC | Plan de situatie Str. Kolcsey Ferenc - Tr.1, Tr.2, Tr.3 Sc. 1:500
19/AC | Profil longitudinal — Str. D. Gherea Tr.1 Sc. | 1:200/1:1000
20/AC | Profil longitudinal — Str. D. Gherea Tr.2 B Sc. | 1:200/1:1000
21/AC | Profil longitudinal — Str. Nicolae Titulescu Sc. | 1:200/1:1000
22/AC | Profil longitudinal — Str. Nicolae Titulescu Refulare SP1 Sc. | 1:200/1:1000
23/AC | Profil longitudinal — Str. Nicolae Talpos Tr. | Sc. | 1:200/1:1000
24/AC | Profil longitudinal — Str. Nicolae Talpos Tr. 2 Sc. | 1:200/1:1000
25/AC | Profil longitudinal — Str. Nicolae Talpos Tr. 3 Sc. | 1:200/1:1000
26/AC | Profil longitudinal — Str. Nicolae Talpos Tr. 4 Sc. | 1:200/1:1000
27/AC | Profil longitudinal — Str. Shakespeare Sc. | 1:200/1:1000
28/AC | Profil longitudinal — Str. Shakespeare Refulare SP2 Sc. | 1:200/1:1000
29/AC | Profil longitudinal — Str. Spiru Haret Tr. | Sc. | 1:200/1:1000
30/AC | Profil longitudinal — Str. Spiru Haret Tr. 2 - Sc. | 1:200/1:1000
31/AC | Profil longitudinal — Str. Spiru Haret Tr. 3 i Sc. | 1:200/1:1000
32/AC | Profil longitudinal — Str. Remenyik Sandor Tr.1 o ) Sc. | 1:200/1:1000
33/AC | Profil longitudinal — Str. Remenyik Sandor Tr.2 o B Sc. | 1:200/1:1000
34/AC Profil longitudinal — Str. Lacu Rosu Tr. | Sc. | 1:200/1:1000
35/AC | Profil longitudinal — Str. Lacu Rosu Tr.2 _ Sc. | 1:200/1:1000
36/AC Profil longitudinal — Str. Lacu Rosu Tr.3 o - Sc. | 1:200/1:1000
37/AC Profil longitudinal — Str. Lacu Rosu Tr.4 Sc. | 1:200/1:1000
38/AC Profil longitudinal — Str. Lacu Rosu Tr.5 - Sc. | 1:200/1:1000
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Nr.plansd Denumire plansa Scara
39/AC | Profil longitudinal — Str. Tompa Mihaly Tr.1 - Sc. | 1:200/1:1000
| 40/AC | Profil longitudinal — Str. Tompa Mihaly Tr.2 Sc. | 1:200/1:1000
41/AC | Profil longitudinal — Str. Tompa Mihaly Tr.2 Refulare SP3 Sc. | 1:200/1:1000
| 42/AC | Profil longitudinal — Str. lanus Pannonius | Sc. | 1:200/1:1000
43/AC | Profil longitudinal — Str. Ianus Pannonius Refulare SP4 Sc. | 1:200/1:1000
44/AC | Profil longitudinal — Str. B. S. Delavrancea Tr. 1 Sc. | 1:200/1:1000
45/AC Profil longitudinal — Str. B. S. Delavrancea Tr.2 Sc. | 1:200/1:1000
46/AC | Profil longitudinal — Str. Ceaikovski Sc. | 1:200/1:1000
47/AC | Profil longitudinal — Str. Titu Maiorescu Sc. | 1:200/1:1000
48/AC | Profil longitudinal — Str. Erkel Ferencz Sc. | 1:200/1:1000
49/AC | Profil longitudinal — Str. Ldcrdmioarei Sc. | 1:200/1:1000
50/AC | Profil longitudinal — Str. Lacrdmioarei Refulare SP5 Sc. | 1:200/1:1000
51/AC | Profil longitudinal — Str. Kolcsey Ferenc - Tr.1 Sc. | 1:200/1:1000
52/AC | Profil longitudinal — Str. Kolcsey Ferenc - Tr.2 Sc. | 1:200/1:1000
S3/AC | Profil longitudinal — Str. Kolcsey Ferenc - Tr.3 Sc. | 1:200/1:1000
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