Anexa nr. 1 la HCL nr. 192 din 12.09.2022
DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Primaria Municipiului
Salonta, judetul Bihor

propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilienta,
componenta S — Valul renovarii; operatiunea B.2: Renovarea energetica moderata sau
aprofundata a cladirilor publice

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANTA SI CLASA DE RISC SEISMIC:

Constructia localizata in str. Republicii nr. 1, Mun. Salonta, jud. Bihor, fiind incadrat din punct
de vedere climatic si al seismicitatii terenului astfel:

e Categoria de importanta:

Imobilul cu destinatia de Primarie, se incadreaza in categoria C "normala", in conformitate
H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

e Clasa de importanta:

Imobilul compus dintr-un tronson si cu functiunea de Primarie, se incadreaza in ,,clasa III de
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importanta”, conform normativului de protectie seismica P100-1/2019 respectiv in ,,Cladiri de
tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului rezulta pentru
factorul de importanta valoarea y; = 1.

e (Clasa de risc seismic:

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in
urma rezultatele evaluarii calitative si prin calcul, 1n clasa de risc seismic Rs III
corespunzatoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradari
structurale care nu afecteazd semnificativ siguranta structurald, dar la care degradarile
nestructurale pot fi importante.

1. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

e Perioada de executie a cladirii: 1905-1907;

e Aria desfasurata de cladire publica, renovata energetic: 3340 m?;
e Regimul de inaltime: Sp+P+E+Ep;

e Numar de tronsoane: 1;

e Tamplaria: tamplarie clasica din lemn cu doua foi de sticla;

e Tip acoperis: sarpanta din lemn;

e Tip invelitoare: invelitoare din tigla ceramica;

e Sistem structural: zidarie din caramida plina fara elemente de confinare



1.

1.

LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

Reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii:
izolarea termica a fatadei - parte vitrata, prin:

o 1Inlocuirea tdmplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire,
cu tampldrie termoizolanta cu performanta ridicata;

o inlocuirea tdmplariei interioare (usi de acces si ferestre) catre spatiile neincalzite sau
insuficient ncalzite.

termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante in cazul existentei
sarpantei, cu placi din vata bazaltica;

izolarea termica a planseului peste subsol, cu placi rigide din vata bazaltica;
izolarea termicd a planseului pe sol, in spatiile incalzite, cu placi din polistiren extrudat;

izolarea termicd a peretilor care formeaza anvelopa cladirii ce delimiteaza spatiul incalzit de
alte spatii comune neincalzite- termoizolarea peretilor exteriori la interior cu placi minerale
termoizolante.

Reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum

realizarea instalatiei de distributie a agentului termic intre punctul de racord si planseul peste
subsol termic, inclusiv izolarea termicd a acesteia, in scopul reducerii pierderilor termice si de
agent termic/apa caldd, precum si montarea robinetelor de presiune diferentiald la baza
coloanelor de incdlzire 1n scopul cresterii eficientei sistemului de incélzire prin autoreglarea
termohidraulica a retelei;

dotarea cu corpuri de Incélzire cu ventiloconvectoare;

dotarea cu instalatie de distributie a agentului termic pentru incélzire si apa calda de consum.

Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica
pentru asigurarea calitatii aerului interior

solutii de ventilare naturald sau mecanicd prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor
pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de
anvelopa;

solutii de ventilare naturald organizatd sau ventilare hibrida (inclusiv a spatiilor comune),
repararea/refacerea canalelor de ventilatie in scopul mentinerii/realizarii ventilarii naturale
organizate a spatiilor ocupate;

solutii de ventilare mecanica centralizata sau cu unitati individuale cu comanda locala, utilizdnd
recuperator de caldurd cu performanta ridicata.



Reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri

reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin Inlocuirea circuitelor de iluminat
deteriorate sau subdimensionate;

inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta
energetica ridicata si durata mare de viatd, inclusiv tehnologie LED;

instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta, acolo unde acestea se impun
pentru economie de energie.

Sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie

instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse regenerabile de
energie, precum instalatii cu captatoare solare termice, in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de serd etc, inclusiv
achizitionarea acestora;

instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse regenerabile de
energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de serd etc, inclusiv
achizitionarea acestora;

instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse regenerabile de
energie, precum instalatii cu pompe de caldura, in scopul reducerii consumurilor energetice
din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera etc, inclusiv achizitionarea
acestora.

Echiparea cladirilor cu statii de incarcare pentru masini electrice, conform prevederilor
Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata

puncte de reincarcare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastratd pentru
cablurile electrice, pentru a permite instalarea, Intr-o etapa ulterioara, a punctelor de reincarcare
pentru vehicule electrice

Alte tipuri de lucrari

repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de
locuinte

repararea acoperisului tip sarpantd, fara a conduce la incarcari suplimentare care sa determine
schimbarea incadrarii cladirii in clasa de risc seismic (clasa I sau II de risc seismic), inclusiv
repararea sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip
sarpanta;

demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/acoperisul cladirii,
precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie

repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential pericol de desprindere
si/sau afecteaza functionalitatea cladirii



e refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

e reabilitarea/modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate.

1. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTII:

Valoare la inceputul | Valoare la finalul
Indicatori de eficienta energetica implementarii implementarii
proiectului proiectului

Consumul anual specific de energie finald pentru
incilzire (kWh/m? an) 355,37 72,33
Consumul de energie primara (kWh/m2 an) 538,55 70,46
Consumul de energie primara totala utilizand
surse conventionale (kWh m2 an) 516,13 36,39
Consumul de energie primara utilizand surse
regenerabile (kWh/m2 an) 22,42 34,07
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera
(echivalent kgCO2/m? an) 150,48 7,31
Reducerea consumului anual specific de

PR PRI - 79,65%
energie finala pentru incalzire (%)
Roeducerea consumului de energie primara i $6.92%
(%)
Reducerea emisiilor de CO: (%) - 95,14%
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