MUNICIPIUL SALONTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SALONTA
Salonta, str. Republicii Nr.1, cod postal 415500, Judetul Bihor
CUI 4593423

Tel: 0259-373243, 0359-409730, 0359-409731; Fax: 0359-409733
e-mail:
web-site: www.salonta.net

primsal3@gmail.com; primsal@rdslink.ro

HOTARAREA
Nr. 49 din 21 MARTIE 2025

Privind aprobarea Proiectului de amenajare peisagistica: « Proiectare spatii verzi pentru amplasamente
cu suprafete mai mici de 10.000 mp pentru Centrul ,, Cuibul Dropia ” din municipiul Salonta »

Consiliul Local al Municipiului Salonta,

Examinand Proiectul de hotarare privind aprobarea Proiectului de amenajare peisagistica: « Proiectare
spatii verzi pentru amplasamente cu suprafete mai mici de 10.000 mp pentru Centrul ,, Cuibul Dropia ”
din municipiul Salonta »;

Retinand Referatul de aprobare nr. 2015 din 18.03.2025 al Primarului Municipiului Salonta, in calitate
de initiator;

Analizand Raportul de specialitate nr. 2015 din 18.03.2025 intocmit de Serviciul de Dezvoltare Urbana.

Avand in vedere:

turism.

Proiectul nr. 24003/2024 in faza Proiect Tehnic, inregistrat cu nr. 1977/17.03.2024 pentru: « Proiectare
spatii verzi pentru amplasamente cu suprafete mai mici de 10.000 mp pentru Centrul ,, Cuibul Dropia ”
din municipiul Salonta », intocmit de SC CADRO Landscape Studio SRL;

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativd pentru elaborarea actelor normative —

Republicata.
Vazand avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si

In temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d), alin. (7) lit. ), e), ), i, j), r), art. 139, alin.(3) lit. g),
art.196 alin(1) lit.a), art.197-199 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si

completarile ulterioare,

pentru:

HOTARASTE

Art.1. insusirea Proiectului de amenajare peisagistica nr. 24003/2024, inregistrat cu nr. 1977/17.03.2024
«Proiectare spatii verzi pentru amplasamente cu suprafete mai mici de 10.000 mp pentru Centrul

,Cuibul Dropia” din municipiul Salonta», intocmit de SC CADRO Landscape Studio SRL.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire se Incredinteaza: Serviciul Dezvoltare Urbana si Directia Economica.
Art.3. Prezenta hotdrare se comunica cu:

— Institutia prefectului Bihor

— Primarul Municipiului Salonta
— Serviciul de Dezvoltare Urbana
— Directia Economica

— Se aduce la cunostinta publica prin publicare pe pagina oficiald a Primariei Municipiului Salonta:
www.salonta.net - Monitorul Oficial Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza,
KIRI Evelin SECRETAR GENERAL
Patricia — Edith IVANCIUC

Prezenta hotardre a fost adoptata cu majoritate absoluta astfel:
Din 16 consilieri in functie, _ 14 consilieri prezenti __14 _ pentru, --- __ impotrivd, __--—-___abtinere
Red./dact./ 5 ex./
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Fandseape Arehiteeture Refrumed

»PROIECTARE SPATII VERZI PENTRU AMPLASAMENTE CU SUPRAFETE MAI MICI DE 10.000
MP PENTRU CENTRUL “CUIBUL DROPIE!I ”DIN MUNICIPIUL SALONTA”

BENEFICIARUL INVESTITIEI: Municipiul SALONTA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR: municipiul SALONTA prin primar
TEROK LASZLO

ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR, TERTIAR): nu este cazul
AMPLASAMENT: municipiul Salonta, Centrul “Cuibul Dropiei”

ELABORATORUL PROIECTULUI: CADRO Landscape Studio S.R.L.
Contract de servicii de proiectare nr. 4303/60/03.06.2024
Contact: CADRO Landscape Studio S.R.L. prin Codrean Ada Diana,

DATA ELABORARII: August 2024

wyww.eondrolandscapestulin.com
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CUPRINS
A.  Partiscrise

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)
1.3. Ordonator principal de credite/investitor

1.4. Ordonator de credite ( secundar,tertiar)

1.5. Beneficiarul investitiei

1.6. Elaboratorul temei de proiectare

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) IN CADRUL STUDIULUI DE
FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1 PARTICULARITATILE ALE AMPLASAMENTULUI, CUPRINZAND:
a) Descrierea amplasamentului, cile de acces provizorii; topografia
b) Clima si fenomenele naturale specifice zonei;
¢) Geologia, seismicitatea;
d) Categoria de importanta a obiectivului
e) Devierile si protejarile de utilitati afectate

f) Sursele de ap3, energie electric, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii.

g) Caile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea.
h) Caile de acces provizorii.
i)  Bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2 SOLUTIA TEHNICA CUPRINDE :

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;consideratii
generale de ordin estetic si functional.

b) Varianta constructivi de realizare a investitiei;

c) Trasarea lucrérilor;

www.cadrolandscapestudio.com



Cadro

d) Protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier;
e) Organizarea de santier.

3. Analiza vulnerabilitétilor cauzate de factorii de risc

3.1 Factori de risc

3.2 Impactul social si cultural,egalitatea de sanse

3.3 Imunizarea la schimbdrile climatice

3.4 Principiul DNSH — Principiul A nu prejudicia in mod semnificativ

3.5 Schimbari demografice

3.6 Grupa tint3

ll. MEMORII CORESPONDENTE

a) Memoriu tehnic de arhitecturd si peisagistica

ll. BREVIARE DE CALCUL

IV. CAIETE DE SARCINI

V.LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI

a) Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrdri, pe obiecte (formularul F2);

¢) Listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);

d) Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri (formularul F4);

e) Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul F5);

f) Listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se

poate utiliza formularul F3.).
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Relieful in zona este relativ plan, cu o panti lind ascendents inspre sud.
¢} Clima si fenomentele naturale

Climatul local este caracterizat ca fiind temperat continental moderat si se manifesta
prin veri cdlduroase si ierni nu foarte aspre, lipsite de extreme climatice. Temperatura

medie anuald se situeaza la aproximativ 10.5 grade Celsius, iar precipitatiile anuale ating in
total 700 mm/an.
d) Geologia si seismicitatea
Nu este cazul.
e) Devierile si protejarile de utilitdti afectate;

Nu este cazul. Nu existd devieri de utilitati. Dacd in timpul santierului se descoper3
utilitati care nu au fost cunoscute inainte de incepere executiei, se vor lua misuri pentru
protejarea acestora.

f) Sursele de ap3, energie electrici, gaze, telefon si altele

a

Sursa de apd pentru lucrarile provizorii (pe parcursul executiei) va fi asigurats in
prima faza din rezervoare cu capacitatea de min. 1mc aduse in amplasament de catre
constructor, iar pentru consum va fi de tip imbuteliat.

g) Cdile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea;
- Vest: acces dinspre strada DN79 Salonta - Arad
- Est: acces dinspre str. Sarcadului

Pe teritoriu amenajat zonele vor fi accesibile ih mod curent pietonal — prin accese
pietonale. Ocazional va fi permis accesul tehnicii de mentenanti (pentru intretinerea
spatiilor verzi cat si pentru deservire ).

h) Caile de acces provizorii.

In perioada de implementare, drumurile si caile de acces sunt necesare pentru
transportul materialelor, componentelor si e ementelor vegetale si se vor folosi de accesul
din zona de Nord-Est a sitului cu traseu din pamant bititorit.

Spatiul public amenajat va fi accesibil in mod curent pietonal — prin intermediul a
doua accese existente, unul aflandu-se pe latura parcirii din Str. DN79, iar cel de-al doilea
acces fiind din partea strazii Sarcadului. Accesul este facilitat atat pentru pietoni cat Si
pentru biciclisti.

- Accesul principal - din Sud - Est al sitului, este facilitat de existenta unei parciri auto
existente , care serveste atat pentru masinile personale, cat si pentru accesul ocazional al
tehnicii de mentenanta al sitului. Acest acces duce spre clidirea existent3 si aleea principal3,
acces care devine usor accesibil spre alveolels cu echipamentele de joacs.

www.eadrolimdsceapestudio.com
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- Accesele secundare - sunt propuse accese noi pentru a facilita parcurgerea spatiului
print-o alee nou propusa.
i) Bunuri patrimoniul cultural

Nu este cazul.
2.2 SOLUTIA TEHNICA CUPRINDE:
a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Obiectivul de investitii propus este amenajarea teritoriului adiacent al centrului de
informare "Dropia” - cu zone sociale, de relaxare si teren de joacd - va fi destinat tuturor
categoriilor de varsta, cu accent pe libertatea de miscare a utilizatorilor in interiorul
spatiului si sa ofere un spatiu propice relaxarii si destinderii pentru toate categoriile de
varstd. Parcurgerea gradual3 a spatiului si descoperirea treptats a zonelor amenajate
reprezintd puncte cheie in intelegerea propunerii.

Categoria de importanta "C - NORMALA" - Tn conformitate cu Legea nr. 10/1995, cu
prevederile Regulamentului aprobat prin <4.G.R. nr. 766/1997 (Anexa nr. 3) si ale
metodologiei specifice aprobata prin ordinul nr. 31/N/1995 al MLPT.

b) Varianta constructiva de realizare a investitiei;

Ordinea generald a operatiunilor este aceea de: decopertare, racordare la utilitati
dacd este cazul, pichetare teren pentru sistematizare si constructii, executarea
sistematizarilor, urméand etapa de realizare a constructiilor si circulatiilor.

Ultimele operatiuni sunt cele de montare a elementelor si dotdrilor de mobilier
urban si mai apoi de plantare a masei vegetale.

Zonificare: Criteriile ce s-au luat in considerare prin propunerea de fata sunt restaurarea
biodiversitatii si a ecosistemelor.

www.eadrolundscapestudio.com
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1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea obiectului de investitii
Cuibul Dropiei” din Municipiul Salonta
1.2. Amplasamentul {judetul, localitatea, strada, numérul)
Bihor,Municipiul Salonta,nr cadastral: 109981
1.3. Ordonator principal de credite/investitor
Municipiul Salonta
1.4. Ordonator de credite (secundar, tertiar)
Nu este cazul
1.5. Beneficiarul investitiei
Municipiul Salonta
1.6. Elaboratorul Proiectului
CADRO Landscape Studio S.R.L.
Administrator: Codrean ADA Diana
Sediu: Str.Principala, Nr.215, sat Sititelec, Com. Husasdu de Tinca,Bihor
J05/1779/2021
R0O44567059

2. PREZENTAREA SITUATIEI EXISTENTE
2.1 PARTICULARITATILE ALE AMPLASAMENTULUI, CUPRINDE:

a) Situl studiat este situat in partea de vest a Romaniei, in sud-vestul judetului Bihor, la 39
km de Municipiul Oradea.
Zona studiatd ocupd o suprafatd de cca 30.213 mp cu functie teren. Terenul studiat
beneficiazd de o accesibilitate auto ridicats, fiind pozitionat in mediu rural si in apropierea

drumului spre Arad, pe DN79/E671.

www.ead rolandscapestwlio.com
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(Plan de incadrare in zon3)
Vecinatati:
- Est: Traseul DN79
-Nord: Salonta, Cimitirul Salonta

-Sud: Restaurantul Ancora

-Vest: Str. Sarcadului, ferma de Bizoni, observatorul Dropia

Zona studiata

b) Topografia. Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;

www. cdrolardseapestudiv.com
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Situl studiat ar putea fi divizat in mai multe zone ale ciror caracter este dictat de
topografia terenului si de elementele naturale existente pe sit. Astfel, ca o prim§ ierarhizare
a spatiului, identificam urméatoarele zone:

Zona de acces dotatd cu spatiu pentru parcarea bicicletelor pentru vizitatorii
centrului Dropia, cu alveole amenajate cu mese si banci, pergolda. Aceasta zona poate fi
consideratd o zona de buffer, deocarece separd accesului intririi de cel de socializare Si
activitati de interconectare de cel de zona deschisé de pajiste si gazon.

www cadrolandscapestudio.com
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Zona de peluza de gazon cu suprafata relativi de 2500 mp include o zond amenajat3
pentru posibilitatea organizarii evenimentelor culturale si sportive pe perioada cald3 a
anului din centrul Dropia. Zona este accesibil3 din toate laturile sitului. Sunt propuse movile
inierbate intr-o zona umbrit3 de arborii existenti si separate de zona de acces prin vegetatia
propusa de arbusti. Tot aici, se propune o sub zon3 amenajata cu butuci de lemn pentru
organizarea cinematografului in aer liber, accesul fiind posibil din partea cladirii si din partea
aleei principale, atat si din partea aleei existente. Alte dotiri propuse sunt casute pentru
pdsari si hotele pentru insecte. Leaginele existente de pe sit se propun repozitionate in
acest spatiu verde, fiind separate vizual de o alveol3 plantats de graminee pentru a crea un
spatiu mai linistit.

Zona terenul de joacd propus este dotat cu elemente naturale si spatiu cu
echipamente de escaladare.

waww.cadrolandseapestudio.com



CQar

Imagini model teren de joacd

in cadrul locului de joac pentru copii, elementele propuse sunt confectionate din
materiale naturale, prietenoase atat cu meciul cat si cu micii utilizatori. Suprafata terenului
de joacd relativ 160 mp, este dotat cu echipament de joaca: leagdn, casute de lemn, tunel si
sunt executate din materiale naturale din specii de lemn masiv tratat antifungic, etc. pentru
copii incepand cu varsta de trei ani.

in zona echipamentelor de joaca se vor instala doud banci pentru supravegherea
celor mai mici utilizatori ai terenului.

Se propune si mobilier alternativ din trunchiuri de arbori. Pe suprafata de contact
este propusa scoartd sau mulci pentru a evita traumatismele posibile pe teren. Terenul de
joaca este conectat la terenul de joacd existent printr-o alee din lespezi de piatra amenajat
cu tunel de salcie, zona fiind separata prin vegetatia propus3 cu plante perene.

Zona cu echipamentul de escaladare cu suprafata de 160 mp, este organizat pentru
copii +7 ani, spatiu este dotat cu echipament pentru promovarea activititilor motorice
active. Terenul este dotat cu butuci din lemn cu diferite dimensiuni si echipamentul de joaca
cu inaltime variata. Pentru reducerea traumatismelor se propune suprafata de contact din
nisip cu o granulatie find. Accesul pe teren este usor accesibil din partea aleii principale si
din zona terenurilor de joaci existente din partea de Est atat si din partea de Nord printr-o
alee din traverse de lemn.

Zona cu hamace este o zona separaza de celelalte amenajatd cu hamace din lemn,
poate fi accesata prin aleea principald nou propus3 din partea de vest si din partea de Nord
print-o alee din lespezi din directia terenu-ilor de joaci existente. Zona este separata de
vegetatia cu plante perene si arbori propusi din toate laturile.

Zona foisorului, poate fi accesatd prin aleea nou propusi din traverse de lemn din
spatele cladirii. Tn apropierea accesului se va amenaja o zona cu o vatra de foc in jurul
careia se va amplasa mobilier alternativ din butuci cu diametrele cuprinse intre 40cm-55 cm
cu indltimi variabile comode pentru a organiza evenimente pentru un grup.

Vatra de foc se propune si fie realizatd dintr-un tub din beton decorat cu piatra
naturala.

Consideratii cu specific tehnic

Sistemul de alei si alveole naturale

Sistemul de alei este conceput pentru a asigura accesul facil si tranzitarea cu usurinta
a spatiului. Aleile pietonale de acces spre zonele verzi nou amenajate vor avea o latime de

www.cadrolundscapestudio.com
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1.6m, iar aleile secundare vor avea o l3time de 1,2 m. Acestea vor fi din pamant tasat sau
din materiale naturale permeabile .

Spatiile verzi vor fi strabatute de alei cu strat de uzuri din placi din lespezi din piatr
si se vor vor amenaja alei alternative din traverse debitate de tip cale ferata din lemn.
Pentru zonele cu alveole destinate fitness-ului, terenurilor de joaca, se propune ca stratul
de uzurad sa fie din materiale permeabile naturale, cum ar fi nisip si mulci din material
lemnos.

1. Aleea principala propusd Pavaij tip 1 poate fi accesat3 din dou3 parti laterale ale sitului.
Se propune pastrarea caracterului natural din pamant tasat cu latimea aleii de 1.6 m.

2. Pentruincurajarea deplasdrilor velo s-a propus o parcare a bicicletelor in vecinitatea
cladirii. Suprafata din dale inierabate Pavaj tip 2 cu dimensiunea da 60 x 40 si cu 10cm
grosime, suprafata totald de 10.87 mp. Cu stratul de suport balast 15 cm. Separata de o
bordura prefabricatd din beton cu dimensiunile 10x 15x 50 cm.

3. Suprafata terenului de joacd Pavaj senzorial Tip 1 este propus din mulci sau tocdtura de
pin cu grosimea stratului superior de 5 cm si cu substrat de 4 cm nisip separat prin
bordurd de lemn. Acest material este sustenabil si reduce semnificativ scurgerile
superficiale si riscul de inundatii.Contactul cu acest tip de material fiind placut.

4. Suprafata zonei de traseu de escaldare Pavaj senzorial Tip 2 este compus din nisip fin.
Suprafata de nisip este de 160.46 cu grosimea stratului de 20cm, stratul superior de
nisip este izolat printrun covor geotextil biodegradabi, suprafata de nisip este separat3
de vegetatie cu bordura de lemn.

5. Aleidin traverse de lemn de tip cale ferat3 Pavaj senzorial Tip P3 cu strat de suport din
balast cu granulatie 0-63 mm si grosimea 15¢cm.

6. Aleisialveole cu suprafatd senzoriald Pavaj senzorial Tip P4 pasi de pisici, material:
lespezi de piatra naturala, 876 buc, cu forma iregulati cu grosime variabila 35 -60 mm

7. Alveole din pietris decorativ de culoare bej tasat Pavaj senzorial Tip PS5, strat de suport
de 15 cm suprafata de 10.25 mp separatd de gazon cu o bordurd de lemn.

De asemenea pentru a face trecerea de la un tip de pavaj la altul se utilizeaz limits
de pavaj la acelasi nivel.

Toate materialele utilizate la nivelul pardoselilor sunt considerate solutii
NbS.( nature-based solution) — solutii bazate pe naturs. Acest principiu reprezinta strategii si
tehnici care utilizeazd elemente naturale sau inspirate din naturj pentru a restabili si a
imbunatadti biodiversitatea si functiile ecologice ale spatiului.

Mobilier urban si dot3ri

www.cadrolandscapestudio.com
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Se urmareste utilizarea unor elemente de mobilier pe cét posibil din materiale
naturale, cat mai putin intruzive. De asemenea, se vor amplasa cosurilor de gunoi si rasteluri
pentru biciclete, asigurandu-se astfel o infrastructurs functionald a sitului.

Fiecare zond functionald va fi echipati cu mobilier urban adecvat activitatilor ce au loc:

Denumire Cantitate
Cos de gunoi 7buc
Rastel biciclete Sbuc
Banca lemn masiv 8buc
Hamac 4 buc
Set pentru picnic 2 buc
Set pentru picnic p/u pers. 1 buc
cu dizabilitati
Bancd modulari 2 buc
Banca circulara 3 buc
Elemente de joacs 48 buc
naturale
Elemente de fitness 2 buc
Trunchiuri de arbori* 32 buc |
Butuci de lemn* 120 buc
Bolovani ornamentali 137buc
Cdasute pasari si hotele 10 buc
pentru insecte*
Ecran de proiector 1lbuc
transportabil
Vatrd de foc 1buc
Foisor 1buc
Tunel natural din salcie* 2 buc

www. cadrolandscapestudio.com
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Toate elementele din tabel notate cu * sunt elemente NbS. ( nature-based solution ) —
solutii bazate pe naturd. Acest principiu reprezinta strategii si tehnici care utilizeazs
elemente naturale sau inspirate din naturd pentru a restabili si a imbunatati biodiversitatea
si functiile ecologice ale unui spatiului.

Utilizarea NbS intr-un proiect de renaturare implica integrarea in mod deliberat a
elementelor naturale sau a unor compcnente construite care imitd functiile si

caracteristicile ecosistemelor naturale: trunchiuri de arbori, casute pentru pasiri, mobilier
din lemn, etc.

Prin integrarea acestor elemente in proiectul de renaturare, se urmareste nu doar
restaurarea zonei afectate, ci si cresterea rezilientei ecosistemelor la schimbarile climatice,
precum si promovarea interactiunii pozitive intre oameni si mediul inconjurator.

Vegetatia existenta

S-au identificat 214 arbori existenti pe sit, dintre care se propune pastrarea a 198
bucati si eliminarea a 15 bucati (specii: Criteriile de selectie a arborilor propusi spre
eliminare se bazeaza pe conditia si starea de sinitate a fiecirui arbore in parte, pe relatia
dintre ei in functie de specie, indltime, form3, culoare, cerinte fata de mediu dar si de
impactul asupra dezvoltarii propuse. Arborii eliminati se vor inlocui cu o cantitate
considerabild de specii noi care pe termen lung vor avea un impact mult mai mare asupra
biodiversitatii locale din punct de vedere ecologic.

Vegetatia propusa include diferite tipuri de categorii si o varietate mare de forme,
pornind de la suprafete inierbate prin insdmantare, zone plantate cu mixuri vegetale din
arbusti decorativi, plante perene si graminee ornamentale, arbusti de mari dimensiuni si nu
in ultimul rand arbori speciali si arbori pentru parc.

1. Arbori speciali:

Acesti arbori vor fi plantati in locuri specifice, de accent . Ei vor contribui |a
imbunatatirea aspectului estetic al acestor locuri, datorit foliajului colorat pe parcursul
anului.

Acer platanoides - este un arbore rezistent la mediu si temperaturi joase. Toamna frunzele
se coloreaza in galbe -auriu ajungénd pana la rosu. Formeazi o coroans densa, cu ramuri
foarte distantate. La maturitate ajunge la indltimea de 20-30 m si are o crestere rapida.
Fagus sylvatica Atropurpurea -specie nativi avand caracter decorativ datorits culorii
frunzelor visiniu inchis- pe perioada de vegetatiz. Frunzele apar foarte repede pe ramuri, iar
toamna cad foarte tarziu.Tolereaza majoritatea tipurilor de sol cu exceptia celor cleioase sau
nisipoase. Poate sa ajunga la 25 de m indltime la maturitate.

2. Arbori pentru parc

www.cadrolandseapestudio.com
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Speciile selectate sunt autohtone si joacé un rol important in conservarea
biodiversitatii. Ele vor contribui la crearea urui mediu pl3cut si relaxant, precum si la
dezvoltarea unor noi ecosisteme. Majoritatea sunt arbori indigeni de talie mare sau medie,
des intalniti Tn parcuri, care se planteazi atat individual cat siin grupuri. Prezenta acestor
arbori oferd atat mediului cat si utilizatorilor o serie de beneficii din diverse categorii
precum: ecologic prin reglarea climei, epurarea apei, formarea solului, asigurarea
habitatelor naturale; socio-cultural: prin generarea de spatii recreative, estetice,
inspirationale si educationale cu potential de mostenire culturals.

Quercus Crimson Spire - 15 buc,
Quercus petraea - 24 buc
Sorbus aucuparia -37 buc,

Tilia cordata- 63 buc

Larix decidua 30 buc,

Pinus sylvestris 13 buc,

Betula papyrifera 47 buc,

Alnus glutinosa - 34 buc,

Fagus sylvatica - 34 buc,

Pinus nigra - 7 buc,

Zonificarea propusa cuprinde mai multe tipologii peisagere, dupa cum urmeaza:
® Suprafete inierbate (peluze) intinse, acoperite cu iarb3 tuns3 scurt cu suprafata de 2500
mp. Sunt realizeazate prin insdmantare, utilizand 50 g de seminte pe mp., ocupa oferind
un aspect natural si rustic, conturdnd astfel spatii pentru relaxare si/sau joacd, un

mediu natural si o oportunitate pentru copii de a interactiona cu natura.

® Suprafete de pajiste cu aspect natural, realizate din amestec de flori de camp,

amplasate pe zone colinare sau pe suprafetele situate sub coroanele arborilor in zonele

umbrite cu suprafata de 1500 mp

® Suprafete de pajisti de flori de cAmp cu aspect natural care cresc spontan in zona

umbrite pentru cresterea biodiversitatii locale cu suprafata de 3500mp.
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® Suprafete depajiste renaturare care creste spontan in zon3 cu suprafata 16172mp.

® Palcuri cu vegetatie perend de diferite inaltimi (sub-arbusti, arbusti) plantat in masiv.

Arbusti de mari dimensiuni plantati individual:
Cornus kousa- 7 buc,

Aronia melanocarpa Viking - 10 buc

Euonymus Europaeus-14buc

Viburnum lantana-12buc

Viburnum opulus-5buc

Corylus avellana-7 buc
Mixurile de arbusti ornamentali de talie mici si medie:
MIX1 - Arbustii de dimensiuni mici si medii ocup3 o suprafata de 727.71mp

Mix 1a cuprind 5 specii, - Potentilla fruticosa "Fredhem", Euonymus fortunei 'Emerald

Gaiety', Pinus mugo 'Mughus', Juniperus communis, Vinca major.

Mix 1b - Cornus sericea, Physocarpus opulifolius, Mahonia aquifolium, Viburnum opulus
Roseum, Hypericum calycinum, petru un decor suplimentar si un si aspect versatil, se va
planta 30% din suprafatd cu plante tapisante: Pachysandra terminalis, Hedera hel.

Atropurpurea’ Cotoneaster pr. 'Queen of Carpets'.
Mix 2 - Plante perene soare- semiumbri vor ocupa o suprafata de 1092.27mp.

Acest mix este compus din plante ce trdiesc mai mult de doi ani. Ele sunt o alegere
bund pentru spatiile verzi, deoarece sunt rezistente la secet si poluare si necesiti o
intretinere minim3 cu un caracter decorativ. Exemple de specii propuse: Echinops ritro,
Armeria pseudarmeria 'Ballerina White', Helenium 'Biedermeier', Achillea millefolium,
Achillea 'Milly rock pink', Eryngium giganteum, Knautia macedonica, Sanguisorba minor,

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm', Sedum spectabile, Actaea cimicifuga 'Pink Spike,



Aquilegia’Ruby Port’ . Din acest mix fac parte si citeva specii de graminee in procentaj de

50% : Deschampsia cespitosa, Stipa tenuifolia Pony Tails, Stipa barbata.

Pentru un aspect estetic pe tot parcursul anului se preteazi plantarea bulbilor de
primavara si toamna in procentaj de 30%, specii ce sunt native, Convallaria majalis, Muscari

armeniacum, Colchicum.

Plantele tapisante fac si ele parte din mix in procentaj de 30% reprezentate de specii

ca : Ajuga reptans, Hedera helix.

Ca plante individuale se prupun: Euphorbia polychroma, Helleborus 'Winter

Moonbeam'in procent de 10%.
Mix 3 Graminee soare - soare semiumbra 230 mp

Gramineele ornamentale sunt o categorie diversd de plante care include in principal
ierburi. Ele oferd o varietate de texturi si culori, contribuind la crearea unui aspect estetic
placut. Exemple de specii propuse: Sporobolus heterolepsis, Stipa tenuifolia Pony Tails,

Deschampsia cespitosa, Pennisetum alopecuroides, Hakonechloa macra.
Subplantatii cu bulbi in procent de 30%; Galanthus elwesii, Allium Bulgaricum,
Plante tapisante: Hedera helix in procentaj de 30%

Plante individuale in procentaj de 10 % sunt propuse: Verbena bonariensis si Anemone

Honorie Jobert.

Plantele tapisante, sunt un grup de plante versatile, au functia de a pastra
umiditatea solului cat si protejarea lui de rispandirea burienilor, aduc un aspect vizual
placut acoperind golurile din spatiile verzi unde este necesar- suprafata de 6.03 mp, plantele

sunt plantate 3 buc pe 1 mp, specia propusd - Hedera helix 'Maple Queen'.
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BILANT TERITORIAL
SITUATIE EXISTENTA:
Stotal CAD = 30213.07 mp

Suprafete verzi/soft: 24967.25 mp ( 82.64%)
Suprafete minerale hard: 5202.29 mp (17.22%)

SITUATIE PROPUSA:

BILANT TERITORIAL PROPUS:

Suprafata de interventie Stotal = 32263.74 mp

Suprafete verzi/soft: 27061.45 mp ( 83.88%)
Suprafete minerale/hard: 5202.29 mp (16.12%)

c) Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrarilor se va face prin metode topografice, realizdndu-se transpunerea in
teren a elementelor geometrice de legdturd idistante, unghiuri, coordonate) stabilite prin

proiectul de executie fata de:
- puncte ale retelelor geodezice sau topografice din zon3;
- puncte sau aliniamente ale constructiilor invecinate;
- detalii invecinate cu caracter natural.
Trasarea lucrdrilor se realizeaza in prezenta beneficiarului si/sau a proiectantului.

De asemenea, transpunerea pe teren a desenului proiectului se realizeazs pe baza

planurilor care stau la dispozitia executantului:

- 24003-4-101 Plan de situatie
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- 24003-4-901 Plan de plantare

- 24003-4-800 Plan mineral

Transpunerea pe teren a proiectului de amenajare peisagisticd se Incepe cu lucrarile de
pichetare planimetrica si nivelmetrica prin care se transpun treptat pe teren atat cotele cat
si desenul in plan orizontal al amenajrii. Planurile din proiectul de executie se raporteaz

pe teren, in primul rand prin lucrdrile de picetare.

Materializarea pe teren a punctelor si a axelor de trasare sau a punctelor ajutatoare se

face prin stdlpi, picheti sau marcaje pe elemente ale constructiilor invecinate conform

instructiunilor date de proiectant.

d) protejarea lucrérilor executate si a materialelor din santier;

Protejarea lucrdrilor executate si a matarialelor din santier cade in sarcina integrald a
executantului. Executantul asigurd depozitarea si paz3 corespunzatoare, pe toatd perioada
executiei si supravegherea tuturor lucrérilor in desfisurare.

Zonele destinate depozitdrii de materiale vor fi protejate prin acoperirea suprafetelor de
gazon si de dale pavaj cu folie PVC. Materialele vor fi aduse §i descdrcate prin accesele
existente in limita de vest a proprietatii.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In urma santierului, deseurile generate vor fi transportate la groapa de gunoi de citre o
firma specializata. Se va avea grij pentru a genera cat mai putine deseuri.

Tipuri de deseuri generate (conf. HG 856,/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor):
. amestecuri de beton — cod deseu 17 01 07

. materiale plastice — cod deseu 17 02 03; 20 01 39

. materiale izolante — cod deseu 17 06 03
. alte deseuri de la constructii si demoliri — cod deseu 17 09 04
. vopsele, adezivi si rasini — cod deseu 20 01 28
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Deseurile rezultate se vor colecta si depozita selectiv in containere amplasate in zone
special amenajate.

Asigurarea evacuarii deseurilor si a curiteniei

Se va asigura un numar suficient de containere selective (pentru moloz, metale, plastic,
gunoi menajer) si totodata se va asigura evacuarea deseurilor pe toat3 durata lucririlor. Tn
acest scop beneficiarul este obligat s& incheie un contract cu o societate specializata.

Fiecare subantreprenor are obligatia s3 asigure curdtarea zonei sale de lucru si sa
mentind cdile de acces curate, in caz contrar vz fi sanctionat.

e) organizarea de santier.

Constructiile necesare organizérii de santier vor fi amplasate in perimetrul
amplasamentului. Executantul este obligat s§ asigure realizarea constructiilor provizorii
necesare desfdsurdrii in conditii optime a exacutiei lucrarilor, activitatii de supraveghere
precum si depozitdrii temporare a materialzlor necesare realizirii prezentului proiect.
Proiectul de organizare de santier va fi intocmit de executantul lucrarii. Curatenia pe santier
se va mentine zilnic, de cdtre executant, astfel incit si nu afecteze constructiile din
vecindtate si circulatia in zond. Pe timpul lucririlor se vor lua misuri organizatorice pentru
prevenirea degajarii prafului si pentru reducerea la minim a zgomotelor.

Executantul va pregati tot personalul angajat in executia acestui proiect si a persoanelor
rdspunzétoare de calitate, urmérire, proiectare si nu n ultimul rdnd al tuturor persoanelor
care au permisiunea de a intra pe santier (gazd, vizitatori, etc.) din punct de vedere al
protectiei muncii conform ultimelor reglementari legislative in acest domeniu.

Operatiunile privind organizarea de santier se vor derula in urmitoarea cronologie:
® Amplasarea panoului de identificare a lucrérii,

Pe unul din panourile metalice cu vedere sgre strad3 - se vor afisa postere cu SANTIER IN
LUCRU, INTRAREA INTERZISA PERSOANELOR NEAUTORIZATE, INDICATOARE PENTRU
CIRCULATIA PIETONALA .

® Amplasarea zonei de barici;
® Dotarea cu trusa de prim ajutor, sursa de ap3 potabils se aduce in sticle de plastic etanse.

si sursa de energie electrici;
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® Recuperarea materialelor din desfiintare care mai pot fi utilizate.
® Aprovizionarea cu primele materiale de constructie.

S-a urmdrit obtinerea unui proiect optim si cat mai eficient din punct de vedere al
executiei, ca timp si tehnologie.

Parte din solutiile imaginate in acest proiect pot fi adaptate in functie de capacitatile
si posibilitdtile executantului. Tn afara proiectului de organizare de santier, acesta va trebui
sa elaboreze un proiect tehnologic, in functie de utilajele pe care le are in dotare si de alte
capacitati. Aceasta se va face cu consultarea si acordul proiectantului.

Constructorul va lua toate masurile privind executia pentru respectarea prevederilor
mentionate prin proiect. Pentru orice neconcordant intre proiect si situatia din teren se va
contacta proiectantul. Proiectul a fost intocmit tindnd seama de vecinatati, fard a aduce
prejudicii, iar executantul va asigura un climat normal din punct de vedere al zgomotului,
vibratiilor sau socurilor.

Lucrarile de executie nu vor afecta rezistenta si stabilitatea constructiilor Tnvecinate
si nici nu vor induce vreo stare defavorabild de eforturi si tensiuni in terenul de fundare ale
acestora.

Constructorul va trebui sa asigure birouri pentru dirigintele de santier, sa asigure
incdlzirea, curdtenia, si intretinerea acestora pe intreaga duratd de executie, pan3 la
terminarea acestora.

Birourile trebuie sa fie dotate cu mobilier, echipamente de comunicatii cu cel putin
sapte zile inainte de inceperea lucrarilor.

Masuri de protectia muncii

Lucrdrile de executie previzute prin prezentul proiect se vor desfasura numai in
limitele incintei detinute de titular, fir3 afectarea a vecinatatilor.

Pe durata executdrii lucrdrilor se vor respecta urmatoarele:
* Legea protectiei muncii nr. 90/1996; norme generale de protectia muncii din ‘02;

« Regulamentul MLPAT nr.9/N/15.03.1993 - privind protectia i igiena muncii in constructii -
ed. 1995;
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. Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate de MI
nr.775/22.07.1998;
e Ord. MLPAT nr.20N/11.07.1994 - Normativ C300;
« alte acte normative in vigoare in domeniu la data executirii propriu-zise a lucrarilor.
Concluzii si recomandari

Amenajarile propuse au fost concepute, calculate si proiectate in conformitate cu
normele si normativele in vigoare in Romaénia. S-au avut in vedere metode de calcul si
analiza moderne.

Firma de executie are obligatia de a studia amanuntit atat plansele desenate cit si
piesele scrise: memorii pe specialitti, caiete de sarcini, liste de cantitati de lucrari realizate
la faza de proiect tehnic. Eventualele obiectiuni se vor aduce la cunostinta beneficiarului si a
proiectantului inainte de ofertare.

Lucrdrile vor fi executate de constructori cu experientd in astfel de lucréri sub
supraveghere competents, cu respectarea caietelor de sarcini si a programului de control al
calitatii lucrarilor elaborate in fazele urmatoare.

Pe durata executiei lucrérilor se vor respecta normele de tehnics si securitatea
muncii specifice fiecarei categorii de lucriri conform normelor in vigoare,

Se vor respecta detaliile din prezentul proiect, iar orice neconcordanta dintre acestea
si teren se va rezolva doar cu acordul proiectantului de specialitate.

Utilajele necesare pe serioada executarii lucririlor vor avea acces pe intrarea pe lot.

Accesul personalului se va face de pe aceeasi stradi. Aleile pietonale se vor executa la
finalul tuturor lucrérilor de constructie.

Intocmit,

arh. Natalia Belousov
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PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE

Privind investitia: Elaborare Proiectului tehnic (P.1.). cat si asigurarea serviciilor de asistenta tehnica din partea

proiectantului (AT) pentru proiectul “,,PROIECTARE SPATII VERZI PENTRU AMPLASAMENTE CU SUPRAFETE MAI MICI DE

10.000 MP PENTRU CENTRUL “CUIBUL DROPIEI "DIN MUNICIPIUL SALONTA""
dacumentatie desenatd cu planse pe specialitati,
Beneficiar: Mincipiul Salonta

Prolectant specialitatea arhitecturd peisagisticd: proiectant Natalia Belousov, arh.ing. Peis. Diana Codrean,
PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII S| DE FAZE DETERMINANTE

respectiv. documentatie scrisq si

Privind investitia:
Nr. | Faze de lucrdri, inclusiv faze Documentul care se intocmeste Participanti la |Nr. si data actului
crt. | determinante care se verificé sau |P.V.P.A. (proces verbal de predare control: incheiat
se receptioneazd calitativ pentru | amplasament) B. = beneficiar
care trebuie intocmite documente |P.V.F.D. (proces verbal de controlal |E. = executant
de atestare a calitdtii lucrdrilor calitdtii in fazd determinantd) P. = proiectant
P.V.R.C. (proces verbal de receptie
calitativd)
P.V.T.L. (proces verbal de trasare)
1. Predare-primire amplasament P.V.P.A. BPE
2. Organizare santier P.V.P.A. BE
3. |Receptia lucrdrilor de curétare a P.V.R.C. BPE
terenului
4.  |Receptia lucrdrilor de P.V.F.D. (proces verbal de control al |BPE
defrisare/toaletare a arborilor calitatii in fazd determinantd)
Trasarea lucrdrilor P.V.T.L BPE
Receptia lucrarilor de constructii: P.V.R.C. BPE
fundatii
7. |Receptia lucrarilor de fixare P.V.R.C. BPE
mobilier
8.  |Receptia materialului vegetal dupd |P.V.R.C. PE
achizitionare
9. |Receptia lucrdrilor de sdpare a P.V.R.C. PE
gropilor
10. | Receptia materialului vegetal dupd |P.V.F.D. BPE
plantare
11. | Receptia lucrdrilor de plantare P.V.F.D. BPE
12.  |Receptia lucrdrilor de gazonare P.V.R.C. BPE
13. | Receptia la terminarea lucrdrilor P.V.R. BPE
14. | Receptia finald P.V.R. BPE
B- Beneficiar P-Proiectant E-Executant I-Inspectie in Constructii
intocmit Accept
Proiectant Investitor/Beneficiar

Proiectant. Natalia Belousov

Arh.Ing. Peis. Diana Codrean,

Municipiul SALONTA

Diriginte de santier
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»PROIECTARE SPATII VERZI PENTRU AMPLASAMENTE CU SUPRAFETE MAI
MICI DE 10.000 MP PENTRU CENTRUL “CUIBUL DROPIEI *DIN MUNICIPIUL
SALONTA”

CAIETE DE SARCINI

SUPRAFETE,MOBILIER,
ECHIPAMENTE DE JOACA
PENTRU COPII

BENEFICIARUL INVESTITIEIL: Municipiul SALONTA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR: municipiul SALONTA
prin primar TOROK LASZLO

ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR, TERTIAR): nu este cazul
AMPLASAMENT: municipiul Salonta, Centrul “Cuibul Dropiei”

ELABORATORUL PROIECTULUI: CADRO Landscape Studio S.R.L.
Contract de servicii de proiectare nr. 4303/60/03.06.2024
Contact: CADRO Landscape Studio S.R.L. prin Codrean Ada Diana,

DATA ELABORARII: Septembrie 2024
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a) Nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectului tehnic de executie care
guverneaza lucrarea

- a se consulta borderoul

b) Descrierea obiectivului de investitii; aspect, forma, caracteristici, dimensiuni, tolerante si
alte asemenea

Prezentul caiet de sarcini descrie modul de punere in opera si caracteristicile suprafetelor,
elementelor de mobilier urban, echipamentelor de joaca si celor de fitness

c) Descrierea executiei lucrarilor, a procedurilor tehnice de executie specifice si etapele
privind realizarea executiei

1. SUPRAFETE

1.1. P1- Pavajinierbat- suport rastele de buciclete material: Dale Thierbate
1.2. P3 -suprafata senzoriala Tip 1 Mulci tocatura de lemn
1.3. P4 -suprafata senzoriala Tip 2 Nisip granulatie fin3

1.4. P5 - suprafata senzoriald Tip 3 Material:Traverse de tip cale ferats debitate
1.5. P6 - suprafatd senzoriald Tip 4 Pasi de pisici
1.6. P7-Suprafata senzoriald Tip 5 Pietris compactat culoare bej

2. MOBILIER

2.1. M1 - Cos de gunoi

2.2. M2 - Rastel biciclete
2.3. M3 - Bancd lemn masiv
2.4. M4 —Hamac

2.5. M5 - Set pentru picnic
2.6. M6 - Set pentru picnic p/u persoane cu dizabilitati

2.7. M7 - Banca modulari
2.8. M8 - Banca circulara

3. ECHIPAMENTE DE JOACA PENTRU COPII
3.1.J1 - Cdsuta pe pamant
3.2.J2 — Cort din trunchiuri
3.3. )3 — Echipament de citarat
3.4. )4 — Leagan cuib

3.5.J5-=Tunel

www.cadrolandscapestudio.com
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3.6.J6 —Traseu de escaladare

3.7.17 = Sezut alternativ -

3.8. 18 — Balansoar

3.9. ]9 — Leagdn pentru copii

3.10.J10 ~ Echipament Cétarare

3.11.J11 -'Element pentru echilibru

3.12.J12 - Balansoar pe arc- rata

3.13.J13 - Pod cu lanturi
4. ECHIPAMENTE DE FITNESS

4.1. F1 - Echipament antrenament brate

4.2. F2 — Statie antrenament abdomen
5.ELEMENTE ELEMENTE NATURALE

5.1. N1- Trunchiuri din arbori

5.2 N2 -Butuci de lemn

5.3 N3- Bolovani ornamentali

5.4 N4- Casute pdsari + hoteluri insecte
6.ELEMENTE AUXILIARE SI STRUCTURI

6.1 R1-Ecran de proiector transportabil

6.2 R2 - Vatra de foc

6.3 R3 - Foisor R3

6.4 R4 -Tunel natural din salcie
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1. SUPRAFETE
1.1 P1- Pavaj inierbat- suport rastele
de biciclete material: Dale inierbate

Tindnd cont de specificul proiectului
parcarea in zona rastelului de biciclete va fi
de tip permeabil.

MATERIALE S| PRODUSE
® Daleinierbate

@® Nisip

® Balast
ETAPE IMPLEMENTARE
indepirtarea vegetatiei de pe suprafata si pregitirea suportului

Pentru montarea acestora este necesara delimitarea prealabil3 a suprafetelor si
stabilirea exacta a cotelor, atat ca incadrare an plan cat si ca pozitie pe verticala. Odata
curatat terenul prin indepartarea stratului de suprafat3, pe o adancime de circa 300 mm,
trebuie asigurata planeitatea.

Se aseazad un strat de balast cu adancimea de 15 cm apoi se compacteaza cu cilindru
vibrocompactor, asternerea stratului de nisip de 4 cm si se compacteaza cu placd
compactoare, se niveleaza nisip iar apoi se monteazi dalele inierbate pe acest strat.La final
se vor completa rosturile cu nisip.

1.2. P3 -SUPRAFATA SENZORIALA Tip 1 Mulci tocaturi de lemn
MATERIALE S| PRODUSE i

@ Scoartd de pin

® Nisip

ETAPE IMPLEMENTARE

Scoartd si mulci-ul de pin se poate utiliza la amenajarea cirarilor din gradina, conferind
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un aspect pldcut si prietenos acesteia. Grosimea stratului de scoarta si mulci pentru
realizarea suprafetelor trebuie si fie de 5-10 ¢m. Stratul de nisip este de 4 cm.

1.3. P4 ALVEOLE CU NISIP AN

MATERIALE S| PRODUSE
e Nisip
e Covor geotextil biodegradabil,

e Balast

ETAPE IMPLEMENTARE "} "

Peste stratul de bazd se aseazd folia covorul geotextil biodegradabil. Deasupra, se aseazi
stratul de nisip cu grosimea de 200mm.

1.4. PS5 SUPRAFATA SENZORIALA TIP 3
MATERIALE S| PRODUSE

@ Traverse de lemn tip cale ferats
debitate

® Balast compactat

CERINTE PENTRU EXECUTANT
Traverse de cale ferata din lemn debitate

Date de produs: Traverse cu dimensiunea:
2600x160x260

ETAPE IMPLEMENTARE
Se indepdrteazd pamantul vegetal - adacime de 30cm.

Peste stratul de pdmant compactat, se monteazd un strat de aproximativ 150mm balast.
Se compacteazd cu maiul compactor. Ca finisaj, peste balastul compactat, se monteaza
traversele. Se pozitioneaza traversele de cale feratd debitate la dimensiunile de
1300x260x160mm — acestea reprezinta suprafata de cilcare.

Intre traverse se fixeazs umpluturd de pdmant, strat de 100mm grosime. Se
compacteazd cu maiul compactor.

1.5. P6 SUPRAFATA SENZORIALA TIP 4 PASI DE PISICA
MATERIALE S| PRODUSE

sy cadrolandscipesiadiocnn
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e lespezi de piatra
CERINTE PENTRU EXECUTANT

Lespezii de piatrd— pavaje din piatra
naturala , de dimensiuni variatd, cu grosimi intre 3
si 6 cm cu forma iregulata.

Date de produs: se includ date privind
proprietdtile materialului (fisa tehnica) si buletine
de Tncercare pentru demonstrarea

conformitatii cu cerintele.

1.6. P7 SUPRAFATA SENZORIALA TIP 5 PIETRIS COMPACTAT
MATERIALE S| PRODUSE

¢ Pietris decorativ
¢ Balast compactat

CERINTE PENTRU EXECUTANT
Pietris decorativ, culoare bej/ mix bej-gri

Date de produs: se includ date privind proprietatile materialului (fisa tehnica) si buletine de
incercare pentru demonstrarea conformitatii cu cerintele.
MANIPULARE, DEPOZITARE, MEDIU SI SECURITATE TN MUNCA

Manipulare, depozitare, transport. Produsele se livreaza vrac sau la big bag (saci cu
capacitate de 1 tond). Depozitarea produselor necesit3 asigurare impotriva rdsturndrii. Se
interzice suprapunerea sacilor incdrcati. La manipularea si transportul produselor se va tine
cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor. Descircarea din mijloacele de
transport se va efectua cu mijloace mecanice adecvate sau manual, bucatd cu bucats.
Manipularea produselor se va desfisura astfel incit s3 se evite vitimarile corporale prin lovire
strivire, tdiere. Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protectie adecvat.

’

Evaluarea si diminuarea impactului activititilor asupra mediului. Tn general, locurile in
care se vor construi organizdrile de santier trebuie s fie astfel asezate, incat si nu aducs
prejudicii mediului natural sau uman. Este indicat3 utilizarea apei in fixarea prafului (se vor
stropi cdile de acces in santier, aria santierului unde se descarci materialele de constructii,
respectiv volumele care se demoleazd).

Este interzisd depozitarea deseurilor/ambalajelor provenite din lucriri de constructii in
recipientele sau containerele in care se depun deseurile menajere. Deseurile rezultate din

lucrdrile de montaj se vor depozita direct in containere speciale, este interzisa depozitarea lor
pe sol.

Gestionarea deseurilor se va desfasura pe toati perioada de executie a lucrarilor de
montaj. in mod deosebit, la incheierea fazei de constructie si pentru a evita, dupd inchiderea
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santierului de constructie, impactul asupra apei si a solului, va fi important s3 se prevadi
urmatoarele activitati de refacere: eliminarea deseurilor, a resturilor de constructii si a
materialelor de constructie; refacerea morfologiei initiale; refacerea hidrografiei de suprafata;
refacerea folosintelor actuale ale solului.

ETAPE MONTAJ
indepartarea vegetatiei de pe suprafata si pregatirea suportului
Se poate face manual, dupd indepértarea vegetatiei se batatoreste pamantul

Excavatia

Operatiune care se poate executa manual (cazma, tarndcop, lopata) sau cu ajutorul unui
excavator mic. Adancimea excavatiei este de aprox 20 — 25 cm.

Asternerea balastului

Pietris cu granulatie 0-63 mm niveleazi suprafat acoperitd si se compacteazs,
functioneazd cd o barierd care impiedici pietrisul mai mic, din straturile de deasupra, s3
dispard n stratul de pamant. Stratul astfel asternut va avea o grosime de aprox 15 cm.Ordinea
in care aplici straturile este si ea importantd, stratul de la baza are o granulatie mai mare decit
celelalte doud.Depune pietrisul astfel incat si creezi o creasts in mijlocul drumului, adic3 acea
zona sd fie mai ridicata pentru a permite scurgerea apei. Scurgerea apei se mai poate realiza si
prin construirea unor santuri in lateral.

Impristierea primului strat de pietris

Alege pietris de 8 — 16 mm, depune-I in groap3, niveleazi suprafata acoperita si
compacteazd. Stratul astfel asternut va avea o grosime de aprox 10 cm. Se recomanda s alegi
Cu atentie pietrisul din categoria piatra spart3, piatrd concasati, nu "piatrad de rau", aceasts e
rotunda si creeaza o suprafatd instabila.
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2.MOBILIER

1.1, M1 - Cos de gunoi

Specificatii diam. @ 400 x 750 mm

Material: structura din otel galvanizat si lamele
de lemn tratat

Pereti: structura de otel galvanizat la cald
acoperit cu pulbere in strat dublu, culoare Gri
antracit RAL 7021;

Cos interior: tabla zincatd indoitd de 0,8 mm
grosime, volum 60I;

Fixare: suruburi din otel inoxidabil;

Fixare pe fundatie din beton;

Instalare

Landscape Architecture Reframed

Se excaveazd o groapd pentru fundatii cu dimensiunile specificate in fisele tehnice ale

produsului si in detaliile de proiectare.
Se toarna blocul de fundare din beton C16/20.

Dupa ce betonul a facut priza, se fixeaza echipamentul de mobilier de blocul de fundare.
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1.2. M2 - Rastel biciclete

Dimensiune: Dimensiune: 800mm x h 800 mm

Material: structurd din otel galvanizat, vopsit in
camp magnetic RAL 7016

Profil teava patratd 50x50mm
Fixare: suruburi otel inoxidabil;

Fixare pe fundatie din beton; Fundatia de 100cm
X 30x30cm

Instalare

Se excaveazd o groapd cu dimensiunile specificate in fisele tehnice ale produsului si in detaliile
de proiectare.

Se toarna blocul de fundare din beton C16/20.

Dupa ce betonul a fécut priza, se fixeazd echipamentul de mobilier de blocul de fundare.

1.3. M3 -Banca masiva de lemn

Dimensiune: 200x40x42
Material: lemn masiv

Sezut:  Sezut: grinzi 120 x120 mm, 3 buc din
lemn de esenta tare, cu picioare masive 300 x
100mm, 2 buc, slefuire find impregnat ecologic.

Finisaj: Slefuire find impregnant ecologic, lacuire
cu lac ecologic rezistent la intemperii.

Asamblare: Pdrtile se asambleazd cu holzsuruburi metalice mascate si adezivimpremiabil

www.cadrolandscapestudio.com
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1.4. M4 -Hamac

Dimensiuni: 3050x890xH1090cm

Material: - structura de lemn, plas3 din
polipropilend si elemente metalice, lanturi
metalice

Suprafata necesara: 4500x5300 mm
Suprafatd minima necesar3

de absobtie a socurilor: 16 m?
Tn&ltime maxim3 de cidere: 437 mm

Numar de utilizatori: 3 persoane

Instalare

Se excaveazd o groapa cu dimensiunile specificate in fisele tehnice ale produsului si in detaliile
de proiectare.

Se toarnd suportul din beton C16/20.

Dimensiuni bloc fundare A = 800x500 mm, adancime de fundare -0,9 m (2x)
Dupd montarea echipamentului, se toarna blocuri de beton C16/20in dreptul stalpilor de
sustinere ai hamacului.

adancime pand la partea superioar a blocului de fundare = -0,4 m (fata de nivelul suprafetei
de impact)

+0,000 = nivelul finit al suprafetei de impact

www.caldrolandscapestudio.com
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1.5. M5 - Set pentru picnic

Dimensiune: 155 x 150 cm
Material: lemn

Sezut: lamele de lemn, conectate la structura
din lemn.

Blat de masa: lamele de lemn cu sectiune
transversald dreptunghiulara

Instalare
Nu necesita instalare.

www.cadrolundscapestudio.com
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1.6. M6 - Set pentru picnic p/u persoane cu dizabilititi
Dimensiune: 1380x1800x780 (LxIxh) (L x | x h),

Greutate: 101 kg;

Material: structura din otel galvanizat, sezut si blat din
lamele de lemn;

Sezut: lamele de lemn de esenta tare, tropicale,
conectate la cadrul de otel;

Spatar: lamele de lemn de esent3 tare, tropicale,
conectate la cadrul de otel;

Blat de masa: lamele de lemn de esent3 tare, tropicale,
cu sectiune transversald dreptunghiulard, conectate la
cadrul de otel;

Suport: structura din otel conectats la lamelele de
lemn folosind imbinari cu suruburi din otel inoxidabil;

Cadru de sustinere: placi laterale si cadru de sezut sudate din tiieturi de tabl3 de otel realizate
cu laser NC; tratatd cu zinc protector si acoperire cu pulbere, culoare RAL 7016 gri antracit

Fixare: 8 suruburi din otel inoxidabil pe fundatie din beton;

Instalare:

Se executd excavarea unei gropi conform dimensiunilor specificate in fisele tehnice ale
produsului si in detaliile de proiectare.

Se toarnd un bloc de fundare din beton de clasi C20/25.

Dupa intarirea betonului, echipamentul de mobilier urban se fixeaz pe blocul de fundare.
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1.7. M7 - Banca modulara

Dimensiune: 160 x 115 cm h 45
Material: structurd metalica si lemn de pin

Structura:cele 6 picioare din profil 30 x30 x 2 mm.
se vor conecta cu un profil de 30 x 30x 2 mm din
partile superioare. La acest cadru metalic vor fi
atasate sipci de lemn de pin 20x40 mm cu
suruburi si piulite galvanizate pentru a forma
partea de sezut. Acest modul poate forma
unitatea de sedere combinind dou3 sau mai
multe sectiuni.

Instalare

Landscape Architecture Reframed

Se excaveazd o groapa cu dimensiunile specificate in fisele tehnice ale produsului si in detaliile

de proiectare.
Se toarnd suportul din beton C16/20.

Dupa.ce betonul a facut prizd, se fixeazd echipamentul de mobilier de suport.

www.cadrolandscupestudio.com
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1.8. M8 - Banca circulard
Dimensiuni: 200x200cm H 85

Material: structurd metalicd cu ;ezutul din’sipca de
lemn de pin.

Structura:cele 6 picioare din profil 30 x30 x 2 mm.
se vor conecta cu un profil de 30 x 30x 2 mm din
partile superioare. La acest cadru metalic vor fi
atasate sipci de lemn de pin 20x40 mm cu suruburi
si piulite galvanizate pentru a forma partea de
sezut. Acest modul poate forma unitatea de sedere
combindnd doud sau mai multe sectiuni.

Instalare

Se excaveazd o groapd cu dimensiunile specificate in fisele tehnice ale produsului si n detaliile
de proiectare.

Se toarnd suportul din beton C16/20.

Dupad ce betonul a facut prizi, se fixeazd echipamentul de mobilier de suport.

www.cadrolandscapestudio.com
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2. ECHIPAMENTE DE JOACA PENTRU
COPII

SPECIFICATH TEHNICE :

Echipamentele de joacd sunt echipamente pentru agrement concepute pentru a putea fi
utilizate de copii si destinate folosirii pe un spatiu colectiv de joaca, temporar sau permanent.

Echipamentele de joacd pentru copii trebuie s3 satisfaci cerintele psiho - motorii ale copiilor
cu varste cuprise intre 3 si 14 ani, cu greutatea maxim3 de 55 kg. Structura de rezistentd a
elementelor componente a echipamentelor trebuie s3 permitd accesul mai multor copii
simultan, sd nu existe zone de gétuire si colturi ascutite, care pun in pericol securitatea si
integritatea corporala a copiilor, si reziste conditiilor de solicitare cele mai defavorabile.

Locurile de joacd publice si zonele de agrement si echipamentele destinate jocurilor sau altor
activitati, instalate Tn locurile respective trebuie s3 indeplineascd urmatoarele cerinte de
siguranta:

* echipamentele destinate jocurilor si altor activitati trebuie s fie rezistente si stabile
din punct de vedere mecanic pentru a rezista la sarcina prevazutd, fard a se rupe sau a
se deforma si farad a prezenta riscul de vitimare corporald, avand in vedere ca vor fi
folosite de unul sau mai multi copii sau adulti;

* marginile, proeminentele, cablurile, franghiile si elementele de fixare ale
echipamentelor destinate jocurilor si altor activititi trebuie s3 fie proiectate, fabricate
si instalate astfel incat sa se reducd la minimum riscul de vitimare corporald
provocata la contactul cu acestea;

* echipamentele destinate jocurilor sau altor activititi sau parti ale acestora nu pot
prezenta risc de strangulare si sufocare;

* echipamentele destinate jocurilor sau altor activititi, in care se poate intra si care
formeaza un spatiu inchis, trebuie s3 fie dotate cu o us3 care poate fi deschisa cu
usurintd din interior de catre utilizatorul pentru care este conceput;

* materialele cu suprafata inflamabild nu trebuie utilizate |a fabricarea echipamentelor
destinate jocurilor sau altor activitati;

* echipamentele destinate jocurilor sau altor activititi trebuie s3 fie proiectate, fabricate
si instalate astfel incat:

" sa prezinte un risc inerent minim cauzat de miscarea pértilor sale;

" temperaturile maxime si minime ale oricérei suprafete accesibile s nu provoace
vatamadri la atingerea acestora (inclusiv cdldura generati de soare);

" sd nu prezinte pericol pentru sdnatate sau risc de leziuni oculare sau cutanate din
cauza utilizarii laserelor, a LED-urilor sau a altor forme de radiatii;

* disponibilitatea lor s8 nu prezinte un risc pentru un copil de o anumits varsta,
punandu-i in pericol sdndtatea, si sa tind cont de comportamentul specific al copilului;

* sd nu prezinte un pericol electric pentru sinitatea umans;
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< : O r- (_) Landscape Avchitectnre Reframed

* sa nu prezinte un risc pentru sindtatea umani din cauza radioactivitatii si a
mecanismelor hidraulice sau pneumatice;

" sd nu puna in pericol sinétatea si igiena umani:

* echipamentele destinate jocurilor sau altor activitati si locul de joaca si suprafata
acestuia trebuie sa fie proiectate, fabricate, instalate si amplasate astfel incat:

* sdreduca la minimum riscul de strivire sau prindere a pértilor corpului sau riscul de

prindere a imbrdcdmintei si a unor parti din aceasta, precum si riscul de cidere side
impact;

" sdnu existe niciun risc pentru sdnitatea umani cauzat de contactul cu substante chimice
sau amestecuri care sunt utilizate la fabricarea sau in compozitia echipamentului sau a
suprafetei locului de joacd atunci cénd echipamentele destinate jocului sau altor
activitati sunt utilizate in modul prevazut sau preconizat, tindnd seama de
comportamentul obisnuit al utilizatorului;

" locul de joaci si zona de agrement si aiba zone de sigurant, iar riscurile de mediu sa
fie prevenite sau reduse si si se asigure accesul pentru acordarea asistentei medicale de
urgentd, pentru copii si alti adulti;

* locul de joacd si zona de agrement sd asigure un mediu curat, curdtenia si colectarea
deseurilor.

DESCRIERE S| ETAPE EXECUTIE:

La stabilirea solutiilor tehnice s-a urmdrit atat asigurarea conditiilor optime pentru amplasarea
echipamentelor de joaca, cét si a zonelor de siguranta previzute in fisele tehnice ale acestora.
Un element foarte important in crearea unui loc de joaca este siguranti utilizatorilor.

Pentru a asigura toate conditiile necesare, se propune ca suprafata de cilcare a locului de joaca
sa fie realizata din iarba si scoarta de pin.

Descrierea tehnicd a executiei: Se va decupa stratul vegetal din zona delimitati pentru locul de
Joaca. Echipamentele se vor fixa mecanic in pamantul existent, urmand ca ulterior si se
instaleze scoarta de pin pe pat de nisip. Echipamentele de joacd se vor monta pe suprafata
locului de joaca propus conform planurilor anexate, cu respectarea distantelor de siguranta
specificate in fisele tehnice ale echipamentelor propuse.

ECHIPAMENTE UTILIZATE:

3.1 J1Casuta pe pimant

www.cadrolandscapestudio.com
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Grup de varsta: 3-14 ani
Dimensiuni: 2x1.8x1,2m

Material: - structura de lemn si elemente
de ancorare metalice galvanizate

Suprafatd minima necesars

de absobtie a socurilor: Conform fisa
tehnica a producatorului

Tn&ltime maxima de cidere: Conform
fisa tehnica a producatorului

Numadr de utilizatori: 5 persoane

Instalare

Se excaveazd o groapa cu dimensiunile specificate in fisele tehnice ale produsului si in detaliile
de proiectare.

Se toarna blocul de fundare din beton C16/20.

Dupa ce betonul a facut priza, se fixeazd echipamentul de mobilier de blocul
de fundare.
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3.2 J2 Cort din trunchiuri

Grup de varsta: 3-14 ani
Dimensiuni: 2,75x3,15%x2,95m

Material: - structura de lemn si elemente
de ancorare metalica si legaturi intre
trunchiuri cu suruburi din inox

Suprafatd minim3 necesara

de absobtie a socurilor: Conform fisa
tehnica a producatorului

In&ltime maxim3 de cidere: Conform
fisa tehnica a producatorului

Numadr de utilizatori: 3 persoane

Instalare

Se excaveazd o groapd cu dimensiunile specificate in fisele tehnice ale produsului si in detaliile
de proiectare.

Se toarna blocul de fundare din beton €16/20.

Dupa ce betonul a facut prizi, se fixeazd echipamentul de mobilier de blocul de
fundare.
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3.3 J3 Echipament de céatéirat
Grup de varsta: 3-14 ani
Dimensiuni: 4,4x1,7m

Material: - structurd de lemn si elemente
de ancorare metalice, fixare si legaturi
intre trunchiuri cu suruburi din inox

Suprafatd minima necesard

de absobtie a socurilor: Conform fisa
tehnica a producatorului

Tnéltime maxim3 de cidere: Conform
fisa tehnica a producatorului

Numar de utilizatori: 5 persoane

Instalare

Se excaveaza o groapa cu dimensiunile specificate in fisele tehnice ale produsului si in detaliile
de proiectare.

Se toarnad blocul de fundare din beton C16/20.

Dupa ce betonul a facut priz3, se fixeazd echipamentul de mobilier de blocul
de fundare.

3.4 )4 Leagan cuib

Grup de varsta: 3-14 ani
Dimensiuni: 346x250cm H 255¢cm

Material: - structura de lemn si elemete
de lemn cu elemente de ancorare
metalice, alte elemente metalice- lanturi
metalice acoperite cu start de pvc, sezut
din plasa poliuretanica.

Suprafatd minima necesara

de absobtie a socurilor: Conform fisa
tehnica a producatorului

Tnéltime maxim3 de cddere: Conform
fisa tehnica a producatorului

Numar de utilizatori: 3 persoane
Instalare

Se excaveazd o groapd cu dimensiunile specificate in fisele tehnice ale produsului si in detaliile
de proiectare.

20
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Se toarna blocul de fundare din beton €C16/20.

3.5

3.6

Landscape \rchitectore Reframed

Dupad ce betonul a facut priz, se fixeazd echipamentul de mobilier de blocul de

fundare.

J5 Tunel

Grup de varsta: 3-14 ani
Dimensiuni: 3x2x1m

Material: - structura de lemn cu elemete
de structura si rigidizare metalice, alte
elemente franghii ramforesate cu cablu
metalic acoperit cu PVC, plasa de
protectie diniuta, tub cu diametru de
70cm din HDPE

Suprafatd miniméa necesar3

de absobtie a socurilor: Conform fisa
tehnica a producatorului

Tn3ltime maxim3 de cidere: Conform
fisa tehnica a producatorului

Numar de utilizatori: 3 persoane

Instalare

Saparea gropilor pentru fixarea structurii de lemn :-70cm fata de nivelul suprafetei de
impact, la baza gropii se va introduce un strat de 20 cm balast compactat, dupa care
stalpii de lemn care vor fi ingropati in pamant pana la -50cm pentru fixare, iar

pamantul din jurul lor va fi compactat mecanic

+0,000 = nivelul finit al suprafetei de impact

J6 Traseu de escaladare

Grup de varsta: 3-14 ani
Dimensiuni: 12,5x9,6x3m

Material: - structurd de lemn si elemete
de lemn cu elemente de ancorare
metalice, alte elemente metalice- lanturi
metalice acoperite cu start de pvc

Suprafatd minima necesara

de absobtie a socurilor: Conform fisa
tehnica a producatorului
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Tn&ltime maxim3 de ciadere: Conform
fisa tehnica a producatorului

Numadr de utilizatori: 3 persoane
Instalare

Se excaveazd o groapa cu dimensiunile specificate Tn fisele tehnice ale produsului si in detaliile
de proiectare.

Se toarnd blocul de fundare din beton €16/20.

Dupd ce betonul a ficut priza, se fixeazs echipamentul de mobilier de blocul de
fundare.

22
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3.7. 17 $ezut alternativ executat din paleti
Dimensiuni: 220 x 176 x 55 cm

Material: - structurd de lemn din paleti.

3.8 I8 Balansoar

Grup de varsta: 3-14 ani
Dimensiuni: 3,55 m x20cm
Material:

Suprafata necesara: 600x320 cm

Materiale: otel galvanizat, lemn masiv

insltime maxim3 de cidere: 0,35 m
Numar de utilizatori: 2 persoane
Suprafata minima necesars

de absobtie a socurilor: - 17 mp

Instalare

Se excaveaza o groapa cu dimensiunile specificate in fisele tehnice ale produsului si Tn detaliile
de proiectare.

Se toarnd blocul de fundare din beton C30 cu dimenensiuni 60x60 x50.

Dupa ce betonul a facut priza, se fixeazd echipamentul de mobilier de blocul de
fundare.

3.9 J9-Leagan pentru copii

Grup de varsta: 1+

[\
(O8]
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Suprafatd necesard: 3x 6,6 x 2,8 m

Dimensiuni:3x 1,8 m

Materiale: otel inoxidabil, lemn robinia, cauciuc Ry
{naltime maxima de cidere: 0,93 m

Numar de utilizatori: 1 persoana

Suprafatd minima necesarg

de absobtie a socurilor: 12 m?2

Instalare

Se excaveazd o groapa cu dimensiunile specificate in
fisele tehnice ale produsului si in detaliile de
proiectare.

Se toarna blocul de fundare din beton €30 cu dimenensiuni 60x90cm

Dupa ce betonul a facut prizi, se fixeazs
echipamentul de mobilier de blocul de fundare.

3.10. J10 - Echipament Citarare

Grup de varsta: 5+

Suprafata necesara: 470 x 350 cm

Dimensiuni: 270 x 150 cm
Instalare

Se excaveazd o groapa cu dimensiunile
specificate in fisele tehnice ale produsului si in
detaliile de proiectare.

Dupa ce betonul a facut priza, se fixeaz
echipamentul de mobilier de blocul de fundare.

3.11. J11 - Element pentru echilibru
Grup de varsta: 1+

Suprafatd necesard: 3.49x3,52x2,15m
Dimensiuni: 3490 x 530 x 350 mm

Materiale: otel galvanizat, lemn robinia masiv
Tndltime maxim3 de cidere: 0,35 m

Numar de utilizatori: 2 persoani

www.cadrolandscapestudio.com
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Instalare

Dimensiuni bloc fundare A = 400x400 mm,
adancime de fundare -0.9 m (1x)

Dupa montarea echipamentului, se toarna
blocuri de beton C30 in dreptul stalpilor de
sustinere a echipamentului.

Adancime pand la partea superioars a
blocului de fundare =-0,15 m (fat3 de nivelul
suprafetei de impact)

+0,000 = nivelul finit al suprafetei de impact.

3.12. J12 - Balansoar pe arc- rata
Grup de varsta: 3+

Suprafatd necesard: 3.2 x2.5x0.95 m
Dimensiuni: 0.4 x 0.84 x 0.95 m
Materiale: otel galvanizat, lemn masiv
Tnéltime maxim3 de cidere: 0.61 m
Numar de utilizatori: 1 persoan3
Suprafatd minima necesara

de absobtie a socurilor: 7.5 m?
Instalare

Dimensiuni blocuri de fundare

A -400 x 500m

adancime de fundare -0,75 m

Landscape Architecture Reframed

adancime péna la partea superioard a blocului de fundare -0,25 m (1x)

3.13. J13-Pod cu lanturi

Grup de varsta: 3 -12 ani
Dimensiuni: 286cm x 114 x H130cm

Materiale: structura din lemn de pin, lanturi din otel inoxidabil,
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cadru din lemn de pin cu grinzi de 100x100 mm de care sunt prinse cu lanturi

din otel inoxidabil 7 trepte din lemn. Treptele din lemn sunt interconectate
intre ele cu franghii.

Numar de utilizatori; 1 persoani

Suprafata minima necesard; 5800 x 4000 mm.
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N1 - TRUNCHIURI DE ARBORI

N2 - BUTUCI DE LEMN

CERINTA PENTRU EXECUTANT:
elementele de lemn vor fi din
esente care nu se aschiaza usor

Dimensiuni (butuci de lemn):
lungime aprox. 3000mm

Instalare butuci de lemn

Dupa indepartarea stratului
vegetal, se sapd o groapa cu
adancimea de aproximativ 60cm.
Se fixeazd butucii de lemn, se
aseaza umpluturd de pdméantin
straturi de 20cm si se compacteaza
cu maiul compactor.

27
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N3 —~ BOLOVANI DE MARI DIMENSIUNI

CERINTA PENTRU EXECUTANT:
bolovanii vor avea colturile/
marginile rotunjite

Tn cazul pietrelor ascutite din
carierd se va utiliza o rasnita si un
baros pentru a sparge si a modela
marginile, astfel incat cel putin
suprafata care este deasupra sd nu
fie ascutita.

Dimensiuni: 500-1200 mm

Instalare: 300mm sub sol

Culoare: gri, alb-galbui si rosiatic

Se va verifica ca bolovanii s3 fie in afara zonei de sigurantd a echipamentelor. Elementele
de miscare fortata (ferdstriu, tobogane) au nevoie de o zonj de cidere sigurd de 1,5-2 m;
prin urmare, pietrele trebuie s3 fie in afara acestei zone. (nb. Leagdnele au propria lor
zonad de cddere sigura, care este mai mare).

Instalare

Dupd indepdrtarea stratului vegetal, se sap3 o groapd cu adancimea de aproximativ
30cm.

Se compacteazd pamantul existent, se aseaza bolovanii, dupa care se aseaza
umplutura de pdmant in jurul acestora. Astfel, bolovanii vor fi ingropati pe o
adancime de 30cm, fiind bine fixati in terenul natural.
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N4 - Casute pisiri + hoteluri de insecte

CERINTA PENTRU EXECUTANT:
Elemente din lemn sau materiale
naturale, materiale ceramice cu goluri
sau piatra.

Dimensiuni variabile 250x160x280mm,
125x95x330mm sau alte variatii.
Hotelurile de casute se vor executa din
mai multe materiale grupate/stivuite si
sustinute de panouri/stalpi, etc

Instalare butuci de lemn

Dupd indepartarea stratului vegetal, se
sapd o groapa cu adancimea de
aproximativ 60cm.

Fixarea se poate face pe arbori, pe
stalpi existenti, stalpi fixati in pamant,
prin amplasarea directa a structurilor
sau ansamblurilor pe sol sau prin
interconectarea elementelor folosite

-y
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R1 - Ecran de proiector transportabil

Dimensiuni : Suprafata de
proiectare 4.20 x 2.50 cm

Matrial: Textil

Ecranul are o suprafata neagra pe
partea din spate, care
imbunatateste contrastul si elimina
lumina ambientala perturbatoare.

Instalare

Se umfla in cateva secunde si poate fi
manipulat cu usurinta de o singura persoana.

Ecranul este echipat cu un sistem de
tensionare cu chingi si cricuri, asigurand
o fixare stabila.

R2 - Vatra de foc

Material : Tub din beton prefabricat
Dimensiuni: 790 si H 600mm

Mascat pe perimetrul tubului cu lespezi de
piatra naturala cu adeziv pentru placdri pentru
lucrari de exterior.

Lespezii vor fi alesi dupa aceasi culoare sau
asemadnatoare nuanta si cu dimensiunile
variabile.

Instalare

Se marcheaza locul prefarabil
pentru tubul din beton. Se
adanceste la 10 cm in stratul de
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impact.

R3 — Foisor R3
Structura de lemn,

Dimensiuni: 300cm x 300 cm

Confectionat din lemn de brad, finisat si l3cuit
cu ceard pe bazd de apd in minim 2 straturi
slefuite intre ele.

Acoperisul este din sindrild bituminoas3, fiind
instalat pe un schelet din cipriori.

Instalare

Se excaveazd o groapa pentru fundatii cu
dimensiunile specificate in fisele tehnice ale
produsului si in detaliile de proiectare.

- pregatirea terenului prin decapare strat
vegetal
- umplutura de ballast compactat

Se toarna blocul de fundare din beton C16/20.

Dupa ce betonul a facut prizj, se
fixeaza capriorii.
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R4 — Tunel natural din salcie

40-50 crengi de salcie (se
recomanda Salix Viminalis datorit3
cresterii rapide)

Sfoara

Instalare
Se marcheazd pe sol amprenta;

Pentru instalarea crengilor de
salcie se incepe cu pozitionarea
accesului.

Accesul se realizeaza dintr-un arc
din 6 crengi rezistente legate cu
sfoara

Odata ce intrarea a fost fixata,
structura principala poate fi
construitd. Tncepeti cu citeva
dintre tulpinile mai groase si
plantati-le vertical la intervale de
aproximativ 30-40 cm in jurul
bazei cortului de salcie.

Se leagd impreuna crengile la
partea superioara, unde se
intersecteaza, a.l. sda formeze o
cupola. Se tes crengile aflate pe
diagonala.

Tulpinile trebuie infipte
aproximativ 10 cm fn pamant.

Pentru rigidizare, se tes crengi
orizontale in jurul structurii fixate.
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LEGISLATIE

OBLIGATIILE LEGALE APLICABILE DETINATORULUI/ADMINISTRATORULUI UNUI SPATIU DE
JOACA

Activitatea de administrare si exploatare a locurilor de joaci si agrement este reglementata
printr-o serie de acte normative, care fac parte atat din legislatia primar3 (doud legi si o
hotdrare de guvern), cat si din legislatia secundari (ordin de ministru al economiei si
comertului) si din legislatia tertiara (prescriptii tehnice emise de ISCIR si standarde de
siguranta elaborate de organismul national de standardizare — Asociatia de Standardizare din
Romania — ASRO). Actele normative mai sus mentionate sunt urmatoarele:

HG nr. 435/2010 - privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor
pentru agrement;

Legea nir. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune,
instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil;

Legea nr. 163/2015 privind standardizarea nationala;

Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 4/2006 cu privire la cerintele tehnice de
securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de
distractii si spatiilor de joaca.

Prescriptia Tehnica ISCIR INSPECT nr. CR4/2009 - autorizarea persoanelor juridice pentru
efectuarea de lucrari la instalatii sub presiune, la instalatii de ridicat, la aparate consumatoare
de combustibil, la arzatoare cu combustibil gazos si lichid, precum si la instalatii/echipamente
destinate activitatilor de agrement;

Prescriptia Tehnica ISCIR INSPECT nr. CR8/2009 — autorizarea personalului de deservire a
instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire;

Prescriptia Tehnica ISCIR INSPECT nr. R19/2002 - cerinte tehnice de securitate privind

echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de
joaca.

Standardul ASRO nr. SR EN 1176-1:2018. Echipamente pentru spatii de joacd si suprafete ale
spatiilor de joacd. Partea 1: Cerinte generale de securitate si metode de incercare;
Standardul ASRO nr. SR EN 1176-2:2018. Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale
spatiilor de joacd. Partea 2: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de
incercare pentru leagine;

Standardul ASRO nr. SR EN 1176-3:2018. Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale
spatiilor de joacd. Partea 3: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de
incercare pentru tobogane;

Standardul ASRO nr. SR EN 1176-4:2018. Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale

spatiilor de joacd. Partea 4: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de
incercare pentru mijloace de transport pe cablu:
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Standardul ASRO nr. SR EN 1176-6:2018. Echipamente pentru spatii de joacd si suprafete ale
spatiilor de joacd. Partea 6: Cerinte de securitate specifice si metode de ncercare
suplimentare pentru echipamente oscilante;

Standardul ASRO nr. SR EN 1176-11:2015. Echipamente pentru spatii de joacd si suprafete ale

spatiilor de joacd. Partea 11: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de
incercare pentru retele tridimensionale;

Standardul ASRO nr. SR EN 1176-5:2008 Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale
spatiilor de joaca. Partea 5: Cerinte de securitate specifice si metode de incercare
suplimentare pentru carusele;

Standardul ASRO nr. SR EN 1176-7:2008 Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale
spatiilor de joaca. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de intretinere si de utilizare;

Standardul ASRO nr. SR EN 1176-10:2008 Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 10:
Cerinte complementare de securitate si metode de incercare pentru echipamente de joaca in
totalitate inchise;

Standardul ASRO nr. SR EN 1177:2008 Acoperiri amortizoare de socuri, pentru suprafetele
spatiilor de joaca. Determinarea naltimii critice de cadere.

Din punct de vedere al obligatiilor legale aplicabile, Detinatorul/Administratorul unui spatiu de
joacd are, printre altele, urmdtoarele obligatii:

* conform art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 435/2010:

Autoritatile publice locale au responsabilitatea asiguririi functiondrii echipamentelor pentru
agrement din spatiile de joaca amplasate pe domeniul public local, astfel incat s nu fie
afectata securitatea utilizatorilor.

e conform art. 6 alin. (6.1) si alin. (6.2) din PTR 19/2002:

Montarea echipamentelor si instalatiilor utilizate h cadrul parcurilor de distractii si spatiilor
de joaca si repararea acestora poate fi ficuti de agenti economici care dispun de mijloace
tehnice corespunzdtoare si sunt autorizati de ISCIR-INSPECT IT, in conditiile stabilite de
prescriptia tehnica PT CR4-2009.

e conform art. 7.2.1. din PT R 19/2002:

Pentru functionarea in conditii de securitate a echipamentelor §i instalatiilor montate si
utilizate Tn parcurile de distractii si spatiile de joacs, in conformitate cu prevederile prezentei
prescriptii tehnice i ale instructiunilor de exploatare specifice, sunt direct raspunzatori
detinatorii.

* conform art. 8, pct. 4 si 5 din H.G. nr. 435/2010:

4. sa asigure efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii echipamentului pentru agrement
conform instructiunilor tehnice furnizate de citre producdtor, reprezentantul siu autorizat
sau importator si atunci cand este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii;

’

5. sd foloseasca, atunci cdnd legislatia in vigoare impune acest lucru, numai personal de
deservire autorizat.

www.cadrolandscapestudio.com



( : d r Landscape Architecture Reframed

* conform art.8, alin.(1) si art.9, alin.(2) din Legea 64/2008, modificata cu art.11, respectiv
art.12 din Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008:

Activitdtile de construire, montare, instalare, punere in functiune si control nedistructiv, cele
ce privesc supravegherea tehnica si, dupa caz, verificarile tehnice in vederea admiterii
functiondrii si verificarile tehnice in utilizare pentru echipamentele/instalatiile previzute in
anexa nr. 4, verificdrile tehnice in utilizare pentru estimarea duratei remanente de viata,
precum si reviziile, reparatiile, lucrdrile de intretinere, operatiunile de sudare si deservire a
instalatiilor/echipamentelor se realizeazi de citre persoane fizice sau juridice autorizate in
acest scop.

e conform art. 14, lit (b) din Legea 64/2008, modificata prin art.13 din Legea 49/2019 pentru
modificarea Legii 64/2008 si art. 14, lit (c) din Legea 64/2008:

Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaz3 o instalatie/echipament are urmitoarele
obligatii si responsabilitdti conform prescriptiilor tehnice:

b) sd solicite si sa obtind autorizarea /admiterea functionirii;

¢) sd ia masurile necesare si s se asigure ci instalatia/echipamentul este utilizat3/utilizat in
conditii de siguranta, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor, intretinerii de citre persoane
autorizate, conform documentatiilor si prescriptiilor tehnice.

* conform art. 6 alin. (1), lit. a), b), c) cu (ii), (iii), (iv), e) si h) si alin. (2) din H.G. nr. 435/2010:

(1) Administratorui parcului de distractii, indiferent dac parcul de distractii se afld pe un
amplasament temporar sau definitiv, trebuie:

a) sd obtind, s3 detind si s3 puni la dispozitie organelor de supraveghere si control, la cerere,
autorizatia de functionare a parcului de distractii, emisd de autoritatile publice locale;

b) sd efectueze, atunci cand exploatarea echipamentelor de agrement impune acest lucru,
brangamentele necesare in conformitate cu legislatia aplicabil in vigoare;

¢) sa informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare, amplasat la intrarea in parcul de
distractii, despre:

(ii) numdrul autorizatiei de functionare a parcului de distractii, emisd de autoritatile publice
locale;

(iii) datele de identificare a administratorului, inclusiv adresa unde acesta are sediul;

{iv) numerele de telefon ale serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta (salvare,
pompieri, politie) si al autoritdtii pentru protectia consumatorilor, pentru situatii de urgenta;
e) sd asigure imprejmuirea parcului de distractii;

h) sd anunte imediat producerea oricirui accident sau incident grav autoritatilor competente;

(2) Prevederile alin. (1) lit. a), b), lit. ¢) pct. (ii)-(iv), lit. e) si h) sunt aplicabile in mod
corespunzator si administratorilor spatiilor de joaca.

e conform art.7, lit. c), d) si e) din H.G. nr. 435/2010:

Tnainte de punerea in functiune a echipamentului pentru agrement pe orice amplasament,
detindtorul echipamentului pentru agrement trebuie:

¢) sd se asigure cd pe fiecare echipament sunt inscriptionate lizibil, durabil si vizibil informatiile
prevdzute in anexa nr. 2;
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d) sa efectueze o analiza de risc in exploatare, ludndu-se in considerare prevederile anexei nr.
3.

e) sa obtina autorizatia de functionare a echipamentelor pentru agrement, cu respectarea
prevederilor Legii nr.64/2008 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Infractiuni si Contraventii
* conform art. 21 din Legea nr. 64/2008:

Mentinerea sau repunerea in functionare a instalatiilor sau echipamentelor, dupi ce a fost
opritd sau interzisa functionarea acestora, prin proces-verbal incheiat de cjtre inspectorii de
specialitate din cadrul ISCIR, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la
2 ani ori cu amenda.

e conform art. 22, alin (1) si (2) din Legea 64/2008, modificata prin art.15 din Legea 49/2019
pentru modificarea si completarea Legii 64/2008:

(1) Efectuarea fard autorizatie a activitatilor privitoare la instalarea, constructia sau montajul
instalatiilor ori echipamentelor constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3
lunila 2 ani sau cu amend§.

(2) Efectuarea fara autorizatie a activitatilor privitoare la punerea in functiune, autorizarea de
functionare, admiterea functiondrii, verificarea tehnici in utilizare, repararea, intretinerea,
exploatarea sau modificarea instalatiilor ori echipamentelor constituie infractiune si se
pedepseste cu inchisoare de |a 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepseste.

* conform art. 25, alin. (1) din Legea 64/2008, modificata prin art.17 din Legea 49/2019
pentru modificarea si completarea Legii 64/2008:

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cétre inspectorii de
specialitate din cadrul ISCIR, desemnati si delegati pentru activitatea de control.
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4 ECHIPAMENTE DE FITNESS

4.1 F1-Echipament antrenament brate

Grup de varsta: 5+ ani

Dimensiuni: 2730 x 240 x H )
2780mm (LxIxh) ; I "r

Material:stalpi din lemn; bare metalice

(aliaj din aluminiu Dibond) "

X
. -

|
Suprafatd necesara: ! .

de absobtie a socurilor: 3.6 m? / y’—-——"'—,
Tn3ltime maxima de cidere: 2680 mm ’ ___”_,__’-'

Numadr de utilizatori: 2 persoane __,”_,_’_’

Suprafata necesara: 0,30x0,13x2,32 m /’-/'L
/:.

Suprafatd minima necesar3
de absobtie a socurilor: 40 m? ’
Tn3ltime maxim3 de cidere: 775 mm

Numar de utilizatori: 2 persoane
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4.2 F2 - Statie antrenament abdomen

Grup de vérsta: 5+ ani
Dimensiuni: 1520x2740x775 mm

Material: stalpi din lemn; bare metalice
(otel galvanizat la cald); platform3 din HDPE

Suprafatd necesara: 8740x4500 mm
Suprafatd minima necesard

de absobtie a socurilor: 40 m?

Tn&ltime maxima de cidere: 775 mm

Numar de utilizatori: 2 persoane | |

Instalare

1. Stalpii de lemn cu d.=20cm se instaleaza in pimant, cu o adancime de fundare -

1m(x2)

d) Masuratori, probe, teste, verificari si alte asemenea, necesare a se efectua pe parcursul
executiei obiectivului de investitii

Date de produs: se includ date privind proprietatile materialului (fisa tehnica) si buletine de incercare
pentru demonstrarea conformitatii cu cerintele.

e) Proprietatile fizice, chimice de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele
asemenea pentru produsele / materialele utilizate la la realizarea obiectivului de investitii

Antreprenorul general va tine seama de planul mineral, pe care sunt precizate pozitiile unde vor fi
amplasate elementele de mobilier.

Antreprenorul va putea modifica amplasarea unor elemente de mobilier doar cu acordul proiectantului.
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Masinile folosite pentru amplasarea elementelor de mobilier nu trebuie s3 deterioreze elementele
construite deja realizate.

f) Standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului,
probelor, testelor, verificarilor

Garantia va fi de 1-5 ani de la data receptiei, conform fiselor tehnice si detaliilor de arhitectura.
Elementele de mobilier vor fi implantate acolo unde este precizat in proiect. Fixarea lor va necesita
realizarea unei fundatii, protejata de inghet, cu beton, conform proiectului de rezistents.

Mentenanta si curdtare

Elemente de lemn: curdtare cu apa curata si perie moale sau panz&; nu utilizati aparat de curatat sub
presiune sau similar, deoarece acesta poate deschide fibra lemnului, deteriorand suprafata lemnului. Se
recomanda smirgheluirea lemnului la fiecare 2-3 ani, folosind smirghel fin, in directia fibrei.

Elemente metalice (din otel vopsit): se curdtd anual (sau de céte ori este necesar) cu api sau produse de
curdtare non-invazive. Zgarieturile se repard imediat pentru a impiedica degradarea elementelor.

g) Conditii privind receptia

Receptia preliminara se face la terminarea lucrdrilor, pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului
de receptie a lucrdrilor de constructii i instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.
Receptia finald va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face in
conditiile respectdrii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94.
Receptia se va realiza conform programului de control al calitatii anexat proiectului.
Receptia serviciilor se va face pe baza documentelor produse si transmise de prestator Autoritatii
Contractante, precum si in baza rapoartelor prezentate acesteia, referitoare la activitatea prestatorului.
Verificdrile vor fi efectuate la nivelul Autoritatii Contractante.
in cadrul receptiei, se va urmari:

- identificarea serviciilor prestate;

- constatarea eventualelor neconcordante a prestaliilor fatd de propunerea tehnica;

- verificarea respectarii conditiilor de prestare conform specificatiilor din caietul de sarcini;

- constatarea eventualelor deficiente.
Tn cazul in care serviciile vor fi fost prestate conform ofertei, ele vor fi recepfionate.
Tn caz contrar, prestatorul are obligatia de a remedia deficientele, neconcordantele semnalate, in
termen de 3 zile lucratoare de la data primirii unei notificdri in acest sens din partea
achizitorului.
Receptia serviciilor prestate se va realiza de cdtre Autoritatea Contractanti numai dupd remedierea
tuturor deficientelor/neconcordantelor constatate.
Aprobarea lucrdrilor va fi realizatd in conformitate cu procedurile impuse prin legislatia nationals in
vigoare si cu acordurile definite prin prezentul contract.

{ntocmit,
arh. peis. Natalia BELOUSOV
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