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HOTARAREA
Nr. 184 din 10 Octombrie 2024

privind aprobarea depunerii proiectului de investitii: ,, Cresterea calitatii serviciilor
medicale locale prin dezvoltarea infrastructurii Spitalului Municipal Salonta ”
in cadrul Programului national de investitii in infrastructura unitaitilor spitalicesti

Consiliul Local al Municipiului Salonta,

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului de investitii:
,, Cresterea calitatii serviciilor medicale locale prin dezvoltarea infrastructurii Spitalului
Municipal Salonta ” in cadrul Programului national de investitii in infrastructura
unitatilor spitalicesti;

Retindnd Referatul de aprobare nr. 7997 din data de 7.10.2024 al Primarului
Municipiului Salonta, in calitate de initiator;

Analizdnd Raportul de specialitate nr. 7997 din data de 7.10.2024 intocmit de Serviciul
de Dezvoltare Urbana.

Avand in vedere:

Adresa nr. 13321/07.10.2024 a Spitalului Municipal Salonta, Inregistratd la Primaria
Municipiului Salonta cu nr. 7997/07.10.2024;

O.U.G. nr. 29/20245 pentru aprobarea Programului national de investitii in
infrastructura unitatilor spitalicesti si pentru abrogarea Ordonantei de urgentd a
Guvernului nr. 55/2023 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor de
infrastructurd publicd de sanatate cu finantare din fonduri externe nerambursabile in
cadrul Programului Sdnatate si din imprumuturi contractate cu institutiile financiare
internationale;

H.G. nr. 768/2024 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea
Programului national de investitii in infrastructura unitatilor spitalicesti si pentru
abrogarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 55/2023 privind unele masuri pentru
implementarea proiectelor de infrastructurda publica de sanatate cu finantare din fonduri
externe nerambursabile in cadrul Programului Sandtate §i din Tmprumuturi contractate
cu institutiile financiare internationale;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

Programul national de investitii In infrastructura unitatilor spitalicesti;

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 129 alin. (2) lit. c¢), d) alin, (6)
lit. a), alin. (7) lit. b) art.139 alin. (3) lit. g);

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativa pentru elaborarea actelor
normative — Republicata.

Vazand avizul favorabil al Comisiei pentru agriculturd si activitdfi economico-

financiare si cel al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si
turism,
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In temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) coraborat cu art.196 alin.(1) lit.a) si cele ale
art.196-199 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobd depunerea proiectului de investitii: ,, Cresterea calitatii serviciilor
medicale locale prin dezvoltarea infrastructurii Spitalului Municipal Salonta ” in cadrul
Programului national de investitii in infrastructura unitatilor spitalicesti.

Art. 2. Se aproba documentatia tehnico — economica in faza Studiu de fezabilitate
pentru proiectul de investitii: ,, Cresterea calitatii serviciilor medicale locale prin dezvoltarea
infrastructurii Spitalului Municipal Salonta”, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 3. Se aproba valoarea totalda a proiectului de investitii: ,, Cresterea calitatii
serviciilor medicale locale prin dezvoltarea infrastructurii Spitalului Municipal Salonta ”,
in cuantum de 183.553.629,26 lei ( inclusiv TVA).

Art. 4. Imputernicirea Domnului Hategan Adrian — Manager al Spitalului Municipal
Salonta pentru semnarea tuturor documentelor necesare depunerii si implementarii proiectului
de investitii: ,, Cresterea calitatii serviciilor medicale locale prin dezvoltarea infrastructurii
Spitalului Municipal Salonta .

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica cu:

- Institutia Prefectului - Judetul Bihor
Primarul Municipiului Salonta
Directia Economica
Serviciul de Dezvoltare Urbana
Spitalul Municipal Salonta

- Se aduce la cunostintd publica prin publicare pe pagina oficiald a institutiei
www.salonta.net — Monitorul Oficial Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza,
ILLYES Lajos SECRETAR GENERAL
IVANCIUC Patricia - Edith

Prezenta hotardre a fost adoptatda cu majoritatea absoluta astfel:
Din 17 consilieri in functie, __15 __ consilieri prezenti, 15 _pentru,__--- _ impotrivd, _ --- __ abfineri
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CRESTEREA CALITATII SERVICITLOR MEDICALE LOCALE PRIN
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPITALULUI MUNICIPAL SALONTA

BENEFICIAR: Spitalal Municipal Salonta

AMPLASAMENT: Municipiul Salonta, str. Prof.dr.I.Cantacuzino nr.2-4,
jud. Bihor

PROIECT NR: 29/2024

FAZA: Studiu de Fezabilitate —obiectiv mixt de investitii

DATA: 30 august 2024

CRESTEREA CALITAIII SERVICIILOR MEDICALE LOCALE PRIN DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII SPITALULUI MUNICIPAL SALONTA
Faza : Studiu de Fezabilitate —obiectiv mixt de investitii
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FOAIE DE CAPAT

STUDIU DE FEZABILITATE- obiectiv mixt de investitii

(Conform Hotirarii de Guvern nr. 907 din 29 decembrie 2016)

Denumirea obiectivului ,, CRESTEREA CALIT[&TII SERVICIILOR MEDICALE
LOCALE PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPITALULUI MUNICIPAL
SALONTA,,

Ordonator principal de credite: SPITALUL MUNICIPAL SALONTA
Ordonator de credite tertiar: NU ESTE CAZUL
Beneficiarul investitiei: SPITALUL MUNICIPAL SALONTA

Amplasament: STR. ION CANTACUZINO NR.2-4, MUNICIPUL SALONTA, JUD.
BIHOR

Elaboratorul documentatiei de studiu de fezabilitate-obiectiv mixt ce investitii
Proiectant General: S.C. KB PROIECTARE SI CONSULTANTA S.R.L.

COM. BUDUSLAU, LOC. ALBIS. NR.89, JUD. BIHOR
Proiect nr.: 29 /2024
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE —~OBIECTIV MIXT DE INVESTITII

Data elaborarii: 30 august 2024

CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE LOCALE PRIN DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII SPITALULUI MUNICIPAL SALONTA
Faza : Studiu de Fezabilitate —obiectiv mixt de investitii
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A. PIESE SCRISE

1. FOAIE DE CAPAT

2. BORDEROU

3. COLECTIV DE ELABGRARE

4. STUDIU DE FEZABILITATE-OBIECTIV MIXT DE INVESTITIE
5. CERTIFICAT DE URBANISM

6. CARTEA FUNCIARA

7. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU
ANEXA 1- DEVIZ GENERAL

ANEXA 2 - DEVIZ PE OBIECTE

ANEXA 3 - ANALIZA COST-EFICACITATE
ANEXA 4 - EXPERTIZA TEHNICA

ANEXA 5 -STUDIU TERMOENERGETIC
ANEXA 6 — STUDIU GEOTEHNIC

B. PIESE DESENATE

Intocmit Sef proiect: ing. Kiss Brigita
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LISTA DE SEMNATURI

SEF PROIECT : ing. Kiss Brigira

PROIECT DE SPECIALITATE ARHITECTURA : arh. Vlaicu Radu Alexandru -

PROIECT DE SPECIALITATE REZISTENTA : ing. Kiss Brigita -
PROIECT DE SPECIALITATE INSTALATII HIDRAULICE : ing. Adi Rosu -

PROIECT DE SPECIALITATE INSTALATII ELECTRICE : ing, Varga K. Kalman -

CRESTEREA (IALIT/_\T]I SERVICIILOR MEDICALE LOCALE PRIN DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII SPITALULUI MUNICIPAL SALONTA
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ACPTEST BORISE

L Informatii generale privind obiectival de investitit

I Denumired obiectivilii de irvestitii

CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE LOCALE PRIN DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII SPITALULUI MUNICIPAL SALONTA

12 Ordonator principal de creditedinvest it
Spitalul Municipal Salonta

1.3 Ovdonator de credite (e wendarteriiar)
Nu este cazul

14 Beneficicrut Investifiv:
Spitalul Municipal Salonta

LA llehoraioral sodivlui e fezabilitate

Proiectarea tehnicd in cadral Studiului de Fezabilitate — obiectiv mixt de investitie si
documentatia pentru avize/acorduri au fost realizate de S.C. Kb Proiectare si Consultanta
SRL, CUI 38072969, J05/2295/2017 cu sediul in Com. Buduslau, Loc. Albis, nr.89, jud.
Bihor, avind cod CAEN — 7111 Activititi de arhitecturi.

2. Situatia existentd si necesitatea realizirii obiectivului/proiecte lui de investitii

Avénd in vedere, atdt la nivel national dar si la nivel local, necesitatea de a consolida baza
piramidei, pentru a putea prelua o parte din cazuistica medicala (afectiuni de gravitate mica si
medie, etc.) sau pentru a asigura preventia necesard, pentru ameliorarea stirii de sinitate si
sporirii incluziunii sociale a persoanelor, investitia ir. infrastructurad si dotdri- necesare
asigurarii unui acces sporit la servicii medicale, pentru un numdir cit mai mare a populatiei
din zona oragului Salonta, deserviti de Spitalul Municipal Saloata, este 0 necesitate ce se va
putea acoperi prin implementarza proiectului propus.

Prin plusul de calitate si dotare a infrastructurii, se vor dezvolta in cadrul Spitalului
Municipal Salonta zona de urgente medicale, spitalizarea de zi, ingrijirile paliative,
recuperarea medicala, dar si specialitatile chirurgicale (obstetrici-ginecologie, chirurgie
generald), precum si cele pediatrice $i neonatologice, ce vor fi capabile si furnizeze servicii

medicale continue, mai ales persoanelor din mediul rural din zona municipiului Salonta, dar
si cetatenilor municipiului.

Aceasta va conduce atit la eficientizarea sistemului local de sinitate, prin reducerea
interndrilor evitabile, cit si l1a accesibilizarea ofertei de servicii de asistentd in cadrul
structurii de urgentd si spitalizarii de zi. iar prin reorganizarea saloanelor si modernizarea
spatiilor de spitalizare a sectiilor, precum si a compartimentului ATIL, blocului operator si a
blocului de nasteri, atat infrastrucutra, cat si serviciile mediczle oferite, se vor apropia de
nivelul standardelor occidentale,

Se urméreste reducerea inegalitatilor in ceea ce priveste starea de sinitate a populatiei, mai
ales a celei din medjul rural, din zone izolate sau defavorizate economic, prin diagnosticarea
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bolilor in stadiul incipient s tratarea cu succes a unor afectiuni mai usoare, prevenind
agravarea lor si ducénd la scicerea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite.

2L Concluzitle studivlui de prefezabilitate (in cazul in care o fost claborat in preaiahil)
privind situatio aetuald, necesitarea si OPOFREGtea promeovarii olieciivalui do isvestifii ¢
scenariile/opiiunile tehnico-economice Identificate si propuse sore analizé

- nu e cazul

2.2, Prezeniarea contextului. oolitio, straiegii. legislagie, acordurs relevante, sivctgd
iastituionale $i financiore

Luénd in considerare amplele nevoi din sectorul medical, acordarea sprijinului financiar
pentru investitii in acest domeniu se situeaza in varful prioritatilor statului roméan §i de aceea.
investifiile in infrastructura publica a spitalelor oragenesti i municipale si investitiile in
infrastructura publici a spitalelor judetene, spitalelor judzfene de urgentd, spitalelor
monospecialitate, initial prevazute a fi finantate prin Programul Sanatate, vor fi finanfate prin
Programul national de investitii in infrastructura unitatilor spita icesti.

Avénd in vedere ci sectorul spitalicesc rdmane principala componentd a sistemului de
sanatate care necesita invest{ii suplimentare cu scopul de a asigura atit modernizarea
infrastructuriide sanatate si asistentd medicald la nivel regional, cit si cresterea accesului
persoanelor, inclusiv a celo- vulnerabile, la servicii medicale de calitate, interventia
legislativd de urgenfid a Ministerului Investitiilor si Proiectelor Zuropene propune masuri
concrete care asigura astfel premise.e demararii si implementarii proiectelor de infrastructura
de sdnitate publica de interes public si implementarea acestora prin implicarea autoritafilor
publice locale, conducind astfel 1a un plus de eficientd si la obtinerea de rezultate in
domeniul sanattii.

fncepand cu data de 28 martie 2024, domeniul la care face referire proiectul de act normatiy
este reglementat prin Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea
Programului national de investitii in infrastructura unitdtilor spitalicesti si pentru abrogarea
Ordonantei de urgenti a Guvernulu nr. 55/2023 privind unele masuri pentru implementarea
proiectelor de infrastructurs publici de sanitate cu finantare din fonduri externe
nerambursabile in cadrul Programului Sanitate si din Tmprumuturi contractate cu institutiile
financiare internationale.

Avizul de oportunitate este neceszr in vederea implementari proiectelor de investitii in
spitale oragenesti, municipalesmuniz-pale de urgentd, spitale judetene/judetene de urgenta,
spitale de specialitate, spitale clinice si clinice de urgentd, cu finantare din Programul national
de investitii in infrastructura unititilor spitalicesti.

Investitiile care se pot finanta in cadrul proiectelor pot fi:

a) realizarea de constructii noi/zxtinderea si dotarea acestora,

b) lucrari de modernizare/reabilitare la constructii existente si dotarea acestora;

¢) extindere la constructiile existente, inclusiv lucriri de conectare la cladiri existente si
dotare;

d) lucrari si dotiri pentru digitalizarz si tranzitie verde.

Beneficiarii investitiilor sun: star:l, prin autoritdfile administratiei publice centrale,
autoritdfile administratiei publice locale, precum si alte institutii publice si institutii de interes
public si persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publica in conditiile legii, precum
si alte entitati ce functioneazi in baza unor legi speciale.

Asa cum este prevazut si in Planul General Regional de Servicii Sanitare 2021-2027, pentru
Regiunea Nord-Vest, tinta regionald este ca numérul de paturi de asistenti medicald
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spitaliceascd acuta in regim de spitalizare continua din regiune se va reconfigura pani in 2026
- 2027, cu o crestere concemitentd a numarului de paturi de cronici si dezvoltarea serviciilor
furnizate n spitalizarea de =i $1 cea ambulatorie de specialitate.

O astfel de reconfigurare se bazeazi pe:

- diminuarea numirului de cazuri acute in regim de spitalizare continua de la 19,8 la 100
locuitori in prezent, la o tinta propusa de 17,5 la 100 de locuitori in 2026-2027.

- suslinerea trecerii de la servicii de spitalizare continud la cele de spitalizare de zi si
ambulatorii, prin dezvoltarea si finantarea adecvata a acestora;

- treslerea ratei de ocupare a paturilor din spitale la 80% (ratd de ocupare considerata optima
si fezabila cconomic pentru spitalele/sectiile de acuti);

- durata medie de spitalizare se stabileste la 6 zile, anticipand faptul ca, datoriti dezvoltirii
unui sistem regional de asisteata medicald integrat, spitalele care dispun de capacitatea de

diagnostic si tratament si resurse umane, vor putea trata cazuri complexe care necesitd o
internare mai lunga.

Rezultate asteptate:

Comunitati locale si cetiteri cere beneficiazi de o infrastracturd de servicii integrate medico-
sociale si de asistentd medicala primara adecvats, diversificati si disponibila constant cit mai
aproape de domiciliul acestora.

Servicii ambulatorii de diagnostic, tratament si monitorizare, d sponibile cit mai aproape de
pacient, cu un orar extins, care reduc constant timpii de asteptare, deplasérile inutile,
serviciile si investigatiile redandante si limiteaza corespunzitor serviciile de spitalizare
evitabila si serviciile de spitalizare de zi nejustificate din punct ce vedere medical.

Servicii ambulatorii care preiau cat mai rapid pacientii care au avut nevoie de spitalizare
continud §i continud coordonarea §i integrarea ingrijirilor acordate acestora la nivele de
asistentd medicala de baza, in vederea reducerii reinterndrilor, prevenirii complicatiilor si
reducerii dizabilitatii asociate bolilor cronice invalidante.

Servicii de spitalizare continui rationalizate corespunzitor, sigure, cost-eficace si de calitate
inalla, furnizate conform ghidurilor si protocoalelor de practica medicala, care pot fi masurate
si comparate transparent si obiectiv intre furnizori, in functie de competentele acestora Si
profilul pacientilor externati.

Servicii de ingrijiri de sinitate coordonate $i integrate, cu monitorizarea constanti a timpilor
de acces si a duratelor de timp dintre diferitele proceduri diagnostice, terapeutice si de
monitorizare, a implementarii ghidurilor si protocoalelor de practicd medicala pe tot traseul
de ngrijire a acestora si a indicatorilor raportati de catre paczienti, pentru problemele de
sandtate publicd cu impact negativ major in dizabilitate si mortalitate, in special evitabila.
Capacitate institutionald dezvoltata pentru evaluarea tehnologiilor medicale si instrumente de
evaluare extinse la alte tehnologii/interventii in afara medicamentelor, care fundamenteazi
transparent optiunile de rambursare, eficacitatea alocativa si satisfactia pacientilor.

Strategia Nationald de Sanatate 2023-2030 care are ca motto ,Pentru sdnitate, Impreuni”,
prevede ca tinte pentru 203C, printer altele:

* Minim 50% din localitatle cu procent ridicat de populatie dezavantajatd/vulnerabild au
cchipe de furnizori de servicii integrate medico-sociale functionzle.

* Minim 25% din localitati au echipe de furnizori de servicii integrate medico-sociale
functionale.

* Ambulatorii de specialitate care oferd servicii cu program extins, pachete de servicii clinice
si paraclinice in regim ambuvlator, consulturi interdisciplinare, programiri, cu ajutorul
instrumentelor digitale interoperabile si al serviciilor furnizate la distanta, intr-o manijerd
simplificatd administrativ si birocratic in fiecare orag resedinta de judet din Roménia.

* Minim 75% din ambulatoriile din orasele resedinta de judet din Roménia oferi servicii de
spitalizare de zi.

CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE LOCALE PRIN DEZVOLTAREA
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* Minim 25% din ambulatoriile dir. orasele resedintd de judet din Romania oferi servicii de
chirurgie de zi.

* 100% din laboratoarele de analize medicale au acreditare cu control extern de
comparabilitate.

* 100% din laboratoarele de imagistici medicali furnizeazi rezultatele in format standardizat.
* Servicii de paliatie institutionalizate disponibile in fiecare oras resedintd din Romiénia,
servicii de paliatie ambuator e/dormiciliu disponibile in minim 10% din localitatile fiecirui
judet din Roménia.

* Minim 30% reducere spitalizari evitabile comparativ cu 2022.

* Minim 20% reducere a episoadelor de spitalizare comparativ ¢1 2022,

* 75% compliantd cu ghidul/protocolul de practica medicald. treseul clinic si timpii de acces,
perioadele de timp dintre diagnostic, tratament si monitorizare pentru fiecare furnizor care
oferd servicii de ingrijiri de sandtate pentru problemele de sanatate publica cu impact negativ
major in dizabilitate si martalitate.

* Minim 50% din furnizorii care ofera servicii de ingrijiri de sanatate pentru afectiuni care
necesitd reabilitare precoce furnizeaza serviciile de reabilitare in mod adecvalt.

* Minim 75% din pacienrii externati din spital i 100% din pacientii cdrora Ii s-au efectuat
proceduri de chirurgie de zi beneficiazd de servicii de management al externarii si

* Medicamente esentiale disponibilz constant si accesibile tuturor pacientilor, in conditii de
sustenabilitate bugetara.

* Minim 50% din tehnologiile medicale altele decat medicamentele sunt evaluate conform
unei metodologii specifice de evaluare a tehnologiilor medicale.

* 90% din tehnologiile medicale sunt evaluate conform uneij metodologii specifice de
evaluare a tehnologiilor medicale inr-o perioada de timp prestatilita si care este adecvati
Cadrul legislativ general aplicabil

- OUG nr. 29/2024 pentru aprobzrea Programului nafional de investitii in infrastructura
unitatilor spitalicesti si psntru abrogarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 55/2023
privind unele masuri pentru implementarea proiectelor de infrastructura publica de sanitate
cu finanfare din fonduri extsrne nerambursabile in cadrul Programului Sanitate si din
imprumuturi contractate cu institutiile financiare internationale;

- HG nr. 768 / 2024 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordonantei de urzentd a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului
national de investitii in infrastructura unitatilor spitalicesti i pentru abrogarea Ordonaniei de
urgentd a Guvernului nr. 55/2023 privind unele misuri pentru implementarea proiectelor de
infrastructurd publica de sinatate cu finantare din fonduri externe nerambursabile in cadrul
Programului Sandtate si din imprumuturi contractate cu institutii_e financiare internationale;

- Ordinul ministrului sanatatii nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a
spitalelor in functie de corpetent;

- Ordinul ministrului sanatitii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor
minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competentd, cu modificirile si
completarile ulterioare;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
cu modificarile si completirile ulterioare:

- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificirile si comoletarile ulterioare;

- Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completdrile ulterioare;

- HG nr. 395/ 2016 pen:ru aprobzrea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru  din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completdrile ulterioare;
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- Legea nr . 95/2006 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicati,cu
modificdrile $i completdrile ulterioare:
- QUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifizarile si completérile ulterioare

Strategia Europeand privind Sanitatea 2021-2027: Proiectul Cresterea calitatii serviciilor
medicale prin dezvoltarea infrastructurii Spitalului Municipal Salonta” se aliniazi
obiectivelor Strategiei Europene privind Sanatatea 2021-2027 prin prioritizarea investitiilor
in modernizarea infrastructurii de sanatate si a echipamentelor medicale, cu scopul de a
imbunatali accesul, eficienta si calitatea serviciilor medicale. Strategia Europeani subliniaza
necesitatea consoliddrii sistemelor de sindtate din UE, astfel incat acestea si fie mai
reziliente, accesibile si capabile si raspundi la cerintele crescande ale pacientilor, inclusiv
prin utilizarea de tehnologii moderne.

Prin realizarea recompartimentérilor in zona spitalizérii continue, modernizarea sectiilor de
ATI si Bloe Operator, si extinderea spatiilor destinate spitalizarii de zi si primirii urgentelor,
proiectul contribuie direct la indeplinirea obiectivelor strategiei de a moderniza si adapta
infrastructura medicala pentru a raspunde nevoilor in crestere ale populatiei. De asemenca.
achizitionarea celor minim 168 de echipamente medicale de ultima generatie sustine tranzitia
ciatre un sistem de sdndtate mai digitalizat si mai eficient, in conformitate cu Strategia
Europeand, care promoveazi implementarea tehnologiilor incvatoare si a echipamentelor
avansate Tn spitale pentru a imbunatti calitatea actului medical,

In plus, extinderea serviciilor §i revizuirea circuitelor interioare se inscriu in directiile
strategici europene de crestere a accesului la ingrijiri de calitate, reducerea inegalitatilor in
sanatate si asigurarea unor servicii mai bine integrate si centrate pe pacient. Modernizarea
Spitalului Municipal Salonta va permite, astfel, o gestionare mai eficientd a resurselor, o
reducere a timpului de asteptare §i 0 mai bund coordonare a ingrijirilor, ceea ce contribuie la
consolidarea unui sistem de sanitate sustenabil, asa cum prevede Strategia Europeana privind
Sanitatea 2021-2027.

Strategia Nationald de Sanitate 2022-2030: Proiectul »Cresteree calitatii serviciilor medicale
prin dezvoltarea infrastructurii Spitalului Municipal Salonta® este in concordantd cu
obicctivele Strategiei Nationale de Sanitate 2022-2030, care urmireste modernizarea si
consolidarea sistemului de sanatate din Romdania pentru a asigura servicii de calitate,
accesibile si eficiente. Strategia subliniaza importanta sresterii capacitatii infrastructurii
medicale si a TImbunitatirii conditiilor de tratament, pentru a raspunde cerintelor in crestere
ale pacientilor si pentru a asigura un acces echitabil la ingrijiri medicale.

Prin recompartimentarea i modernizarea sectiilor de spitalizare continui, a sectiilor de
Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) si Blocului Operator, proiectul contribuie direct la
indeplinirea obicctivelor strategiei nationale de optimizare a circuitelor medicale si de
crestere a calitatii ingrijirilor oferite pacientilor. Extinderea spatiilor si a serviciilor de
spitalizare de zi si primiri urgente este un alt element cheie care sustine viziunea strategiei de
a dezvolta si integra mai bine serviciile medicale, pentru a asigura un rispuns prompt si
elicient la nevoile de sanatate ale populatiei,

Achizitionarea celor minim 168 de echipamente medicale de ul:ima generatie este o masurd
concretd de aliniere la obiectivul strategiei de digitalizare si modernizare tehnologica a
sistemului de sanatate, care vizeaza introducerea echipamentelor si tehnologiilor medicale
avansate pentru a creste calitatea si eficienta actului medical. St ategia Nationala de Sanatate
2022-2030 promoveaza utilizarea tehnologiei moderne pentru diagnosticare st tratament,
reducerea timpilor de asteptare si cresterea gradului de satisfactie al pacientilor.

Mai mult, proiectul sprijina obiectivul strategiei de reducere a disparitatilor in accesul la
servicii de sanatate intre zonele urbane si rurale prin imbunatatirea infrastructurii si a
capacitatii spitalului din Salonta de a oferi ingrijiri medicale performante si accesibile. Astfel,
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modernizarea si extinderea infrastructurii Spitalului Municipal Salonta nu doar ci va
contribui la cresterea calititii serviciilor medicale, dar va sprijini si realizarea unui sistem de
sdndtate sustenabil, echitabil si orientat spre pacient, in conformitate cu directiile strategice
ale Romaniei pentru perioada 2022-2030.

Strategia de Digitalizare a S:stemului de Sanitate: Proiectul »Cresterea calititii serviciilor
medicale prin dezvoltarea in“rastructurii Spitalului Municipal Salonta” se aliniazi n mod
direct cu Strategia de Digitalizare a Sistemului de Sandtate, care isi propune sa transforme si
sd modernizeze infrastructura digitald a unitatilor medicale din Romania pentru a imbunatati
eficienta si calitatea serviciilor oferite. Aceastd strategie urmareste implementarea solutiilor
digitale care si faciliteze accesul la servicii medicale, sa optimizeze procesele interne si sd
imbunatiteasca actul medical prin integrarea tehnologiilor de ultima generatie,

Dotarea Spitalului Municipal Salonta cu 168 de cchipamente medicale de ultima generatie
contribuie la obiectivul strategiei de a digitaliza procesele de diagnostic si tratament, crescind
astfel precizia si eficienta actului medical. Prin implementarea de echipamente moderne.
spitalul va putea oferi pacientilor servicii medicale de inalta calitate, reducand timpul de
asteptare si sporind siguranta si eficienta interventiilor.

Recompartimentarea spitalulni si modernizarea sectiilor de ATI si Bloc Operator, cu
extinderea spatiilor si a servic ilor in sectiile de spitalizare de zi si primiri urgente, erecazi un
cadru propice pentru integrerea solutiilor de digitalizare in toate aspectele activititilor
medicale. Aceste mésuri vor permite fluxuri de lueru mai eficiente $i 0 mai buna organizare a
personalului medical, contribuind la reducerea erorilor §i la cresterea eficientei operationale.
Un alt aspect esential al digitalizdrii este revizuirea circuitelor interioare, care permite
implementarea unui sistem electronic de gestionare a datelor pacientilor, facilitind accesul
rapid la informatii si imbund-atind calitatea deciziilor medicale. Aceasta sustine obiectivul
strategici de a crea un sistem integrat de gestionare a datelor medicale. contribuind la o mai
bund colaborare intre departamente si la imbundtatirea coordondrii ingrijirilor.

Prin modernizarea infrastrucrurii si adoptarea tehnologiilor avansate, proiectul raspunde
obiectivului strategiei de crea“e a unui sistem de sinatate digitalizat care si imbunititeasca
eficienta, sd ofere un acces mai bun la servicii $i s asigure o calitate superioari a ingrijirilor
oferite pacientilor. Integrarea digitalizarii in toate fazele proiectului, de la planificare si
proiectare pana la implementare si operare, va permite Spitalului Municipal Salonta si fie un
exemplu de modernizare a sistemului de sinitate in conformitate cu cerintele viitoare de
eficientd, transparenta si orientare citre pacient,

Strategia Nationald de Investizii in Tnfrastructura Spitaliceasca: Proiectul ,,Cresterea calitatii
serviciilor medicale prin dezvoltarea infrastructurii Spitalului Municipal Salonta” se aliniazi
in mod direct cu Strategia Nationald de Investitii in Infrastructura Spitaliceasca, care are ca
scop principal modernizarea §i etinderea infrastructurii sanitare din Romania pentru a
asigura un acces mai bun la servicii medicale de calitate, reducerea inegalitétilor si
imbunatatirea rezultatelor in materie de sinatate.

Una dintre directiile fundamentale ale strategiei este cresterea capacititii infrastructurii
medicale pentru a face fatd cererii tot mai mari de servicii, ceca ce se reflects si in obiectivele
proiectului Spitalului Municipal Salonta. Prin realizarea recompartimentirilor necesare in
zona spitalizarii continue si mode-nizarea sectiilor de ATI si Bloc Operator, spitalul va
deveni mai eficient in gestionarea fluxurilor de pacienti si va oferi conditii superioare de
ingrijire, aliniindu-se astfel cerintelor strategiei de a dezvolta infrastructuri capabile sa
raspunda provocirilor actuale din demeniul sanatatii.

Revizuirea circuitelor interioa-e si extinderea spatiilor si serviciilor in sectiile de spitalizare
de zi gi primiri urgente vor permite spitalului si asigure o organizare mai eficientd a fluxului
de pacienti, reducénd astfel timpii de asteptare §i imbunatitind accesul la servicii critice.
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Aceasta actiune se coreleazi cu prioritatile strategiei care vizeazd optimizarea infrastructurii
pentru imbunatatirea calitatii actului medical $ia experientei pacientului,

De asemenea, achizitionarea celor minim 168 de echipamente medicale de ultima generatie
se aliniazd direct cu cerintele strategiei de a asigura dotarea spitalelor cu tehnologie moderna,
care sa permitd diagnosticarea rapida si tratamente eficiene. In acest fel, proiectul contribuie
la modernizarea si eficientizarea infrastructurii medicale, un obiectiv major al strategiei
nationale, avind ca scop si aduci standardele de ingrijire medicald din Romania la nivel
european.

Proicctul de modernizare a Spitalului Municipal Salonta sustine si cresterea rezilientei
sistemului de sanatate, un aspect central al strategiei. P-in imbunitatirea infrastructurii si
dotarea cu echipamente de ultima generalie, spitalul va putea raspunde mai eficient unor
situatii de criza sau urgente medicale, asigurdnd astfel o continuitate a serviciilor medicale de
calitate,

Proiectul de modernizare a Spitalului Municipal Salonta este in stransi corelare cu Strategia
Nationald de Investitii in Infrastructura Spitaliceasca, contribuind la atingerea obiectivelor
nationale de modernizare si extindere a infrastructurii ce sdratate, cresterea accesului la
servicii medicale de calitate si asigurarea sustenabilitatii si eficientei pe termen lung,

Programul National de Sanitate: Proiectul »Cresterea calitatii serviciilor medicale prin
dezvoltarea infrastructurii Spitalului Municipal Salonta” se aliniaza tn mod direct cu
Programul National de Sanatate, avind ca obiectiv principal imbunatatirea calititii si
accesibilitatii serviciilor medicale in Romaénia, cu accent pe modernizarea infrastructurii
spitalicesti si cresterea capacititii de ingrijire medicali.

Modernizarea infrastructurii si dotarea cu echipamente medicele moderne: Proiectul de la
Spitalul Municipal Salonta, care prevede achizitionarea a minim 168 de echipamente
medicale de ultima generatie si extinderea spatiilor pentru sectiile de spitalizare de zi §i
primiri urgente, contribuie direct la atingerea obiectivelor Programului National de Sanitate.
Programul pune accent pe dezvoltarea si echiparea unitatilcr spitalicesti cu tehnologie
modernd, astfel incdt sa fie asigurate servicii medicale |a standarde europene, diagnosticare
rapida si tratamente eficiente. Achizitiile din proiect vo- permile cresterea capacititii de
diagnostic si tratament in spitalul din Salonta. in conformitate cu directiile programului
national.

Cresterea accesibilitatii si imbunatitirea calitatii serviciilor medicale: Prin realizarea
recompartimentarilor necesare in zona spitalizdrii continue si extinderea spatiilor de primiri
urgente, proiectul imbunatiteste accesul la servicii medicale, reducénd timpii de asteptare si
optimizand fluxurile de pacienti. Programul National de Sanatate promoveazi accesul egal la
servicii de sandtate pentru toate categoriile de pacienti si o distributie eficienti a resurselor,
ceea ce face ca proiectul sa rispundi cerintelor de asigurare a urei ingrijiri mai rapide si mai
eficiente pentru pacienti.

Consolidarea capacitatii sectiilor esentiale: Modernizarea sectiilor de ATI si Bloc Operator,
prevazutd in proiect, este o actiune prioritari si in cadrul Progremului National de Sanatate.
ATI si blocurile operatorii reprezinta componente critice ale infrastructurii spitalicesti, iar
investitiile in aceste sectoare contribuie |a cresterea capacitatii de ingrijire intensiva si la o
mai bund gestionare a cazurilor critice. Programul National d= Sanatate sustine astfel de
masuri pentru a creste rata de supravietuire a pacientilor si pzntru a imbunatati eficienta
procedurilor chirurgicale.

Eficientizarea circuitelor interioare si extinderea spatiilor: Proiectul prevede revizuirca
circuitelor interioare pentru o organizare mai eficienta a fluxurilor de pacienti, personal si
echipamente. contribuind la asigurarea unui mediu sigur si functional pentru actul medical.
Aceastd masurd se coreleazi cu obiectivul Programului National de Sanitate de a optimiza
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infrastructura spitaliceasca pzntru a sustine un act medical de calitate si pentru a reduce
riscurile asociate activitatii medicale. Extinderea spatiilor si serviciilor asigurd, de asemenea,
o mai bund distributie a resurselor si imbunititirea conditiilor de lucru pentru personalul
medical, contribuind la eficienta generald a spitalului.

Proiectul de modernizare a Spitalului Municipal Salonta se coreleazi cu Programul National
de Sandtate prin obiective comure, precum creslerea calitatii si accesibilitatii serviciilor
medicale, modernizarea si do-area nfrastructurii cu echipamente de ultima generatie. precum
si_eficientizarea circuitelor spitaiicesti. Toate aceste masuri contribuie la indeplinirea
prioritatilor nationale in domeniul sanatatii si la Tmbunatétirea standardelor de fngrijire
medicald.

2.3, Analiza situatiel existente si identificarea deficientelor

Primarul Municipiului Salonta si managerul Spitalului Municipal Salonta au ca obiectiv
principal acordarea de servicii de sanatate de calitate pentru localnici, dar si pentru cetitenii
microregiunii Salonta, venind in intAmpinarea problemelor sociale si medicale, ale familiilor
aflate in dificultate din regiunz.

Pentru ameliorarea starii de sandtate si sporirii incluziunii sociale a persoanelor,
investifia in infrastructurd si dotiri este necesari pentru asigurarea unui acces sporit la
serviciile medicale din microregiunsa municipiului Salonta.

In special, urgentele si serviciile medicale oferite in regim de spitalizare de zi si
ambulatoriu, dar si ingrijirile paliative si cele de recuperare medicald, vizeaza accesul sporit
la servicii preventive si de ingrijire medicala de specialitate a persoanelor sarace si a celor din
zonele cu acces redus.

Tratarea pacientilor cu afectiuni mai severe nu se poate face in cadrul spitalului, iar
pacientii sunt transferati sau aseleazi direct, la alte unitati medicale (ex. Oradea sau Ungaria),
optiuni care, de reguld, surt costisitoare, iar majoritatea bolnavilor si pacientilor care
apeleazd la aceste servicii medicale provin din mediul rural, varsnici, copii sau persoane fari
posibilitati financiare, astfel, pentru aceste grupuri de persoane, accesarea acestora devine
aproape imposibila.

Prin plusul de calitate si dotare a infrastructurii, ce se va dezvolta in cadrul Spitalului
Municipal Salonta, zona de primire-urgente si a spitalizarii de zi, precum si cea de spitalizare
continud- care prin implementarea proiectului va suferi o reducere a numdrului de paturi
acute, in detrimentul paturior de cronici (inclusiv introducerea serviciilor de ingrijiri
paliative), coroborat cu finalizarea proiectului ~Cresterea calitatii serviciilor medicale in
Spitalul Municipal Salonta, prin reabilitarea structurii existente, extinderea prin construirea
de noi facilitati, modernizarea si dotarea acestora” (In implementare), ce vizeazi extinderea
ambulatoriului spitalului (baza de tratament si cabinete medicale) se va ajunge atit la
cficientizarea activitatii medicale, prin reducerea internrilor acute si oferirea de servicii
paliative si cresterea celor de recuperare, cat si la accesibilizarea ofertei de servicii de
asistentd din cadrul ambulatoriului spitalului.

Majoritatea aparaturii existente este invechitd, uzati fizic si moral si necesit sa fie
inlocuitd cu aparaturd mai performanti care corespunde cerintelor impuse de UE.
Modernizarea infrastructurii sanitare existente im pune o regandire/ reorganziare a spatiilor
existente, iar dezvoltarea acesteia impune crearea unor servicii noi, si implicit extinderea
spatiilor existente cu altele noi.

Spitalul Municipal Salonta se situeaza in municipiul Salonta, jud. Bihor, str. Ton
Cantacuzino nr.2-4. Terenul cu suprafata de 41.217 mp, este in intravilanul municipiului
Salonta, inscris in Cartea funciari cu numarul 101615, categoria de folosintd a terenuluj
curti, constructii. Pe terenul in cauzi sunt situate in total 23 cladiri.

Din suprafata totala de 41.217 mp, s-a dat spre administrare la Spitalul Municipal Salonta o
suprafatd de 20979 mp. Spitalul municipal este format din 3 corpuri de cladire: C1,C2, C18.
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Conform unor documente gisite in cartea constructiei, precum si procesului verbal de
receptie, corpurile de cladiri care formeaza spitalul municipal sunt construite in perioada
1981-1984, si puse in functiune la sfarsitul anului 1984.

Cladirile ce se afla in perimetrul nr. cadastral 101615, nu sunt monumente istorice si nu se
afld intr-o zond protejata.

Serviciile medicale acordate sunt necesar a fi armonizate cu nevoile specifice ale populatiei
deservite, dar si in concordanta cu Planul General Regioral de Servicii Sanitare 2021-2027,
pentru Regiunea Nord-Vest, precum si cu Strategia Nationald de Sanatate 2023-2030
urmarindu-se reducerea numarului de paturi de asistenta medicala spitaliceasci acutd in
regim de spitalizare continui, coroboratd cu cresterea  numdarului de paturi de cronici si
dezvoltarea serviciilor furnizate in spitalizarea de zi si cea ambulatorie de specialitate.

Identificarea deficientelor:

o] Spitalul a fost construit intre 1981 si 1984, iar structure acestuia nu mai corespunde
cerintelor actuale privind eficienta fluxurilor de pacienti, siguranta si confortul.
o Circuitul bolnavilor si al personalului este depasit si nacesita reorganizare pentru a

respecta noile norme sanitare si pentru a evita riscul de infectii nosocomiale. In special,
zonele destinate pacientilor critici (ATI, bloc operator) si spitalizarea continua au nevoie de
oplimizare,

0 Extinderea spatiilor pentru urgente si spitalizare de zi este esentiald, intrucét actuala

structurd nu poate face fatd unui flux mare de pacienti di1 comunitatea locala si din zonele
rurale adiacente,

o Majoritatea aparaturii medicale este veche si nu Indepl neste standardele impuse de
Uniunea Europeana. Acest lucru limiteazi capacitatea spitalului de a oferi servicii de
diagnostic si tratament moderne si eliciente. Achizitionarea a minim 168 de echipamente
medicale moderne este necesara pentru a aduce spitalul la standardele europene si pentru a
asigura tratamente rapide si precise, reducind astfel numirnl de cazuri care necesita
transferuri costisitoare la alte spitale.

@ O mare parte a populatiei din microregiune, in special cei din mediul rural si
categoriile vulnerabile, nu au acces adecvat la servicii med cale preventive si primare,
Aceastd problemi se reflecti in spitalizdrile evitabile, care ar putea fi prevenite printr-o
ingrijire corespunzitoare in ambulatoriu sau prin spitalizarea de zi.

o Sectiile de spitalizare de zi §i primiri urgente sunt subd:mensionate, ceea ce duce la
aglomerari si prelungirea timpilor de asteptare pentru pacienti.

O Spitalul nu este dotat corespunzator pentru a trata pacientii cu afectiuni severe.
Acestia sunt nevoiti si se deplaseze la Oradea sau alte spitale, fapt care duce la cresterea
costurilor si ingreuneaza accesul la servicii medicale critice pentru pacienti vulnerabili.

o Sectiile de ATI si Bloc Operator sunt eseniale pentru a raspunde cazurilor de urgenta,
dar acestea sunt in prezent subdimensionate si depasite tehnologiz,

Nevoia de extindere §i reorganizare a spatiilor existznte: Actuala structurs a spitalului
necesitd recompartimentari si extinderi pentru a crea noi secii si spatii adecvate pentru
ingrijirea pacientilor, mai ales pentru ingrijirea de zi si prim.iri urgente. Planul de extindere cu
corpuri noi de cladiri, legate functional si separate strustural de clidirile existente, este
necesar pentru a crea un mediu mai eficient si modern, care si sustind un volum mai mare de
pacienti.

0 Pacientii din medii defavorizate, in special cei din mediul rural, au acces limitat la
servicii medicale, iar lipsa resurselor financiare face ca tfratarentele si recuperarea si fie
inaccesibile pentru acestia. Prin modernizarea infrastructurii s: imbunitatirea accesului fa
ingrijirea primard si secundara, spitalul poate riaspunde mai bine nevoilor acestor grupuri
vulnerabile.
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Proiectul de modernizare a Spitatului Municipal Salonta vizeazi remedierea deficientelor
semnificative existente, cum ar fi infrastructura invechita, echipamentele depasite si accesul
limitat la servicii medicale critice pentru comunitate. Prin investitii in extinderca spatiilor,
modernizarea circuitelor intene si achizitionarea de echipamente medicale moderne, se va
imbundtati considerabil calitatea irgrijirii medicale si se va facilita accesul sporit la servicii
de sandtate pentru toti pacientii, inclusiv cei din zone defavorizate.

STRUCTURA ACTUALA A SPITALULUI : Total 122 paturi
Etaj 1 —corp D

Sectia medicina interni 42 paruri din care:

- Compartiment neurolcgie - 10 paturi

- Compartiment cardiologie - 12 paturi

- Compartiment diabet zaharet, nutritie si boli metabolice - 5 paturi
Etaj2 —corp D

Compartiment obstetricd-ginezologie - 12 paturi
Compartiment neonatologie - 5 paturi

Compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie - 8 paturi
Etaj 3 —corp D

Sectia chirurgie generali - 25 paturi

Etaj 3 —corp B

Compartiment ATI - 5 paturi

Etaj 4 —corp D

Compartiment pediatrie - 15 paturi

Compartiment dermatovenerologie - 10 paturi

Parter — corp D

Camera de garda

Parter — corp B

Spitalizare de zi — 11 paturi din care 1 pat -ATI (SPA)
Insotitori — 5 paturi

Parter — corp B

Farmacie

Etaj 3 —corp B

Bloc operator

UTS

Sterilizare

Etaj2 —corp B

Laborator de analize medicale

Parter — corp A

Laborator de radiologie si imagistica medicali
Laborator de recuperare, medizini fizica si balneologie
Compartiment de evaluare si statistici medicali
Cabinet de planificare familiali

Cabinet diabet zaharat, nutritie si bali metabolice
Dispensar TBC

Ambulatoriul integrat cu cabinet in special itdtile:
- Medicina interna

- Chirurgie generala

- Psihologie
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- Ortopedie si traumatologie

- ORL

- Obstetrica ginecologie

- Oftalmologie

- Pediatrie

- Neurologie

- Psihiatrie

- Dermatovenerologie

- Cardiologie

- Gastroenterologie

- Compartiment de endoscopie digestiva diagnostica
- Urologie

- Recuperare, medicina fizica si balneologie

Aparat funetional

Laboratoarele deservesc atat sectiile/compartimentele cu paturi cat si ambulatoriul integrat.

Circuitele functionale ale spitalului

Circuitul bolnavului include spatiile destinate serviciului de internare, de spitalizare si de
externare.

Serviciul de internare cuprinde camera de garda si spatiul necesar igienizarii sanitare.
Serviciul de igienizare sanitara cuprinde: spatiul de dezechipare, baie, garderoba pentru
depozitarea echipamentului bolnavului.

Serviciul de spitalizare propriu zis cuprinde saloanele cu paturi, accesul bolnavului de la
serviciul de internare, facandu-se cu evitarea incrucisarii cu alte zircuite contaminate (lenjerie
murdara, deseuri) pentru care exista program separat. Orgenizarea saloanelor respecta
normele sanitare (spatiu/pat, luminozitate, instalatii sanitare). Sunt asigurate spatii pentru
activitatile aferente ingrijirii bolnavului-sala de tratamente si pansamente, oficiu alimentar,
depozite de lenjerie curata, boxa pentru materiale de curatenie, depozit materiale sanitare.

Circuitul personalului

reprezinta circuitul pe care il urmeaza personalul medical in spital la intrareafiesirea din
serviciu, Circuit: accesul principal = vestiarul personalului sizuat la parterul spitalului ->
ajung pe sectii cu liftul pentru personal. Si la iesirea din servic u se parcurge acelasi circuit
dar in sens invers. Este interzis accesul in salile de operatii a personalului care nu face parte
din echipa de interventie. In mod similar, este interzis accesul altui personal in blocul
alimentar sau in statia de sterilizare.

Cireuitul vizitatorilor si insotitorilor este foarte important deoarece acestia reprezinta un
potential epidemiologic crescut prin frecventa purtatorilor de zermeni necunoscuti si prin
echipamentul lor care poate fi contaminat. Vizitarea bolravilor se va face numai in orele
stabilite de conducerea spitalului.

Circuitul instrumentarului si a diferitelor materiale utilizate trebuie sa realizeze o separare
intre materialele sterile si cele utilizate. Nu se intersecteaza acest circuit cu alt circuit,
Preluarea si predarea instrumentarului steril/nesteril se efectueaza separat conform unui
program orar. Instrumentele sterile si materialele moi sterilizate se preiau de la statia de
sterilizare in containere sau pungi hartie/plastic autosigilante si se transporta cu liftul stabilit
in acest sens conform unui program orar in salile de tratament ale sectiilor/compartimentelor,
bloc, operator, bloc nasteri sau cabinete.
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Instrumentele nesterile precum si materialele moi ce urmeaza a fi sterilizate dupa ce au fost
decontaminate, dezinfectate si impachetate, din salile de tratament si din spatiile de pregatire
a instrumentarului din cadrul sectiilor , blocului de nasteri si blocului operator, cabinetelor se

transporta conform unui program orar la statia de sterilizare cu liftul stabilit in acest sens,

Circuitul blocului operator

In blocul operator exista spatiu destinat pentru operatiile septice si spatiu pentru cele aseplice.
Salile de operatii sunt dotate cu sala de spalare chirurgicala si de imbracare a echipamentului
steril, un spatiu de prelucrare a instrumentarului utilizat. Salile de operatie se curata si se
dezinfecteaza dupa fiecare operatie. In fiecare dimineata se realizeaza dezinfectia
acromicroflorei si a suprafetelor prin nebulizare, si ori de cate ori este nevoie. Dezinfectia
ciclica se face saptamanal.

Etapele accesului in blocul operator sunt: dezinfectia igienica a mainilor, purtare de
echipament de filtru, la iesirea din slocul operator personalul se schimba de echipamentul de
filtru, accesul in blocul operator est strict limitat.

Etapele accesului in sala de operatie: accesul in sala de operatie este permis numai echipei
operatorii,deplasarile in salilz de operatii sunt limitate, spalarea chirurgicala a mainilor,
purtarea de echipament steril dz catre personalul medical ce efectucaza interventia
chirurgicala, folosirea de man isi sterile si masca chirurgicala,

Circuitul alimentelor

Circuitul alimentelor include blocil alimentar, modul de distribuire si transport al mesei
preparate, oficiile alimentare de pe sectii, servirea mesei la pacienti. Blocul alimentar
cuprinde spatiul de preparare al zlimentelor, boxe separate prevazute cu chiuvete pentru
carne, pentru zarzavaturi, pentru oua, oficiu pentru spalarea veselei, depozitele de alimente,
filtru pentru personal. Alimentele sunt preparate pentru o singura masa si distribuite imediat
dupa prepararea lor, se interzice pastrarea lor de la o masa la alta, Se pastreaza timp de 48 ore
la frigider, probe din fiecare aliment distribuit. Transportul alimentelor de 1a blocul alimentar
la oficiile din sectii/compartimente se realizeaza conform programului orar stabilit cu liftul.

Circuitul probelor biologice

Probele biologice se transporta de la locul de recoltare (salile de tratament ale sectiilor), in
recipiente speciale, in interval.l orar stabilit la etajul I, laborator de analize medicale (primire
probe biologice).

Circuitul medicamentelor

Medicamentele sunt preluate de la farmacia spitalului situata la parter si transportate conform
programului orar cu liftul, in salile de tratament ale sectiilor/compartimentelor,

Circuitul materialelor sanitare

Materiale sanitare sunt transoortate in recipiente marcate distinct sterile/nesterile de la

magazie in spatiile de depozitare destinate acestora din cadrul fiecarei sectii conform
programului orar cu liftul.

Circuitul lenjeriei

Circuitul lenjeriei include spalatoria, transportul lenjeriei curate si depozitarea acesteia in
sectie, colectarea lenjeriei murdare si transportul ei la spalatorie conform programului orar,
cu liftul. Depozitarea in cadrul sectizi se face intr-un spatiu special destinat depozitarii rufelor
curate, in aceasta incapere va fi folosita strict in acest scop.
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Lenjeria murdara va fi colectata de la bolnavi direct la locul producerii in saci de culoare
galbena evitand manevrele inutile (sortare, scuturare) in scopul prevenirii contaminarii
acrului, a personalului si a pacientilor. Se interzice sortarea la locul producerii pe tipuri de
articole. Rufele murdare nu trebuie atinse din momentul in care se ridica de la patul
bolnavului pana la spalatoria spitalului. Nu se permite scoaterea din ambalaj a lenjeriei pana
in momentul predarii. Infirmiera care colecteaza lenjeria murda-a va verifica sa nu ramana in
lenjerie obiecte intepatoare-taictoare. Personalul care manipuleaza lenjeria poarta echipament
special de protectie, inclusiv manusi de protectie. Pana la transportarea la spalatorie lenjeria
va fi depozitat in spatiul special amenajat in sectie pentru cepozitarea lenjeriei murdare.

Circuitul deseurilor

Circuitul deseurilor include din punct de vedere sanitar, masurile ce se iau pentru evitarea
contaminarii mediului extern prin asigurarea unei colectari si evacuari corespunzatoare a
acestora. Deseurile asimilabile celor menajere inceteaza sa mai fie nepericuloase cand sunt
amestecate cu o cantitate oarecare de deseuri periculoase. Transportul deseurilor periculoase
pana la locul de eliminare finala se face cu respectarea stricta a normelor de igiena si
securitate in scopul protejarii personalului. Transportul deseurilor periculoase in incinta
unitatii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacientilor si vizitatorilor. Deseurile
sunt transportate cu ajutorul pubelelor, acestea se curatz si se dezinfecteaza dupa fiecare
utilizare, in locul unde sunt descarcate. Este interzis accesul persoanelor neautorizate in
incaperile destinate depozitarii temporare a deseurilor infectioase. Locul de depozitare
temporara a deseurilor infectioase este prevazut cu dispozitiv de inchidere care sa permita
numai accesul persoanelor autorizate. Pentru deseurile persiculoase. durata depozitarii
temporare nu trebuie sa depaseasca 48 ore in incinta unitatii.

24 Ancdiza cererii de bunuri gi servicii, inclusiv progroze pe termen medin s bumg privind
evoluliv cererii. in scopul justificdri necesitdiil obieciivilii de investiyii

Spitalul Municipal Salonta, fiind un spital zonal multidisciplinar, clasificat la nivelul 4,
asigurd servicii medicale la un nivel -calitativ superior in patologiile sectiilor si
compartimentelor din structura sa functional prin cele 3 forme de spitalizare: continui, de zi
si ambulatorie. Spitalul deserveste o populatie de 50.000 de locuitori, reprezentand
municipiul si localitatile limitrofe, aspect confirmat de evicentele ultimilor 3 ani care arati ci

in Spitalul Municipal Salonta s-au internat, an de an, in medie, 4.600 de pacienti, aproape 3%
fiind din afara judetului.

Avind in vedere caracteristicile populatiei (imbatranirea, sciderea nivelului de trai sia
conditiilor de viatd, etc.) teritoriului arondat si evolutia patologiilor pentru persoancle
spitalizate Tn ultima perioads, considerim cd, Tn conditiile in care spitalele de rang superior
sunt la o distantd de 60 km, este important, pentru spitalul nostru, si raspunda la noile nevoi
in evolutie a populatiei, avind ca prioritati de dezvolta~e a oaletei de servicii medicale
urmaitoarele:

[ 'fnl’iin;arca unui compartiment de paliatie pentru spitalizarea cantinua a pacientilor cu astfel
de nevoi, pe o razi de 60 de km nefiind prestatori pentru astfel de servicii, iar in tot Jjudetul
Bihor sunt 136 de paturi pentru ingrijiri paleative, 40 de paturi in spitalele publice si 96 de
paturi fiind in mediul privat;

ODezvoltarea serviciilor de recuperare medicald in spitalizarea continui st de zi prin
includerea recuperirii neurologice, a recuperirii cardiovasculare recupararea ortopedicd, dar
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$i marirea numdrului de paturi pentru recuperarea medicala si punerea in functiune a noii
baza de tratament.

USuplimentarea structurii ambulatoriului cu:

- un cabinet de endocrinologie pentru tratarea afectiuni ale glandei tiroide, pentru acestia
distanta pand la Oradea fiind un factor important sa solicite spitalizarea si monitorizarea la
spitalul nostru;

- un cabinet de pneumologie, afectiunile respiratorii avand o pondere din ce in ce mai mare,
in zona arondatd nefiind furnizori de astfel de servicii (decat dispensarul nostru TBC) iar
unitatile spitalicesti din Oradea sunt foarte aglomerate;

- un cabinet de oncologie pentru asigurarea tratamentului si monitorizarii pacientilor din zona
noastra de responsabilitate cu astfel de nevoi;

— Extinderea structurii de urgernti si crearea noilor circuite functionale, precum si
transformarea camerei de garca in CPU;

— Extinderea structurii spitalizdrii de zi si crearea noilor circuite functionale.

— Reconfigurarea retelei informatice a spitalului

Evaluénd rata de trasfer interspitalicesc (3,96% in 2021, 1,71% in 2022 si 1,06% 1n 2023 si
cunoscand faptul cd motivele de trasfer au fost pandemia covid19 -2021 si acutizarea stirii de
sandtate a pacientilor transferati -2022/2023), precum si cea a pacientilor prezentati in
urgenta (un numdr mare dintre acestia 13,9% in 2021, 14,7% in 2022 si 13,2% 1n 2023 au
fost redirectionati, cel mai adesea, ciitre Spitalul Judetean de Urgenta Oradea) ne putem

astepta ca acestea sd scadd in conditiile in care posibilitdtile de diagnostic si tratament se
diversifica.

Interpretarea unor indicatori de eficienta

Conform “Strategiei managementului in activitatea de investitii la Spitalul Municipal Salonta
Bihor”, anul trecut (2023), spitalul a realizat un numar de peste 4.600 pacienti externati,
durata medie de spitalizare a fost de 5, rata de utilizare a paturilor fiind de 59%, indicele de
complexitate realizat este 1,6286. Cele mai frecvente cazuri (DRG) au fost: bolile aparatului
respirator — 13,2%, diabet cu CC catastrofal sau sever 2,4%, insuficienta circulatorie 5,9%,
pietre si obstructie urinara 3,2%, bolile aparatului digestiv 12,1%.

Indicatori ai resurselor umane:

- nr. mediu de bolnavi externati /un medic — 192

- nr. mediu de bolnavi externati /o asistenta — 65

- proportia medicilor din totalul personalului angajat — 15,31 %

- proportia personalului medical din totalul personalului angajat — 61,72 %

- proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical este de

-32,55%
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Indicatori de utilizare a serviciilor:

- nr. de pacienti externati — total — 4600

- proportia pacientilor internati din total pacientilor prezentati la camera de garda — 21 %

- proportia urgentelor din totalul pacientilor internati — 65,04 %

- numarul mediu de consultatii/medic in camera de garda — 754

- procentul pacientilor cu complicatii si comorbiditati din totalul pacientilor externati — 91 %
- procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacizntilor externati 53 %

Prin implementarea proiectului si operationalizarea serviciilor medicale mentionate anterior,
preconizam reducerea cu jumditate a numirului de pacienti redirectionati de Camera de
Gardd/CPU spre alte unititi medicale, sciderea cu 13% a numdrului de pacienti acuti,
cresterea cu 23% a pacientilor cronici (recuperare medicali), cresterea cu 100% a pacientilor
ce dispun de servicii de ingrijiri paliative, cresterea cu 20% a pacientilor ce beneficiazi de

servicii Tn regim de spitalizare de zi, cresterea cu 7% a pacientilor ce beneficiazi de servicii
ambulatorii.

Spitalul Municipal Salonta dispune de o infrastructurd IT invech'ta si doar partial functionala.

- Calculatoare: Majoritatea calculatoarelor sunt PC-uri non brand, vechi, cu resurse hardware
minimale, invechite moral si cu o functionare instabili,

- Sistemele de operare si office, mare parte sunt piratate si depisite (Windows 7 + Office
2013).

- Imprimantele sunt subdimensionate pentru volumul de munci, majoritatea au fost reparate
deja si prezinta un grad exagerat de uzura.

- Reteaua LAN a fost realizatd cu 15 ani in urmd, acoperind minimal necesititile din acele

vremuri. Ulterior au fost aduse addugiri care nu au fost dccumentate, fiind imposibild
gestionarea eficienta.

- Cablurile sunt deja coapte, se decojesc si se sfardm4 la atingere

- Swich-urile sunt de 100 MBs, fird management, securitate. Multe dintre ele sunt switch-uri
de S porturi, vechi de 10-15 ani, destinate utilizarii casnice,

- Reteaua WiFi practic inexistenti este realizati cu niste routere wireless adiaugate la
intdmplare pe sub birouri, unele aduse de acasi de ciitre angajati.

- La ora actuala nu existi nici o formi de securitate a retelei, toate calculatoarele
imprimantele, telefoanele angajatilor si echipamentele medicale sunt intr-un singur vLAN,
Paralele WiFi sunt gestionate de diferiti angajati pe sectii.

- Softul de management al spitalului pe langa faptul ca functioneaza extrem de instabil, are un
suport foarte limitat si greoi si nu satisface nevoile unei unititi sanitare moderne.

- Nu existd un server dedicat pentru gestionarea resurselor software si backup.
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- In acest moment un PC dz 20 de ani gestioneazi toate softurile care ruleazi in retea,
redundanta, backup, Active Directory, Antivirus centralizat nu existd.

- Datele utilizatorilor sunt stocate pe PC-urile fieciruia in parte. Documentele sunt transmise
de la un utilizator la altul pe stick-uri USB, WhatsApp, adrese de e-mail personale.

Toate aceste aspecte concureazi la o multime de neajunsuri de functionare:

- Calculatoarele functioneazi foarte incet si instabil
- Datele utilizatorilor nu pot fi accesate centralizat, fapt care ingreuneazi activitatea.

- Documentele existd in mai multe versiuni si se pot pierde oricaAnd. Transmiterea lor prin
mailul personal si WhatsApp genereazi o multitudine de probleme de securitate si legislative.

- Defectiunea oricdrui PC duce la pierderea totala si definitivi a datelor.
- Softurile piratate constituie Ln risc major de securitate.

- Fiind frecvente defectiuni ale imprimantelor, print-urile se fac de multe ori la alte sectii, la
alte etaje, fapt care genereaza intarzieri si ineficientd in deservirea pacientilor.

- Refeaua de calculatoare functioneazi foarte incet, defectiunile sunt frecvente, iar diagnoza
si depanarea este mult ingrevnati de improvizatiile si adiugirile aduse ulterior. Depanarea
oricdrei mici defectiuni poate dura ore, zile. Echipamentele wifi adaugate artizanal genereazi
o multitudine de probleme de functionare si securitate. Telefoanele personale ale angajatilor,
pacientilor, echipamentele vizitator:lor, colaboratorilor, echipamentele medicale si de control
acces, controlul sistemului de climatizare, sistemul de supraveghere, calculatoarele si

imprimantele, toate sunt in acelasi VLAN, generand uriagse probleme de functionare si
securitate.

- Softul de management al spitalului nu satisface nevoile existente si de viitor al spitalului.
Modulele existente nu acoperi toati plaja de activitate sau au multe lim itdri. Actualizarea si
depanarea softului este foarte limitata.

- Lipsa serverelor dedicate face ca manipularea datelor, gestionarea drepturilor utilizatorilor
s fie foarte dificile sau chiar imposibile. Riscurile de pierdere a datelor sunt uriase. Orice
atac cibernetic sau virusare poate bloca pentru saptamani, sau chiar total functionarea unitatii.

Spitalul Municipal Salonta deserveste atat populaia locald, cat si un numar mare de persoane
din zonele rurale adiacente. Acest segment este format in mare parte din vérstnici, copii si
persoane cu venituri reduse, care au un acces limitat la servicii medicale de calitate. Astfel,
modernizarea si extinderea infrastructurii spitalului este esentiald pentru Imbunatitirea
accesului si a calitatii asistentei medicale, mai ales pentru tratamente primare, servicii de
urgentd si spitalizare de zi.

Tendintele demografice din microregiunea Salonta indici o imbétrinire progresivd a
populatiei, ceea ce implica o crestere semnificativi a prevalentei bolilor cronice, precum cele
cardiovasculare, diabetul si afect:unile neurologice. Aceste afectiuni necesiti ingrijire
medicald continua si frecventZ, precum si acces la servicii de urgentd bine dotate. In acelasi
timp, o mare parte a populatiei provine din mediul rural, unde infrastructura sanitara este
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deficitard, iar accesul la servicii medicale de specialitate este limitat sau chiar inexistent.
Aceastd combinatie de factori demografici si geografici sporeste presiunea asupra Spitalului
Municipal Salonta, care trebuie si se extindi si sd se modernizeze pentru a raspunde cererii in
crestere, oferind atat servicii de ingrijire primard, cét si tratemente mai complexe pentru
grupurile vulnerabile din comunitate.

Distributia veniturilor in regiunea Salonta evidentiazi faptul ci majoritatea pacientilor
care apeleaza la serviciile Spitalului Municipal provin din grupuri defavorizate, cu venituri
scazute, adesea din mediul rural, Pentru acestia, transportu_ cétre alte orase mai mari, precum
Oradea, unde pot primi tratamente medicale complexe sau de urgentd, reprezinti o provocare
financiara semnificativi, pe langa dificultatile logistice. Casturil= ridicate ale deplasdrilor si
limitarea resurselor economice fac ca accesul acestor persoane la ingrijiri de specialitate si
fie extrem de dificil, daci nu chiar imposibil, amplificand astfel necesitatea de modernizare si
extindere a infrastructurii medicale la nivel local, pentru a asigura un acces echitabil la
servicii esentiale de sanitate.

In prezent, Spitalul Municipal Salonta dispune de o capacitate totald de 122 de paturi,
mentinuta constant3 si dupi finalizarea proiectului de modernizare si extindere. Cu toate
acestea, extinderea si modernizarea propuse vor aduce o redistribuire a paturilor, cu un accent
pe cresterea capacitatii sectiei de spitalizare de zi. Acest lucru va permite spitalului si
gestioneze mai eficient cazurile de urgentd si s reducd necssitatea transferurilor citre alte
unitagi, imbundtatind astfel timpul de interventie si reducénd costurile pentru pacientii cu
resurse financiare limitate. In plus, modernizarea sectiilor de primiri urgente si a blocului
operator va spori capacitatea spitalului de a rispunde la nevoile medicale complexe, iar
dotarea cu minim 168 de echipamente medicale de ultimi generatie va optimiza
diagnosticarea si tratamentul pacientilor. Aceste Imbunatitiri vor genera o cerere

suplimentard pentru servicii medicale avansate, asigurdnd ¢ acoperire mai buni a nevoilor de
sénatate ale comunititii.

Solutia de digitalizare inclusi in cadrul proiectului "Cresterea calitatii serviciilor
medicale prin dezvoltarea infrastructurii Spitalului Municipal Salonta" se concentreazi pe
modernizarea infrastructurii IT si implementarea unor solutii avansate de management clinic
si administrativ. Aceasta presupune imbunétitirea retelelor de comunicatii si implementarea
unor platforme digitale care vor facilita managementul clinic al pacientilor, realizarea
programdrilor online si optimizarea administririj si logisticii farmaciei spitalului. In plus,
solutiile vor asigura interoperabilitatea di gitald si securitatea sistemelor, contribuind la
eficientizarea fluxului de date si protejarea acestora. Pe partea non-clinica, vor fi introduse
sisteme pentru managementul resurselor umane, al securitatii, lartului de aprovizionare si
documentelor, precum si solutii pentru administrarea continutului digital. Aceste masuri vor
sprijini o gestionare mai eficienti a activitatilor spitalului, oferind o infrastructur digitala
modernizata care sa sustini atat activititile medicale, cat si cele administrative.

In contextul dotarii cu aparaturd performanta a spitalului si modernizarii sectiilor de
Chirurgie Generald si ATI ale Spitalului Municipal Salonta, progaoza cererii pentru servicii
de calitate va inregistra o crestere semnificativd. Aceastd modern zare va raspunde nevoii
crescute de interventii chirurgicale complexe si de Ingrijiri postoperatorii avansate, in special
avand in vedere cresterea numirului de pacienti cu afectiuni severe care necesita tratamente
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specializate. Utilizarea de echipamente de ultima generatie va permite efectuarea unor
proceduri chirurgicale cu mai mare precizie si eficientd, ceea ce va contribui la o reducere a
complicatiilor postoperatorii i la imbunititirea rezultatelor clinice. De asemenea,
modernizarea sectiilor de ATI va imbunitati capacitatea de monitorizare si tratament intensiv,
ceea ce va duce la o gestionare mai eficientd a pacientilor in stare critic si la 0 mai buni
prevenire a infectiilor nosocomiale. Echipamentele avansate si protocoalele de igiena
actualizate vor contribui la minimizarea riscurilor de infectie, asigurand un mediu mai sigur
pentru pacienti. Astfel, se asteaptd o scidere a ratei infectiilor nosocomiale, ceea ce va spori
increderea pacientilor in serviciile cferite si va imbunatati satisfactia acestora, consolidand
astfel pozitia spitalului ca furnizor de servicii medicale de inalti calitate in regiune,

2.3, Obiective preconizaie a fi atingz prin realizarea investitiei pubdlice

Obiectivul general al acestui proiect de investitii este cresterea accesului populatiei
Municipiului Salonta la servicii medicale de calitate prin dezvoltarea infrastructurii Spitalului
Municipal Salonta.

Prin prezentul proiect se doreste madernizarea Spitalului Municipal Salonta prin realizarea
recompartimentarilor necesare in zona spitalizirii continue precum si revizuirea circuitelor
interioare, realizarea extinderii spatiilor si serviciilor in sectiile de spitalizare de zi si primiri
urgente cu corpuri noi de clad:ri legat functional si separat structural de cladirile existente,
modernizarea sectiilor de ATI si Bloc operator, achizitionarea a minim 168 echipamente

medicale de ultima generatie car si achizitionarea de echipamente IT, parte integranta a
solutiei de digitalizare.

In programul national de investitii in infrastructura unitatilor spitalicesti, se urmareste
realizarea unor obiective de investitii in domeniul infrastructurii publice a spitalelor
municipale/municipale de urgentd etc., in vederea asiguririi de servicii medicale de calitate
pentru toatd populatia Romaniei, pentru a putea recupera discrepantele din sistemul de
sanatate publica si a asigura cresterea calitatii serviciilor medicale publice la care si aibi
acces cetatenii.

Prezenta investitie contribuie la cresterea calititii serviciilor medicale, accesul rapid la
asistentd medicala preventiva si curativa de bun calitate. Astfel, se vor reduce inegalitatile n
ceea ce priveste starea de sanatate a populatiei, prin diagnosticarea precoce si tratarea cu
succes a unor afectiuni medii <i grave, ducind la scaderea ponderii persoanelor cu nevoi
medicale neacoperite.

Prin aceasta investitie se va acorda o atentie speciala adaptirii infrastructurii pentru
persoanele cu dizabilitati, iar prin modernizarea si reabilitarea spitalului - realizarea
recompartimentdrilor necesare in zona spitalizarii continue, realizarea extinderii spatiilor si
serviciilor in structurile de spitalizare de zi si primiri urgente (corpuri noi de cladiri legate
functional si separate structural de cladirile existente), modernizarea compartimentului ATI si
Blocului opertator, achizitionarea echipamente medicale de ultima generatie - oferirea
pacientilor unor conditii de spitalizare la standarde cat mai inalte si, de asemenea, o crestere
a calitatii actului medical.

Prin reparatiile capitale propuse a fi realizate in clidirea existentd, precum si prin realizarea
extinderilor ( spitalizarea de zi si primiri urgente) se va ajunge la imbundtatirea calitatii si
eficientei asistentei spitalicesti.

Obiectivul specific urmireste ca Spitalul Municipal Salonta sa devina parte a unei refele
spitalicesti integrata functional, cu roluri si functii specifice categoriei de incadrare, tn care si
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primeze: nivelul de complexitate i competenta al asistenfei medicale, imbunititirea
eficienfei si sustenabilititii serviciilor medicale, cresterea eficacitaii clinice, acces sporit al
populatiei din regiune la servicii medicale, inclusiv al grupurilor vulnerabile, reducerea
mortalitatii evitabile in regiune, cresterea calitafii vietii in regiune.

O infrastructura noud de sanitate va aduce beneficii semniticative pentru grupurile
vulnerabile, asa cum sunt definite de art. 6 lit. p) din Legea asistentei sociale nr. 292/201 [, cu
modificérile si completarile ulterioare, asigurndu-le acces imbunatatit la serviciile medicale
esentiale, reducand disparitatile in ingrijirea sanatatii si contribu nd la crearea unui mediu
inclusiv care sa raspundi mai eficient nevoilor acestor categorii defavorizate.

Numarul i complexitatea investigatiilor puse la dispozitia pacientilor vor creste ca urmare a
achizitiei aparaturii noi, performante si se va crea, de asemenea, posibilitatea de a oferi
servicii noi, pentru un numar mai mare de cetateni, care nu ar mai fi nevoiti s se adreseze
pentru aceste servicii T alte localitati precum Oradea, Arad sau alte zone din tara.
Oportunitatea investitiei propuse, este demonstrati. pe de o parte, de faptul ci aparatura noui
va asigura o acuitale si o precizie mai mare in stabilirea diagnosticelor si, pe de alta parte, de
laptul ca reabilitarea infrastructurii, diversificarea si adaptarea serviciilor, va facilita accesul
populatiei microregiunii Salonta, la asisten(d medicala de specialitate adaptata nevoilor sale si
in concordanta cu strategiile si programele nationale de sindtate.

Astfel se propune: structura viitoare a Spitalului : Total 122 paturi
Etaj 1 —corp D

- Medicina interna — 41 paturi din care:

-Interne — 15 paturi

-Neurologie — 9 paturi

-Cardiologie - 12 paturi

-Diabet - 5 paturi

Etaj 2 — corp B

— Neonatologie - 5 paturi
-Obstetrica — 5 paturi

-Bloc nasteri

Etaj 2 - Corp D

-Comp. recuperare — 11 paturi
-Comp. ginecologie — 7 paturi

Etaj 3 —corp D

-Sectia chirurgie generala — 21 paturi
-Compartiment paleatic — 5 paturi

Etaj 3 —corp B

-ATI - 5 paturi

-Bloc operator

-Statie sterilizare

Etaj 4 —corp D - 22 paturi + 5 apartinatori
-Comp. pediatrie - 14 +5 paturi

-Comp. dermatovenerologie — 8 paturi

Parter — corp D
CPU
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Parter — corp B

Spitalizare de zi — 11 paturi d:n care 1 pat -ATI (SPA)
Parter — corp B

Farmacie

Etaj2 —corp B
Laborator de analize medicale

Parter — corp A

Laborator de radiologie si imzgistica medicala

Corp extindere ambulator P+3FE siutat in executie
Laborator de recuperare, medicina fizica si balneologie
Parter — corp C

Compartiment de evaluare si statistica medicala
Dispensar TBC

Ambulatoriul integrat cu cabinet in specialitatile:

- Medicina interna

- Chirurgie generala

- Psihologie

- Ortopedie si traumatologie

- ORL

- Obstetrica ginecologie

- Oftalmologie

- Pediatrie

- Neurologie

- Psihiatrie

- Dermatovenerologie

- Cardiologie

- Gastroenterologie

- Compartiment de endoscopiz digestiva diagnostica
- Urologie

- Compartiment planificare familiala

- Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
- Recuperare, medicina fizica si balneologie

- Pneumologie

- Endocrinologie

- Oncologie

Prin digitalizarea spitalului :

° 177 echipamente hardware achizitionate si instalate

® 13 solutii software implementate (dezvoltate si/sau configurate)

° 25 sisteme/aplicatii informatice implementate/ functionale interconectate i
interoperabile cu sistemele existente la nivelul unitatii sanitare si/sau altor institutii

° 90 persoane instruite si certiZicate de instruire emise.

3. ldentificarea, propunerea si prezeatarea a minimum doud scenarii/optiuni
tehnicoeconomice pentru realizarea obiectivului de investifii

in cazul obiectivului mixt de investitii, studiul de fezabilitate se elaboreazi cu
respectarea confinutului-cadru prevzzut in anexa nr. 4, completat cu elementele specifice din
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continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucririlor de interventii previzut in anexa nr.
5. (2) Elementele specifice previzute la alin.(1) cuprind solutiile tehnice si masurile din
expertiza tehnici la constructia/constructiile existenta/existente si, dupd caz, ale auditului
energetic la cladirea/cladirile existentd/existente, precum si ale studiilor, auditurilor ori
analizelor relevante realizate.

Prezenta investitie contribuie la cresterea calititii serviciilor mecicale, accesul rapid la
asistentd medicald preventiva si curativa de buni calitate inclusiv al grupurilor vulnerabile

imbunititirea eficientei si sustenabilitétii serviciilor medicale, reducerea mortalitétii evitabile
in regiune, astfel:

Scenariul I:

Prin prin prezentul proiect se prevad lucriri si dotari necesare adaptirii ciilor de acces si
accesibilizarea spatiilor la necesitiile specifice ale persoanelor cu diferite tipuri de
dizabilitati.

Auditul energetic a cladirii existente este realziat in 2017 reste “n termen de valabilitate), iar
masurile impuse s-au realizat conform contract de finantare nr. 2272/06.06.2018, POR 2014-
2020, Axa 3, Prioritatea de investitii 3.1. B.- Cresterea performantei energetice a Spitalului
Municipal Salonta™, astfel s-a realizat anvelopare cladirii cu vatd minerald bazaltica (20 cm
grosime) in sistem omologat, tamplaria exterioard s-a realizat cu geam termopan cu 3 foi de
sticld cu conductivitate termica mai mare ca 1.25 W/mpK, sistem de incilzire-ricire modern
cu VRV- uri, baterii la chiuvete si dusuri cu senzori, limpi LED. Toate sistémele amintite de
sus sunt controlate de un BMS cu sistem de management integrat, iar o parte din cantitatea
energiei electrice necesare este produsi de panouri fotovolta ce amplasate pe acoperis (
aprox. 100 kW), iar cand se produce surplus acesta este inmagazinat intr-o baterie de stocare
a energiei.

Cele doud extinderi propuse (spitalizarea de zi si primiri urgente) se vor amplasa in
continuarea cladirii existente legat functional si separat structural cu regim de iniltime Parter.
Suprafata construita la sol : CPU -825,70 mp si Spitalizarea de zi 172,90mp. Activitdtile si
serviciile medicale care se vor desfasura in aceasti cladire vor fi sa o completare necesari la
functionalitatea cladirii existente, cu dotarile aferente fiecarui tip de serviciu medical.
Structura de rezistents a cladirilor vor fi de tip stalpi din beton armat si planseu dald. Acoperis
tip terasd necirculabila anvelopate si echipate conform cerintelor nZeb. Se aplicd solutii de
iluminat eficiente energetic, solutii de incalzire eficiend, solutii d= ventilatie si racire
eficiente, solutii de optimalizare a utilizarii energiei printr-un Building Management Sistem si
imbundtétirea conditiilor de comfort, implementare de solutii prietenoase cu mediul
nconjurator; utilizarea de materiale ecologice, sustenabile, reciclabile, care nu intretin
arderea, cu elemente de termosistem din clasa de reactie la foc AZ-D1S0.

Se propune totodatd reabiltiarea si conformarea sectiilor incadrul spitalului conform cu
cerintele si normativele in vigoare privind finisajele si dotari. Totodati se vor realiza

modificari in vederea eficietizarii circuitelor ( reamenajarea saloanelor si crearea unei sectii
noi- sectia de paleatie).

Se propune reabilitarea generald a sectiei de ATI si Bloc operator
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Se propune dotarea clidirii existente+cele doui extinderi cu echipamente medicale
performante de ultima generatie specifice fiecirui tip de serviciu medical,

In vederea digitalizarii spitalului se propun dotari si echipamente IT incluzand diferite softuri
specifice pentru spitale

Scenariul 11 :

Se propune deasemenea realizarez lucarilor de reabilitare,modernizare si extindere , precu m
si dotarea cu aparaturi descrisi in scenariul T diferenta fiind in sistemul constructiv de
realziare a extinderilor si modul de realizare a sistemului de ventilatie mecanizati in cladirea
spitalului existent.

3.1 Particularitati ale amplasamentului:

a) descricrea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprictatii san titlul de proprietate. servitutl dreps
de preemipfiune, zond de utilitate publica, mfosmati/obligativeconstrangeri extrase din
documentatiile de urbanism, Cupi caz);

Pentru ambele variante Sceneriul I si Scenariul IT avem:

Spitalul Municipal Salonta se situeazi in Municipiul Salonta, jud. Bihor, str. Ton
Cantacuzino nr.2-4. Terenul cu suprafata de 41.217 mp, este in intravilanul Municipiul
Salonta, fnscris in Cartea funciard cu numérul 101615, categoria de folosinti a terenului :
curti, constructii . Suprafata d= 20979 mp (pe care se afld corpurile ce compun Spitalul
Municipal Salonta) este dati spre administrare citre Sitalul Municipal Salonta.

Spitalul municipal Salonta estz compus din 3 corpuri de cladiri: C1, C2, C18

Destinatia corpurilor de cladiri in cadrul Spitalului Municipal Salonta (conf.extras CFsi
Anexa 1)

Cl: Cladire policliniz4
C2: Cladire Spital Nou
C18: Spilitorie si Buciatirie
CORP C1
PLAN ETAJ 1

Cabinet pediatrie si aduli, Acces laorator analize medicale si laborator recuperare, medicina
fizica si balneologie

A.C.=326,00 mp
A.U. =289.27 mp
PLAN ETAJ 2
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Cabinet neurologie, Cabinet Psihologie, Cabinet medicina Interna, Cabinet Chirurgie,
Cabinet diabet, Cabinet Cardiologie, birou SPLIAAM

AC.=326,00 mp
A.U. =289.27 mp
PLAN ETAJ 3

Cabinete ginecologie, Cabinet ORL, Cabinet oftalmologie, Cabinet Planificare familiala,
Cabinet Dermatolovenerologie, Cabinet Psihiatrie

A.C.=326,00 mp

A.U. =289.27 mp

TOTAL GENERAL- corp C1:

A.C.D. =1304,00 mp

AUD. =1144.32 mp

CORP C2

Cladire multifunctionala cu regim maxim de inaltime S+P+5E.

Cladirea este compusi din elemente functionale grupate pe 6 nivzle si va avea o structuri
dupa cum urmeazi:

PLAN PARTER

FFarmacie, corpul lifturilor, compartiment primire urgente, Capela, Vestiare centralizate, acces
la Corpul C18

A.C.=1251.91 mp
A.U. =1068,39 mp
PLAN ETAJ 1
Laborator analize medicale, Compartiment de endoscopie digestivi diagnostica
Sectia Medicing interna :
Neurologie: 9 paturi, Cardiologie: 12 paturi, Interne: 15 paturi, Diabet: 5 paturi
A.C.=1218.73 mp
A.U. =1090,88 mp
PLAN ETAJ 2
Bloc Nasteri
Obstetrica: 5 paturi paciente

Neontologie: 5 paturi
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Ginecologie: 7 paturi

Recuperare, medicina fizica si balnzologie : 11 paturi
A.C.=1218, 73 mp

AU.=1075,55mp

PLAN ETAJ 3

Bloc operator

Sterilizare

Chirurgie generala: 21 paturi

Paliatie: 5 paturi

ATI: 5 paturi

A.C.=1218.73 mp

AU.=1085,39 mp

PLAN ETAJ 4

Dermatologie: 8 paturi

Pediatrie: 14 paturi

A.C.= 858,08 mp

AU.= 726,33 mp

PLAN ETAJ 5

Corpul lifturilor

A.C.=138,51 mp

AU.=107,39 mp

TOTAL GENERAL - CORP C2:

A.CD.= 5.904,69 mp

A.UD.= 5153,93 mp

CORP C18

Cladire multifunctionala cu regim dz inltime S+P+2E.
Cladirea este compusi din Spilitorie si Bloc alimentar.
TOTAL GENERAL - corp C18:

A.C. =418.243 mp
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ACD. =604.420 mp
AUD. =471.150 mp

Numdr cladiri auxiliare: 5 (Centrala termicd, Cabin poarti, Magazie, Statie trafo, Statie de
oxigen)

CENTRALIZATOR SUPRAFETE SPITAL MUNICIPAL SALONTA:

Aria construitd la sol (C1+C2+C18+extindere ambulator) Ac= 2839 m2
Aria construita desfisurati (C1+C2+C18+extindere ambulator) Ad= 9093 m2

Regim de ocupare: permanent

Corpurile de cladiri din care este compus Spitalul Municipal (C1,C2,C18+extindere
ambulator) se desfisoari activititi sociale (asistentd medicala/servicii medicale).

Numdr pavilioane: 3 (unificate)

- includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii

naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si i zone construite protejate
dupi caz;

>

Constructia existenti in cauzi respectiv terenul unde se regdseste aceasta:

- nu este monument istoric si nu se afla in zona de protectia al vreunui monument istoric
- u este situat intr-un sit arheologic protejat precum si zona de protectie a acestuia

- nu se afla Intr-o arie naturald protejata, precum si zona de protectie a acestuia

- hu se afla intr-o zona construiti protejatd

- informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiilz de vrbanism, dupa caz.

Nu este cazul

Caracteristici tehnice si parametri specifici:

- Categoria si clasa de importanti;
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Categoria de importanta a cladirii (cf. H.G.R. nr.766 / 1997 Anexa 3» B
Clasa de importantd (conf. CR-0 /2005 * Anexa nr. 1 ) I

Gradul de rezistenti la foc a constructiei proiectate este: IT

Cod in Lista monumentelor is-orice, dupa caz;

Nu este cazul

an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Conform unor segmente din Procesele verbale de lucriri ascunse, al procesului verbal de
dare in folosintd din 01.11.1984 rezulta ca clidirile ce fac obiectul prezentei lucriri
(C1,C2,C18) sunt proiectate si execntate conform cerintelor si normelor in vigoare la vremea
respectiva (Intre anii 1980-1984, si date in folosinta in 1984).

d) suprafaga construita existen:a;
Suprafata construiti existentd = 2839 mp
e) suprafafa construitd existentd desfasurati;
Suprafata construitd desfasura:i existentd Ad = 9093 m2;
f) valoarea de inventar a constructiei;
20345 667,72 lei
g) alti parametri, in functie de specicicul si natura constructiei existente.

Cladirea este amplasata in Municipiul Salonta, zoni caracterizati de un coeficient
seismic ag=0.10 g, si perioada de cclt de Tc=0,7 sec, conform P100/1-2013;

Clasa de importanti a cladirii IT - conform P100/2006;

Functionare Ocupare continui

Categoria de importanti B —conform H.G.R. 766/97;

Intensitatea zapezii cor:-form CR1-1-3-2005,; 150 daN/mp;

Vant conform NP — 082 04 / 2005; gref= 0,5 kPa;

Comportarea in timp a constructiei : buna,

Starea actuala a constructiei: fard degradari structurale;

Zonare climatica: zona all-a

Adéncimea de inghet: 0.80 m de la cota terenului
natural.

Regim de iniltime: Corpurile C1,C2: Regimul de

inaltime comun este S+P+3E iar corpul vestic este construit pe S+P+4E nivele, iar corpul
lifturilor este construit pe S+P—5 nivele.
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Corpul C18: S +P+ 1E,

. Proiectantul initial; IPJ Bihor

. Denumire proiect: "Spital 250 paturi Salonta”,

J Executantul initial: Trustul de Constructii Locale
Oradea,(conf. Procese verbale de lucriri ascunse $i proces verba. de luare in folosinti atasate)
. Perioada de realizare / dare in folosinti: 1980 — 1984,

. Forma cladirii: neregulata

Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi de
regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aZlate in zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum
si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni
climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei,
conceptia structurala initiald gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza tehnici.

Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Pentru cerinta ,,A”- Rezistentd mecanici si stabilitate

In urma expertizei tehnice privind rezistenta mecanic si stabilitate in vederea realizarii
lucrdrilor se poate observa urmaitoarele:

Pentru corpurile de cladire C1+C2+C18: Toate lucririle de interventie efectuate in decursul
timpului la constructia existentd nu afecteaza rezistenfa mecanici si stabilitatea acesteia.

In consecinta pentru cladirea existenti nu exista elemente sau factori care pot periclita
rezisten{d mecanica si stabilitatea structurald, fiind respectaze cer:ntele normelor si

normativelor aflate in vigoare si este asiguratd protectia utilizatorilor in aceste conditii de
performanta.

Cladirea ambulatoriului(extinderea corp C2 (denumit corp A) in curs de executie a fost
proeictaté la nivelul cerintelor actuale.

Pentru cerinta ,,B” — Siguranta in exploatare.

Nu existd elemente sau factori care pot periclita siguranta, proteczia sau confortul necesar
utilizatorilor fiind respectate cerintele normativului NP 068-02 si sunt realizate protectia
utilizatorilor la conditiile de performanta stabilite in normativul mai sus mentionat.

Pentru cerinta ,,C”- Securitate la incendiu

Constructia existenta are gradul I rezistentd la foc. Propagarea flicarilor si a materialelor de
constructie combustibile pe suprafata elementelor la care se intervine se face cu vitezi
redusd.Se respecta cerintele Normativalui P118 cu completrile ulterioare. in consecinti nu
exista elemente sau factori care pot periclita siguranta, protectia sau confortul necesar
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utilizatorilor fiind respectate cerintele normativului P 118-2013 cu completirile ulterioare si
sunt realizate protectia utilizarorilor la conditiile de performanti stabilite n normativul mai
sus mentionat.

Pentru cerinta ,,)D”- Igiena, sanatatea si mediul

Cladirea respectd cerintele de calitatea susceptibila care sd nu compromiti sinitatea si igiena
utilizatorilor, fiind asigurate conditiile de igiena prin asigurarea cantitatii si calititii aerului,
luminii si eliminarea degajiribor de noxe.

Pentru cerinta ,,E”- Economie de erergie si izolare termici

in prezent pentru toate corpur-le de cladriri (C1+C2+C18) se asigura confortul termic
conform cerintelor in vigoare datorat lucrarilor finantate in cadrul proiectului : Cresterea
performantei energetice a Spitalulu- Municipal Salonta”, finantat prin contract de finantare
nr. 2272/06.06.2018, POR 2014-2020, Axa 3, Prioritatea de investitii 3.1. B, finalizat la

inceputul anului 2021. Extinderea ambulatoriului in curs de executie este proiectati conform
cerintelor actuale.

Pentru cerinta ,,F”- Protectia impotriva zgomotului

in prezent pentru toate corpurile de cladriri (C1+C2+C18) se asigura confortul termic
conform cerintelor in vigoare datorat lucrarilor finantate in cadrul proiectului : Cresterea
performantei energetice a Spitalului Municipal Salonta”, finantat prin contract de finantare
nr. 2272/06.06.2018, POR 2014-2(20, Axa 3, Prioritatea de investitii 3.1. B, finalizat la
inceputul anului 2021.

Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

Nu este cazul

Concluziile expertizei tehnice si, dupi caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;
In urma expertize tehnice sz constati urmatoarele:

Constructia C1 a fost proiectaa si executati in perioada 1980-1984, pe zonarea seismici de la
acea perioadd, care prevedea pentru Municipiul Salonta gradul seismic VI, corespunzitor
accelelratiei terenului ag=0,08g. Dupi codul P100/1-2013 Municipiul Salonta se incadreazi
la 0 zona seismica cu ag=0,10g. Ca atare daci in conditiile initiale de proiectare se admite
valoarea indicatorului R3> 1 ca urmare majorarii mici a intensitatii seismice cit si a modului

de alcatuire a elelmentelor structural se diminueazi valoarea indicatorului R3 la 0,91
(R320,91).

{n conformitate cu prevederile Normativului P100/3-08 se stabileste incadrarea contructiei in
clasa de risc seismic :

Indicatorul R1 =0,93 % (conf. tabel 8,1 rezulti CRslV)
Indicatorul R2 = 100% (conftabel 8,2 rezults CRslV)
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Indicatorul R3 > 91% (conf. tabel 8,3 rezulti CRslV)

In concluzie constructia se incadreaza in clasi de risc seismic IV (CRsIV). Aceasti clasi de
risc seismic corespunde constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este similar celui
obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoars.

Prezentarea a minimum doui solutii de interventie:
Expertiza tehnica:

Conform expertizei tehnice privind rezistenta mecanic si stabilitate in vederea realizirii
lucrdrilor pentru aceasti constructie se disting doud variantz:

Varianta I, varianta optima:
Varianta | :

a) La constructia existenta ;

La desfacerea parapetului golurilor de ferestra (1,80%1,50 r; hp = 90 cm) situate in
diafragma de capit (axa 7°/A-D) si in diafragma longitudinala (6’/F-E 1,00/1.50m, hp=90cm)
se va utiliza dispozitiv mecanic special dotat cu disc pentru taiat beton si armétura din otel.
Se interzice cu desdvarsire utilizarea unor mj jloace mecanice pe sazi de percutie (picamere).
Se propune consolidarea golurilor noi create cu ajutorul unor profile metalice ( cadre
metalice) ancorate cu ancore chimice in elevatiile existente din baton armat.

Se propune realizarea unui sitem de ventilatie mecanizati in clidirea existenti prin
amplasarea unei tubulaturi de diametru maxim de 30 cm amplaset intr-o ghena verticali.( 2
ghene pe saloane : una pentru aspirare cealati pentru extragere aer viciat). In vederea
realizdrii acestuia se propune realizarea unor goluri (diametru 3% ¢m) in planseele existente.

Ulterior realizarii golurilor se propune consolidarea plangeelor in acea zon4/ bordarea
golurilor create cu elemente metalice.

Realizarea recompartimentirilor nestrucutrale prevéazute in corpul C1 se pot realiza fira
interventii strucutrale cu pereti usori din gips-carton pe schelet metalic ancorat cu ancore
chimice atit de pardoseli cat si de plansee din beton armat.

¢) La cele doua extinderi ( corp CPU si spitalizarea de zi)
Structura de rezistentd a extinderii va fi acituita in principal din ;
- stalpi si plangee tip dala:

- Grinzi de fundare sub peretii de inchidere, precum si radier general. Adancimea de fundare

va fi de minim 3,00 m de la nivelul cotei +0,00 pe zona situatd linga cladirea existenti(axa
9/E-H si E/1-9, 6°/E-G).

- Planseul peste parter aferent compartimentului de CPU se va realiza din beton armat
monolit cu grosimea plicii de minim 20 cm. Peste zona centrald, respectiv pe zona copetinei
de acces se vor prevedea luminatoare din sticli pe strucutra metalicd. In cea zon planseul
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peste parter va rezema pe grinzi metalice amplasate pe cei 8 stilpii din b.a (sectiune minima
de 35x35cm) dispusi octogonal fati de zona centrali.

Totodata in vederea sustinerii copertinei de acces la zona de CPU se vor prevedea 6 stélpi

lamelari: § stilpi dispusi in lungu copertinei la un interax de cca.2,00m, iar un stalpi adiacent
accesului principal.

Acoperisul va fi de tip terasa necirculabil.
La rostul dintre cele doua tronsoane (corp existent si extinderi) vor fi prevazute urmatoarele:

- Intre peretele existent al corpului C1 si C2 si peretele de capit al tronsonului nou (axa
9/E-H si E/1-9, 6°/E-G) va fi previzuti o distanta de cca.45 cm.

- Blocul inferior al fundatiilor de la rost se vor executa etapizat (minim 5 etape) pe tronsoane
de cca. 80-90cm.

- La nivelul planseelor tip dala se va proceda la prevederea in consola a planseelor pe zona de
rost pe o lifime de maxim 45 cm, astfel incat intre acestea $i peretele existent si ramand un
rost de minim 5 cm.

- Fundarea se va face pe terenul constituit din »praf argilos cafeniu inchis cu intercalatii
cenusiu--albastrui si carbonati secundari, plastic consistent ” avand Pconv. = 300 kPa.

Varianta 2 :
a) La constructia existentd

La desfacerea parapetului golurilor de ferestra (1,80x1,50 m; hp = 90 c¢m) situate in
diafragma de capit (axa 7°/A-D) si in diafragma longitudinali (6°/F-E 1,00/1.50m, hp=90cm)
se va utiliza dispozitiv mecanic special dotat cu disc pentru taiat beton si armatura din otel.
Se interzice cu desavérsire utilizarea unor mijloace mecanice pe bazi de percutie (picamere).
Se propune consolidarea golurilor noi create cu ajutorul unor profile metalice ( cadre
metalice) ancorate cu ancore chimice in elevatiile existente din beton armat.

Se propune realizarea unui sitem de ventilatie mecanizati in clidirea existents prin
amplasarea unei tubulaturi de diametru maxim de 35 cm amplasat in peretii exteriori ( cite
doud carote la nivelul fiecirui salon).

¢) La cele doui extinderi

Structura de rezistentd a extinderii va fi acatuiti in principal din urmitoarele elemente
structurale:

- Structurd de rezistentd de tip zidarie portantd confinati cu stilpisori si centuri din b.a
conform prevedrilor Normativului F100-1/2013 si CR6/2013. Peretii vor fi alcituiti din

blocuri ceramice cu goluri verticale tip GVP cu grosimea de 30 cm la exterior si 25¢m la
interior.,

- Planseul peste parter se va realiza din beton armat monolit cu grosimea plicii de minim
18cm. Peste zona centrald, respectiv pe zona copetinei de acces se vor prevedea luminatoare
din sticla pe strucutrd metalici. In cea zoni planseul peste parter va rezema pe grinzi metalice
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amplasate pe cei 8 stilpii din b.a (sectiune minima de 35x35cm) dispusi octogonal fata de
zona centrala.

Totodata in vederea sustinerii copertinei de acces se vor prevedea 6 stélpi lamelari: 5 stilpi

dispusi in lungu copertinei la un interax de cca.2,00m, iar un stalpi adiacent accesului
principal.

Acoperisul va fi de tip terasi necirculabila.

- Sub stalpi vor fi prevdzute fundatii izolate din bloc de beton simplu si cuzinet din b.a.
Adancimea de fundare va fi de minim 2,00 m de la nivelul zotei +0,00.

- Pe zona adiacenta construcsiei existente (cu subsol) cota de fundare se va realiza la
addncimea de fundare a constructiei existente ( 3,00 m fata de cota +0,00).

- Se vor prevedea fundatii continue sub toti peretii portanti din beton armat. Se vor dispune

centuri din b.a atit la partea inferioari cit si la partea superioard a fundatiilor. Elevatiile vor fi
prevdzute deasemenea din beton armat.

U La rostul dintre cele doua tronsoane vor fi prevazute urméitoarele:

- Intre peretele existent al corpului C2 (axa 7°/A-D si peretele de capit al tronsonului nou
(axa 9/E-H si E/1-9)va fi previzuti o distan{a de cca.45 cm.

- La nivelul planseului peste parter se va proceda la prevederea in consold a plangeelor pe
zona de rost pe o latime de maxim 45 cm, astfel incat Tntre acestea si peretele existent aferent
corpului C2 sa ramani un rost de minim 5 cm.,

- La nivelul fundatiilor, intre fundatia continui situati sub peretele portant fundatia
tronsonului nou se va prevedea un rost de minim 5 ¢cm. Blocul inZerior al fundatiilor de la rost
S€ vor executa etapizat (minim 5 etape) pe tronsoane de cca. 90crm.

U Fundarea se va face in toate cazurile pe terenul constituit din ,,oraf argilos cafeniu inchis cu

intercalatii cenusiu-albastrui si carbonati secundari, plastic consistent ” avand Pconv. = 300
kPa

Auditul energetic si studiul termoenergetic:

Varianta 1;

Auditul energetic existd din anul 2017 pentru intregul spital cu denumirea :”Cresterea
performantei energetice a spitalului Municipal Salonta™ ,iar solutiile impuse sunt in
implementare in cadrul contractului de finantare nr. 2272/06.06.2018, POR 2014-2020, Axa
3, Prioritatea de investitii 3.1.B: s-a realizat izolarea plangetlui stbsolului, izoalrea planseului
terasd, partea opacd si vitratd a peretilor, totodatd s-a efectuat modernizarea instalatiilor de
apa rece si de incilzire, s-a implementat un sistem ventilatie ( incilzire-racire) si de
automatizare tip BMS, iluuminat tip LED, iar en.clectrici consumata este partial produsi de

catre panourle fotovoltaice amplasate pe acoperisul corpurilor C1+C2 (putere instalata aprox.
100 kW.)

In vederea realizirii celor doui extinderi ( CPU si spitalizarea de zi) se propun urmitoarele:
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- Peretii exteriori vor fi placati cu vatd minerala de 15cm grosime

- Placa pe sol se va izola cu polistiren extrudat de 15¢m grosime

- Se vor monsta tdmplarii exterioare cu carecteristici tehnice superioare ( geam termopan
cu 3 foi de sticld si Rmin=1,1 ImpK/w)

- Planseul peste parter se va izola cu vata bazaltica cu 35¢m grosime

- Montarea unor panouri fotovoltaice pe terasa cladirii CPU.

Varianta II:

Auditul energetic existd din a1ul 2017 pentru intregul spital cu denumirea: ”Cresterea
performantei energetice a spitalului Municipal Salonta”, iar solutiile impuse sunt in
implementare in cadrul contrectului de finantare nr. 2272/06.06.2018, POR 2014-2020, Axa
3, Prioritatea de investitii 3.1.B: s-a realizat izolarea planseului subsolului, izoalrea planseului
terasa, partea opacd si vitratd a peretilor, totodata s-a efectuat modernizarea instalatiilor de
apd rece si de incalzire, s-a i plemzntat un sistem ventilatie ( incélzire-ricire) si de
automatizare tip BMS, iluuminat tip LED, iar en.electrici consumati este partial produsa de
catre panourle fotovoltaice amplasate pe acoperisul corpurilor C1+C2 (putere instalata. aprox.

- Peretii exteriori vor fi placasi cu vati minerali bazaltici de 20 cm grosime
- Placa pe sol se va izola cu polistiren extrudat de 20 cm grosime

- Se vor monsta tdmplarii exterioare cu carecteristici tehnice superioare ( geam
termopan cu 3 foi de sticla si Rmin=1,1 ImpK/w)

- Plangeul peste parter s= va izola cu vata bazaltica cu 40 cm grosime

Concluziile expertizei tehnice :

Modificérile si transformdrile propuse prin tema de arhitecturi la constructia existenta (
realziarea unor recompartimentiri interioare nestructurale), realizarea unor goluri pentru
instalatii de ventilatie, precum si realizarea celor doua extinderi in regim de indltime Parter (
extinderea CPU si spitalizarea de zi) din cadrul Spitalului Municipial din Salonta pot fi
realizate fn conditiile tehnice descrise in expertiza tehnica. Prin realizarea solutiilor tehnice
propuse in expertizd se asigurd asigura rezistenta si stabilitatea constructiei existente cét si a
extinderilor. Se propune adoptarea variantei 1. Constructia existentd are asigurata
performanta optima in vederea preludrii sarcinilor provenite dintr-un seism cu intensitate de
cod, putdnd fi incadrati in clasa de -isc seismic IV (CRslV).

Concluzii generale studiu termoene-eetic:

Se poate observa ¢ toate misarile de izolate termici a elementelor de constructii propuse,
utilizeazd materiale minerale cu reaztia la foc A1 sau in cazul soclului (polistiren rezistent la
foc si umiditate) — materiale care nu ard si nu intretin arderea — §i au ca scop realizarea unei
rezistene termice ridicate a arvelogei in ansamblul ei, avind ca si consecinti reducerea
substantiald a pierderilor de czlduri, respectiv sciderea semnificativi a consumurilor
energetice in scop de incilzire — ventilare — climatizare, ceea ce duce la sciderea cheltuielilor
In exploatare, reducerea considerbil3 a emisiilor de bioxid de carbon, deci a poluirii
mediului, in conditiile cresterii confortului termic si a celui igienico-sanitar.
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Toate elementele componente ale anvelopei (pereti exteriori, placa pe sol, plangeul terasa si
suprafetele vitrate ) au rezistentele termice medii corectate, mult peste valorile rezistentelor
termice minime normale(din considerente de eficientd energetica).

Coeficientul global de izolare termici efectiv in ambele variante de reabilitare propuse sunt
conform cerinteolor nZeb.

Pentru cladirea proiectata, in conditiile de performanti energetica propuse in varianta 1 si
varianta 2, sunt indeplinite toate conditiile de eficienta energetici impuse de legislatie.Se
recomanda adaptarea variantei 1.

Prin adaptarea variantei | se obtin:
Energia primard totald consumati = 108,65 {kwh/m2,an]
Valorile emisiilor echivalente de CO2 =5,64 {ka/m?,an]
Energia primard totald consumatd din surse regenerabile produss la faga locului = 62 fkWh/m2,an]
indicator RER [%] = 56.57 [%]
Studii de diagnosticare:

Nu este cazul.

b} velatil cu zone Tnvecinate, accesuri existente si/sau edi de acces posibile;
-spre nord — proprietate privati

-spre vest —proprietate privati
-spre sud — drum public str. Ion Cantacuzino
-spre est - proprietate privati

Accesul existent pe terenul cu numdrul cadastral 101615 se face de pe strada Ion
Cantacuzino, aflati la imediata vecinitate dinspre Sud) orientéri propuse fati de punctele
cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau construite;

o} ortentdici propuse £ad de punctele cardinale si fatd de pancte e de interes naturale sau
cansiile
Orientarea clidirii (existentet+extindere) este prielnica falosirii energiei regenerabile,
acoperisul existent si cel al extinderii sunt orientate pe directia Sud. Deasemenea pentru
compartimentarea/realizarea spatiilor interioare s-a luat in considerare orientarea cladirii fata
de punctele cardinale. Totodata cele doui extinderi propuse au o orientare spre spatiu verde,
astfel pacientii se trateazi intr-un ambient placut, relaxant.

d) surse de poluare existente In zond:

Municipiul Salonta este situat in partea de vest a Romaniei, langa granita cu Ungaria, in
Cémpia Crisurilor (Campia de Vest), cu un relief general plan, la o distantd de 597de km de
capitala farii. Conditiile hidrologice sunt dominate de cursul de apa : Canalul Culiser cu
afluentul siu Korhani. Culiterul are o directie generald de curgere de la est la Vest slab
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mendrat, indicand un curs de api tanar. Apele subterane se afli la adincimi variabile fiind in
principal conturate in stratul ce nisip prin ce se afld sub un pachet de argila de 4-5 m grosime.

Datorit pozitiei sale izolate: n=fiind pe o sosea principald, zona industriala fiind amplasati in
celdlalt capat al nu existd sursz de poluare in zoni.

Solicitantul propune actiuni d= protectie a mediului, prin achizitionarea de dotari si
echipamente care respecta notmele si conditiile de mediu in vigoare, si nu produc efecte
negative asupra mediului.

e} date climatice si particulari-ati de reliet;
Trasarea lucririlor

Trasarea generald si cota +/-0,00 sunt mentinute cele existente, interventiile asupra
functiunilor din cadrul clidirii existente implicd numai interventii asupra unor pereti
despértitori. Extinderea propusa va mentine regimul de indltime si cota +/-0,00 cu cea a
cladirii C1, respectiv C2.

Clima

Clima este specificd unui climat temperat-continental moderat cu o amplitudine termica
medie anuald de 22,40C (fird ultimii 4 ani). Datorita rolului de baraj natural pe care-l joacd
ansamblul muntos al Apusenilor, pe directia maselor de aer vestice apar modificari ale valorii

temperaturii aerului, de la vest spre est. Variatiile temperaturii acrului sunt moderate de la o
luni la alta, de la un anotimp la altul.

Precipitatii

Umiditatea relativd a aerului are valori usor ridicate fiind un climat temperat
moderat, dezvoltat ca urmare a actiunii predominante a maselor de aer de origine oceanici.
Cele mai scazute valori ale un-iditatii relative a aerului se inregistreaza in luna august 65% si
mai ridicate in luna decembrie 87%. Media anuala este de 74%. Valoarea umiditafii relative a
aerului prezintd interes deoareze contribuie la formarea cetii, cu frecventi mai mare in
anotimpul rece. Ceata asociincu-se cu pulberile din atmosfera contribuie la cresterea gradului
de impurificare zonal prin cresterea numirului de nuclee de condensare. Media multianuali a
cantitéii de precipitatii este d= 585 I/mp.

[ncarcarea cu zipada pe sol:

Conform Codului CR-1-1-3/2012 care prevede zonarea teritoriului Roméniei in termeni de
valori caracteristice ale Tncarcarii din zapada pe sol, sk, in Municipiul Salonta aceasti
valoare este 1,5 KN/mp.

Regimul eolian :

In zond regimul eolian este influentztde prezenta formelor de relief inalt care alterneazi cu
cele joase. Zona analizati este caracterizati de viteze mici ale vantului.

Zonarea presiunii dinamice a vantului
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Conform Codulului CR-1-1-4/2012 care prevede zonarea teritoriului Romaniei in termeni de

valori de referinta ale presiunii dinamice a vantului, Municipiul Salonta are valoarea 0,50
Kpa.

£} existenta unor retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, In misura

v cire pot o identificate:

- nu este cazul

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice pe
[

amplasament sau in zona imediat invecinatd; existen{a conditiondrilor specifice
existentei unor zone protejate sau de protectie;

n cazul

- nu este cazul.

Prin prezentul proiect nu se intervine la monumente istorice si/sau situri arheologice aflate in

comund. Nu exista conditionari specifice $i nu se intervine asupra zonelor protejate sau de
protectie.

- [erenuri care apargin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publici si
siguran|d nafionala;

- nu este cazul

pyesraclenstied veolizice ale erenului din amplasament
(1) date privind zonarea scismici;

Conform Coului de Proiectare Seismici Pl 00-1/2013, pentru protectia antiseismica a
clidirilor, in functie de caracteristicele geo-fizice ale terenului de pe amplasamentul studiat se
incadreazd in zona seismici cu valoare de varf al acceleratiei terenului ag= 0,10 g pentru
IMR=100 ani si perioada de control (colf) a spectrului de rispuns Tc = 0,7 sec

(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inc.usiv presiunea conventionals si
nivelul maxim al apelor freatice;

Conform studiului geotehnic efectuat de SC Ralgeoconstruct SRL :

Din punct de vedere geologic, Campia de vest reprezinti fundul lacului pannonic, umplut la
inceputul cuaternarului cu aluviuni diferite. Toate aceste aluviuni au dat nastere la cAmpuri
intinse. Suprafata pedologica cuprinde o structura variata, predominand solurile
cernoziomice. Sunt de asemenea identificate solurile aluvionare, saraturoase, nisipoase si
lacovistile. Structura geologica constd din marne si nisipuri pliocene, peste care s-au depus
pietrisuri cu nisip, iar peste acestea s-au depus paménturi prifoase, argiloase, nisipoase
cuaternare.

Cercetarea terenului de fundare s-a realizat prin executarea unui sondaj si a unui foraj de

prospectiune, notate cu S1 si F1. Suprafata terenului este plana si orizontald. Terenul prezinti
stabilitate naturald buna.

Sondajul S1, executat pentru constatarea parametrilor fundatiei existente, a pus in evidenta
urmétoarele:

- Adéncimea fundatiei existente — 2,65 m fatd de cota terenului natural
- Fundaia este alcatuita din beton, nu prezinta fisuri
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- Stratul portant al fundatiei este alcatuit din praf argilos cafeniu-inchis cu intercalatii
cenusiu albastrui, pl.consistent, avand p. conv. 295 kPa,

- Apasubterani a fost identificati la adancimea de — 2,50 m fatd de cota terenului natural.

(ii1) date geologice generale;

Geologia terenului este situat in depresiunea Pannonica caracterizati prin depozite
tuastice, cretaice, tartoniene, sarmatiene pannoniene si cuaternare. Rocile acoperitoare-
pannoniene si cuaternare sunt constituite din argile si nisipuri. In perioadele ploioase stratul
acvifer se ridicd in apele provenite din precipitatiile la sol neamenajate imediat in stratul de
nisip determina opozitia apelor in subsolurile cladirilor. Stratificatia terenului este
caracerizata prin prezenta unui strar de argile prafoase cenusii, cafenii sau cafenii galbui sia
prafurilor argiloase sub care sz afli stratele de nisip mijlocii si fin.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cn

rezultatele determinirilor de Taborazor, analiza apet subterane. raportul geotehnic cu
recomandérile pentru fundare $i consolidari, hirti de zonare geotehnica. arhiive accesihile,
dupa caz:

Conform studiului geotehnic, cercetarea terenului de fundare s-a realizat prin executarea
unui sondaj si a unui foraj de prospectiune geotehnica notate cu S1 si F1 (in planul de situatie
atasat studiului).Suprafata pe care va fi amplasati extinderea constructiei existente este plana
si orizontala. Terenul prezinta stabilitate naturali buni $i nu este expus inundatiilor.
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Fisele de rezultat sunt atasate studiului geotehnic.
Nu este necesara consolidarea terenului de fundare dar nici a fundatiilor existente.
Nu existd harti de zonarea geotehnica in localitate.

(v) incadrarea in zone de risc {cutremur, aluneciri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementdrile tehaice in vigoare;
In urma expertize tehnice el se constati urmatoarele:

Pentru clddirea existentd si extindere in ambele variante avem :
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Constructia a fost proiectati si executati in perioada 1980-1984, pe zonarea seismici
de la acea perioads, care prevedea pentru municipiul Salonta gradul seismic VI,
corespunzator acceleratiei terenului ag = 0,08. Dupa dupa Codul P100/1-2013 municipiul
Salonta se incadreazi la o zoni seismici avand ag =0,10g.

Ca atare daca in conditiile initiale de proiectare se admite valoarza indicatorului R3 f I;ca
urmare a majorarii mici a intensititii seismice cat si a modului d= alcituire a elementelor
structurale se diminueazi valoarea indicatorului R3 pand la 0,91 (R3 £0,91).

In conformitate cu prevederile Normativului P100/3-19, se stabileste incadrarea
constructiei in clasa de risc seismic dupd cum urmeaza:

- indicatorul R1 =93%; conform tab. 8.1 rezulti C.RslV
- indicatorul R2 = 100%; conform tab. 8.2 rezulti C.RslV
- indicatorul R3 > 91%; conform tab. 8.3 rezulti C.RslV

Coroborand valorile date de cei trei indicatori cu starea tehnici a constructiei si cu
modificdrile propuse prin tema de arhitecturi la nivelul demisolului, se admite incadrarea
constructiei in clasa de risc seismic TV (C.RslV).

Aceastd clasa de risc seismic corespunde constructiilor la care rispunsul seismic asteptat este
similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare.

Observatie: Avand in vedere valoarea medie a indicatorului R3 la nivelul parterului care este
peste valoarea minima previzuti de P100/3-19 (R3>Rmin. = 62%) cit si incadrarea
constructiei in clasa de risc seismic RsIV, rezultd ci nu sunt necesare interventii la structura
de rezistentd in vederea imbunatitirii acesteia la eventuale actiuni seismice, nici la clidirea
exsistentd, nici la cele doud extinderi.

Zona nu este supusi alunecarilor de teren sau inundatiilor.

(V) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite tnh baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic,
- nu este cazul

3

32 Desericrea din punct de vedere teluic. constructiv. functionel-arhitectural si tehnologic:
caracteristict fefmice yi paramerri specifici obivetividni de Ivestifil; - varianta consfructive
de pealizare a investitied, cu justticarea clegerii acesteia; - echipavea si dotarea specificd
Jinctivnil propuse.
Ambele Scenarii propuse prin prezentul proiect corespund din punct de vedere tehnic,
functional si tehnologic parametrilor specifici obiectivului de invastitii.

Varianta constructiva este cea descrisi in Scenariul 1

Lista echipamentelor medicale achizitionate prin prezentul proiect:
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Denumire echipament

UM

Cantitate

TRUSA VIDEOENDOSCOPIE CU ACCESORI|

buc

ELECTROCAUTER ARGOM-PLASMA

buc

DEFIBRILATOR

buc

MONITOR FUNCTH VITALE

buc

ACCESORII PENTRU ENDOSCOPIE

buc

CANAPELE SALA DE ASTEPTARE

buc

TROLIU CURATENIE

buc

0N | A WIN|-

PANOU INFORMARE DIGITAL

buc

SISTEM MODULAR PENTRU MEDICATIE COMPARTIMENT PENTRU
NARCOTICE INCLUS

buc

10

MASUTA DE LUCRU

buc

11

CANAPEA DE CONSULTATII REGLABILA

buc

12

TARGA PACIENT!

buc

13

SISTEM DE AMBALARE S| ETICHETARE MEDICATIE ,DOZA UNICA

buc

14

MASINA AUTOMATA DE SPALAT SI DEZINFECTAT ENDOSCOAPE

buc

49

ELECTROCAUTER BLOC OPERATOR

buc

50

DULAP INSTRUMENTAR 4 USI

buc

51

MASA INSTRUMENTAR TELESCOPICA

buc

52

APARATE DE DETERMINARE RAPIDA DE GAZE IN SANGE Sl
ELECTROLITI

buc

53

SPIROMETRU

buc

54

APARAT MASURARE INDICE GAMBA-BRAT

buc

55

APARAT PENTRU TRATAMENTUL INCONTINENTE! URINARE

buc

56

EMG ASISTAT DE CA_CULATOR

buc

57

EEG ASISTAT DE CALCULATOR

buc

58

DINAMOMETRU

buc

59

SISTEM AUTOMAT PENTRU COMPRESIILE CARDIO-PULMONARE

buc

60

ECOGRAF CU 2 SONDE CONVEXA S| LINEARA

buc

61

ECOGRAF CU 2 SONDE LINEARA S| LINEARA DE FRECVENTA
INALTA

buc ]

62

ECOGRAF CU 3 SONDE CONVEXA,CONVEX VOLUMETRICA SI
ENDOCAVITARA

buc

63

ECOGRAF CU 2 SONDE ARIE FAZATA SI LINIARA

buc

64

SISTEM DE TESTARE LA EFORT CARDIOPULMONAR

buc

65

HOLTER ECG

buc

66

ELECTROCARDIOGRAF

buc

67

HOLTER TA

buc

68

ELECTROCAUTER MIZI INTERVENTI

buc

69

LASER DERMATOLOGIC C0O2

buc

[y
[ RN NN NI-I>|E—\|F—\ N

70

ECOGRAF UROLOGIE CU 3 SONDE CONVEXA ,INTRACAVITARA S|
LINEARA

buc

71

ELECTROCAUTER

buc

72

COLPOSCOP

buc

[N r—\||—l
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TRUSA CHIURETAJ

buc

74

HISTEROSALPINGOGRAF

buc

75

UNITATE ORL CU SCAUN SI MICROSCOP

buc

76
77

ELECTROCAUTER

buc

ENDOSCOP NASOSINUSAL

buc

78

PACHET INSTRUMENTAR MEDICAL ORL

buc

79

VIDEOOTOSCOP

buc

80

ECO OCULAR - ECOBIOMETRU

buc

81

FUNDUS CAMERA

buc

82

ANALIZOR DE CAMP VIZUAL -PERIMETER

buc

83

TOMOGRAF IN COERENTA OPTICA

buc

84

LASER ARGON DE POL POSTERIOR

buc

85

TONOMETRU NON CONTACT PORTABIL

buc

86

TRUSA CHIRURGICALA OFTALMOLOGIE

buc

87

OFTALMOSCOP INDIRECT

buc

88

LAMPA EXAMINARE

buc

89

ECOGRAF CHIRURGIE CU 2 SONDE CONVEXA S| LINIARA

buc

90

VIDEOCISTOSCOP FLEXIBIL

buc

91

RMN

buc

I—‘I—‘NU‘II—‘I—\F—\I—\I—\}—‘I—\I—‘I—\|HI—\F—\I—\I—\N

92

TARGA RADIOTRANSPARENTA HIDRAULICA PENTRU
RESUSCITARE SI TRANSFER PACIENT

buc

~

93

TARGA RADIOTRANSPARENTA HIDRAULICA PENTRU
RESUSCITARE S| TRANSFER PACIENT BARIATRIC

buc

94

OTOSCOP

buc

95
96

OFTALMOSCOP

buc

STATIE MONITORIZARE CU 10 MONITOARE

buc

97

ELECTROCARDIOGRAF

buc

[ P N )

10

98

DEFIBRILATOR

buc

99

INJECTOMAT CU 2 CANALE

buc

20

100

ECHIPAMENT TIP POINT OF CARE HEMOLEUCOGRAMA

buc

101

ECHIPAMENT TIP POINT OF CARE BIOCHIMIE

buc

102

ECHIPAMENT TIP POINT OF CARE GAZE SANGUINE

buc

103

ECHIPAMENT TIP POINT OF CARE MARKERI CARDIACI

buc

104

APARAT DEZINFECTIE TERMINALA CU NEBULIZARE USCATA

buc

| 105

SISTEM DE PERFUZIE RAPIDA

buc

-J>OOI—“}—‘HI—‘

106

ECOGRAF CU 4 SONDE CONVEX ,LINEAR LINEAR FRECVENTA
INALTA ,MICROCONVEXA

buc

107

ASPIRATOARE CHIRURGICALE

buc

B

108

FIERASTRAU OSCILANT ELECTRIC PENTRU TA AT GIPS

buc

[y

109

MOBILIER INOX_

buc

10

110

ASPIRATOR PENTRU FIERASTRAU DE GIPS

buc

111

FOTOLIU RULANT PENTRU PACIENT BARIATRIC

buc

112

MASA APLICARE GIPS

buc

113

LAMPA CHIRURGICALA MOBILA 150.000 LUX

buc

Nl—‘-b|!—‘
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114 | SISTEM IGIENIZARE MAIN BLOC OPERATOR buc 1
115 | INSTALATIE PURIFICARE S| TRATARE AER BLOC OPERATOR buc 1
B USA AUTOMATA SIMPLA, BATANTA PREVAZUTA CU SENZOR
PENTRU DESCHIDERE, AVAND DIMENSIUNEA UTILA DE 900 X
116 | 2100MM REALIZATA DIN HPL PREVAZUTA CU GEAM buc 4
USA AUTOMATA, DUBLA, BATANTA PREVAZUTA CU SENZOR
PENTRU DESCHIDERE, AVAND DIMENSIUNEA UTILA DE 1200-1400
117 | X 2100MM buc 9
FEREASTRA "GHILOTINA" PENTRU TRANSFERUL h
118 | INSTRUMENTELOR STERI_E buc 2
119 | STATIE CENTRALA D= MONITORIZARE CU 5 MONITOARE buc 1
120 | SISTEM SUSPENDAT DE TERAPIE INTENSIVA PENTRU 5 PATURI buc 1
TAVAN CASETAT METALIC, INCHIS ERMETIC CU CASETE j
121 | LUMINOASE CU LED buc 1
LAVOAR CHIRURGICAL, CU PRINDERE PE PERETE, TURNAT DINTR-
122 | O SINGURA BUCATA, FARA IMBINARI BT 2
PAT DE ATI CU INCLINARE LATERALA MODEL COMPLET ELECTRIC
123 | S| CANTARIRE buc 5
124 | LAMPA SCIALITICA CJ DOI SATELITI SI SISTEM ACHIZITIE VIDEO buc 2
125 | PACHET INSTRUMENTAR 2ENTRU BLOC OPERATOR buc 1
126 | TARGA TRANSPORT 2ACIENTI BLOC OPERATOR VELO TRANSFER | buc 4 |
127 | APARAT ELECTROCHIRURGIE buc 2]
128 | SISTEME DE RACIRE S| INCALZIRE A PACIENTILOR buc 2
129 | DEFIBRILATOR CU PACENAKER EXTERN buc 2
130 | ECOGRAF URGENTA 3 SONDE CONVEXA LINEARA ARIE FAZATA buc 1
131 | CARDIOTOCOGRAF buc 3
132 | VIDEOLARINGOSCOF PENTRU INTUBATIE DIFICILA buc 1
133 | APARAT ROENTGEN VIOBIL buc 1
134 | SISTEM DE PERFUZIE RAPIDA buc 2
135 | SET INSTRUMENTAR HISTEROSCOPIE buc 1
136 | ASPIRATOARE CHIRURGICALE buc 8
APARATE DE DETERMINARE RAPIDA DE GAZE iN SANGE SI
137 | ELECTROLITI buc 1
138 | TROLIU MEDICAL DEPOZITARE ATI buc 3
139 | TROLIU MEDICAL ANESTEZIE buc B
SISTEM PENDANTI BLOC OPERATOR CU APARAT DE ANESTEZIE
140 | SUSPENDAT buc 2
141 | MASA OPERATIE ELECTROHIDRAULICA RADIOTRANSPARENTA buc 2
142 | MASINA DE SPALAT INSTRUMENTE buc 2
143 | PAT SPITAL ELECTRIC CU TREI MOTOARE buc 80
SCANNER CU ULTRASUNET WIRELESS SONDE CONVEX S| LINIAR B
144 | S| TABLETA INCLUSA buc 5
145 | LAPAROSCOP buc 1
146 | APARAT DE VENTILATIE NEINVAZIVA BIPAP CU ACCESORII buc 6
147 | ELASTOGRAF COMPACT buc 1
ECOGRAF DOPPLER COLOR CHIRURGIE INTRAOPERATORIE CU 2
148 | SONDE CONVEX SI INTRAOPERATOR buc 1
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149 | FOTOLIU GINECOLOGIC ELECTRIC buc 6
| 150 | VIDEODERMATOSCOP buc 1
| 151 | ANALIZOR AUTOMAT DE SEDIMENT URINAR buc 1

152 | RAMPA GAZE MEDICALE buc 20

153 | CORPURI| MOBILIER INOX BLOC OPERATOR buc 10

154 | APARAT ROENTGEN CU 2 POSTURI GRAFIE SCOPIE buc 1

155 | MASA GINECOLOGICA ELECTRICA buc 3

156 | SISTEM DE ELECTROCHIRURGIE SI SIGILARE VASCULARA buc 1
157 | MAMOGRAF DIGITAL CU TOMOSINTEZA buc 1

158 | OSTEODENSITOMETRU buc 1

159 | LINIE MICROMETODA PENTRU TRANSFUZII buc 1
160 | SPIROMETRU buc 3
| 161 | SET ENDOSCOPIE UROLOGICA JOASA S| INALTA buc 1

162 | SISTEM DE TELEMETRIE CU 10 MONITOARE buc 1

163 | STERILIZATOR CU ABUR buc 1

164 | STERILIZATOR CU PLASMA buc 1

165 | APARAT DE SIGILAT PUNGI ROTATIV buc 1
| 166 | SISTEM DE TRANSPORT PNEUMATIC buc 1

167 | SISTEM LASER DERMATOLOGIC buc 1

lista echipamentelor HVAC>

Lista de utilaje care necesita montaj

Nr.crt Denumire utilaj um Cantit

1 Sistem VRF cu 3 tevi pentru incalzire/racire capacitate racire nominala 100 kW/ cu factori d= corectie 97 kw, buc 1
capacitate incalzire nominala 100 kW cu factori de corectie 56,6 kw

2 Centrala de tratare a aerului cu unitate de condesare exterioara L=6550 me/h buc 1

3 Sistem VRF cu 3 tevi pentru incalzire/racire Capacitate racire nominala 22,4 kW/ cu factori ce corectie 22,1 kW buc 1
capacitate incalzire nominala 22,4 kW cu factori de corectie 14,8 kW

4 Recuperator de caldura £t=1520 mc/h buc 1

5 Centrala de tratare a aerului cu unitate de condesare exterioara L=10300 mc/h buc 2

6 Centrala termica pentru preparare acc, cu functionare pe gaz 450 kw buc 1

7 Modul termic pt preparare acc Qacc=450 kW, complet echipat si automatizat buc 1

3 Sistem filtrare compus din filtru automat de sedimente cu autospalare si mediu filtrant roca vulcanica, capacitate bue N
15,4 mc/ H si dispozitiv de sterilizare a apel cu kit 4 larmpl UV

9 Kit clorinare amperiometrica cu control de PH si pompa recirculare capacitate 30 MC/H buc 1

10 |Statie de hidrofor cu 2 pompe cu turatie variabila Q=5.41/s, H=50 m complet echipzta si automatizata buc 1

11 |Stocator acc V=2000 | buc 2
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Dotari/Echipamente IT
Server rack 1U; Intel Xeon, Silver 4310, 12x, 2,1GHz, 64GB, DDR4,

SATA, HDDmax: 8 bur, 2,5", SSD: 960G8B, 4x 1Gh/s, TPM, 800w,
sursa redundanta, RAID controller: PERC H755, RAID 0, RAID 1, RAID

1 10, RAID 5, RAID 50, RAID 6, RAID 60 buc 2

2 Memorie 32GB DDR4-2666MHz Reg ECC Module buc 12
Network Attached Starage cu procesor Annapurnalabs Alpine

3 AL324 ARM® Cortex-A57 1.7GHz, 8-Bay, 4GB DDR4 buc 3
SSD NAS 4TB SATA3 Z,5"; viteza citire: 560MB/s, viteza scriere:

4 530MB/s, 3D NAND / V-NAND buc 8
HDD intern NAS, 8TB, 5400 Rpm, SATA (| buc

Switch layer 3, 24x gigabit ethernet, 2x SFP+ (10G), port serial RJ4S5,
CPU ARM @ 800 MHz, dualboot Router0s / SwitchQS, licent3 L5,

6 rackabil buc 2
7 Sistem operare server buc
8 Licente acces server buc 1

Dulap de date 42U; raft fix pt rack19" 800*1000; PDU 9 prize
Schuko, 19"/1U; Unitate ventilatie; Set 4 roti; Surub M6 cu piulita
incastrabila; Organizator cabluri cu degete si capac 19"; 3xPatch STP

9 Panel 24 port 1U; buc 1
Router gigabit 1U rac<mourt, 12x Gigabit, 4xSFP+, LCD, CPU 16

10 nuclee x 2,.0GHz, RAM 16GB, Ipsec, 2surse redundante, RouterOS L6 | buc 1
Switch cu 48 x 1G RI45, 4 x 0G SFP+si 2 x 40G QSFP+ porturi

11 SwOS /RouterQS (Dual boot) buc 1

Switch cu management, dotat cu 24x Gigabit Ethernet , 2x SFP+
cages, LCD,800MHz CPU, 512MB RAM, 1U rackmount case, Sw0OS

12 /Router0S (Dual boot) buc 7

13 switch cu management 24 porturi 24 Gigabit PoE, 4x SEP+ RouterQS | buc

14 Cablu Direct Attach SFP+ la SFP+ 1/10/25/Gbit 3m buc 16

15 Modul SFP 10Ghit 300m Multi Mode duallL.C buc 16
Switch cu management 16 porturi SFP+ 10GbE, 1 port RJ45 1GbE

16 RouterQ$ buc 1

Access point dual band de tavan cu procesor quard core, 2 porturi
17 gigabit ethernet si RouterOS Level4, buc 53

PCall-in-one; 23,8", LED, AMD Ryzen 3, Ryzen 3 3250U, 2x, 2,6GHz,
8GB, 2db, DDR4 - SODMM, AMD Radeon Graphics, PCle M.2,SSD:
256GB, 1Gb/s, Wi-Fi, 3luetooth, cititor card, IEEE 802.11ac (Wi-Fi
18 5), Windows 10 PRO, tastatura, mouse buc 19

19 Sofware birou - documente, foi de calcul, prezentari buc 20

Laptop 13,4", 1920x1200, LED, Intel, i5-1230U, 10%, 1GHz, 16GB,
PCle M.2, SSD: 512GB, Intel, Iris Xe, LAN: nincs, IEEE 802.11ax (Wi-Fi
6), Bluetooth, Display>ort, LSB4: 2db, webcamers, cititor

20 amprenta, Windows 11 Pro, buc 1

Imprimanta color mubkifunctionala copiator, scanner, fax, A4,
21 duplex, 4800x1200 DP|, USB2.0, LAN, Wi-Fi, 1x, 1200MHz, 2048MB, | buc 3
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Imprimanta multifunctionala laser copiator, scanner, fax, A4,

| 2 duplex, 600x600 DPI, USB2.0, LAN, Wi-Fi, 2x, 1000MHz, 5128, buc 17
Imprimanta Multifunctionala Laser color A3, 30 ppm, Szanare Single
23 Pass cu DADF 130 coli, Copiere fata -verso automata buc 1

Software Internet Security x 25 calculatoare; Antivirus |
Ransomware Shield | Anti-Spyware | Anti-Phishing | Exploit Elocker
| Scanare Cloud |Protectie Anti-Script | Protectie Onlire Banking |
Anti-Theft | Firewall | Protectie Webcam | Antispam | Connected

24 Home Monitor | Anti-Botnet buc 1
25 Infrastructura de retea - cablare buc
Servicii achizifionare/dezvoltare soft-uri
HMS software de bazd (medical, contabilitate, salarizare)
1 | (pentru spitale non-1W) buc 1
2 | MS sQL Server (minim 4 core) buc 1
| 3 | IW Mobile (aplicatie mobild Android/iOs) buc 1
4 | IW Mobile — Registru Operatiuni (la pat pacient) buc 1
5 | IQPACS - software radiclogie buc 1
| 6 | Portal Medical buc 1
7 | eBoard - Dashboard informatii centralizate buc 1
8 | IW.SVM Mobile buc 1
9 | eFactura buc 1
Lista de dotari mobilier
Nr. crt, Denumire mobilier UM Cantitate
1 Canapele buc 100
2 Scaune buc 850
3 Proiector buc 2
4 Set mese cu scaune ( 12 persoane ) buc 6
5 Set perdele cu actionare electrici montate la ferestre buc 376
2 Masute cafea buc 50
3 Dozator de ap3a potabild buc 80
4 Cuiere buc 300
5 Cosuri de gunoi menajer buc 150
6 Cosuri de gunoi pentru hartie buc 80
7 Dulapuri metalice cu usi de sticl3 buc 60
8 Dulapuri metalice cu usi duble buc 360
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9 Fotolii buc 240
10 Dozator pentru gel igienizare maini buc 60
11 Automat curdtare si igienizare inc3ltaminte buc 12
12 Espressor semiautomat profesional de cafea buc 12
13 Set Mobilier Receptie buc 3
14 Frigidere buc 84
15 Set Mobilier Chicineta buc 6
16 Mese pentru televizor buc 30
17 Televizor smart buc 72
18 Laptop 8 GB RAM DDR 3, HDD buc 36
19 Imprimantd multifunctional3 laser color A3 buc 4
19 Aragaz buc 6
20 Hota semiprofesional3 buc 6
19 Cuptor microunde buc 12
20 Rafturi metalice buc 340
21 Echipament PS| buc 2
22 Birou operational buc 124
23 Jaluzele actionate electric buc 376
23 Scaun Ergonomic buc 248

2.3 Costurile estimative ale investifiei: - costurile estimeante PORIPI realiaree cbieciivalngd

pwvestifii. cu luarea in considerare a cosiurilor nnor Irvestigli simdicre, ori g wner sturdorde

de cost pentru investifii similare cor dativ cu caracteristicile 1ehmice FEporameirii spec
oblectivilui de invesiitiic - costurile extimeative de aperdare pe durala rovinatd de viold:
amortizare o fivesiijiel publice,

Totodatd pentru estimarea cos-urilor s-a luat in considerare ofertele de pret de la constructori
pentru fiecare categorie de luctari in parte si baza de preturi a programului Intelsoft in cadrul

prezentei investitii, oferte de pret de la furnizori pentru utilaje,echipamente si dotiri specifice.

Scenariul I:
Total Valoarea investitie: = 183 553 629,26 lei cu TVA
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din care C.+M. =79 189 071,34 lei cu TVA

- costurile estimative de operare pe durata normati de via{d/de amortizare a investitiei
publice.

Costurile operationale estimate pe intreaga duratd de viata a investitiei (30 ani) sunt de
290.483.388 lei.

Costurile estimative de operare pe durata normata de viati/amcrtizare a investitiei sunt
analizate in Analiza Cost eficacitate (anexat prezentei documentatii).

Scenariul 1I: 201 852 565.18 lei cu TVA
din care C.+M. = 95 026 885.61 lei cu TVA

Costurile estimative de operare pe durata normata de viatdsamorizare a investifiei sunt
analizate In Analiza Cost eficacitate(anexat prezentei documentztii).

s 4 Stntil de specialiteue, b fincfie de categoria §i clusa Je impartantd a canstrucliilor,

JIT

-studiu topogralic:

Atasat prezentei documentatii Studiul topografic

studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenulut;
Studiul geotehnic elaborat de SC Ralgeoconstruct SRL este atasat prezentei documentatii,
unde se regdsesc atat date privind stratificatia terenului si date privind fundatiile existente a
corpului C1 cét si recomandarile de fundare pentru extinderea clidirii.

Conform studiului getoehnic stratul bun de fundare est= alcatuit din praf argilos cafeniu-
negricios, pl.consistent, avand p. conv.295 Kpa.

Studiu de stabilitate a terenului: nu este cazul

- studiu hidrologic, hidrogeologic:
Nu este cazul

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sistemie afternative de eficienyd ridicatd pentry
cregterea performantei energetice:

Posibilitatea folosirii de sisteme alternative de eficientd ridicata pentru cresterea performantei
energetice este descrisa pe larg in Studiul termotehnic precum si in Scenariul I si Scenarijul TT

— (respectiv energie regenerabila si sistem BMS).

- studiu de trafic i studiu de circulatie;
Nu este cazul

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea expropric i, pentru obicctivele de
mvestilii ale caror amplasamente urmeazi a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica:
Nu este cazul

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de invesi{ii care se referd la amenajiri spafii verzi si
peisajere:

Nu este cazul
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- studiu privind valoarea resursei culturale:
Nu este cazul

- studii de specialitate necesarz In functie de specificul investitiei.

Expertizd tehnicd, Studiul geotehnic, Raport de audit instalatii electrice si Studiul
Termoenergetic — atasate prezzntei documentatii

3.3 Grafice orientaiive de reclizare o Rvesiifion
Scenariul I1:  Durata de executie: 27 luni
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4. Analiza fiecirui/fiecarei scenariv/optiuni tehmico- economic(e) propus(e) :
SUENARIL

Prin prin prezentul proiect (atét in cazul clidirii existente cat si in cazul extinderilor) se
prevad lucrdri si dotari necesare adaptirii cailor de acces si accesibilizarea spatiilor la

necesitatile specifice ale persoanelor cu diferite tipuri de dizabilititi. Prin natura activitatilor
nu se genereazd discomfort acustic, fizic sau chimic.

Rezistenta:
La constructia existenti :

La desfacerea parapetului golurilor de ferestrd (1,80%1,50 m; hp= 90 cm) situate in
diafragma de capat (axa 7°/A-D) si in diafragma longitudinali (6’/F-E 1,00/1 .50m, hp=90cm)
se va utiliza dispozitiv mecanic special dotat cu disc pentru tdiat beton si armaturi din ofel.
Se interzice cu desdvarsire utilizarea unor mijloace mecanice pe bazi de percutie (picamere).
Se propune consolidarea golurilor noi create cu ajutorul unor profile metalice ( cadre
metalice) ancorate cu ancore chimice in elevatiile existente din beton armat.

Se propune realizarea unui sitem de ventilatie mecanizati in cladirea existenta prin
amplasarea unei tubulaturi de diametru maxim de 30 cm amplaset intr-o ghend verticali.( 2
ghene pe saloane : una pentru aspirare cealati pentru extragere aer viciat). In vederea
realizdrii acestuia se propune realizarea unor goluri (diametru 3% cm) in planseele existente.

Ulterior realizarii golurilor se propune consolidarea planseclor in acea zon#/ bordarea
golurilor create cu elemente metalice.

Realizarea recompartimentirilor nestrucutrale prevazute in corpul C1 se pot realiza fari
interventii strucutrale cu pereti usori din gips-carton pe schelet metalic ancorat cu ancore
chimice atit de pardoseli cit si de plansee din beton armat.

¢) La cele doua extinderi ( corp CPU si spitalizarea de zi)

Structura de rezistentd a extinderii va fi acituiti in principal din urmitoarele elemente
structurale:

- Structura de rezistentd de tip zidarie portanti confinata cu stilpisori si centuri din b.a
conform prevedrilor Normativului P100-1/2013 $i CR6/2013. Peretii vor fi alcatuiti din

blocuri ceramice cu goluri verticale tip GVP cu grosimea de 30 cm la exterior si 25cm la
interior,

- Planseul peste parter se va realiza din beton armat monolit cu grosimea plicii de minim
I8cm. Peste zona centrald, respectiv pe zona copetinei de acces se vor prevedea luminatoare
din sticla pe strucutra metalicd. In cea zona planseul peste parter va rezema pe grinzi metalice

amplasate pe cei 8 stilpii din b.a (sectiune minima de 35x35cm) cispusi octogonal fata de
zona central.

Totodaté in vederea sustinerii copertinei de acces se vor prevedea 6 stélpi lamelari: 5 stilpi

dispusi in lungu copertinei la un interax de cca.2,00m, iar un stalpi adiacent accesului
principal.
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Acoperisul va fi de tip terasi necirculabila.

- Pe zona adiacentd constructiei existente (cu subsol) cota de fundare se va realiza la
adéncimea de fundare a const-uctiei existente (3,00 m fata de cota +0,00).

- Se vor prevedea fundatii cortinue sub toti peretii portanti din beton armat. Se vor dispune
centuri din b.a atit la partea inferioera cit si la partea superioari a fundatiilor. Elevatiile vor fi
prevazute deasemenea din beton armat.

La rostul dintre cele doud tror:soane (corp C1, C2 si extinderi) vor fi previzute urmitoarele:

- intre peretele existent al corpului C2 (axa 7°/A-D si peretele de capit al tronsonului nou
(axa 9/E-H si E/1-9)va fi previizuti o distant de cca.45 cm.

- La nivelul planseului peste parter se va proceda la prevederea in consoli a planseelor pe
zona de rost pe o latime de maxim 45 cm, astfel incét fatre acestea si peretele existent aferent
corpului C1 si C2 si rdmani un rost de minim 5 cm.

- La nivelul fundatiilor, intre fundatia continui situata sub peretele portant fundatia
tronsonului nou se va prevedea un rost de minim 5 cm. Blocul inferior al fundatiilor de la rost
se vor executa etapizat (minim 5 etape) pe tronsoane de cca. 90cm.,

[J Fundarea se va face in toate cazurile pe terenul constituit din ,»praf argilos cafeniu inchis cu

intercalatii cenusiu-albastrui si carbonati secundari, plastic consistent ” avind Pconv. = 300
kPa

Materiale folosite:Beton; C25,/30; C30/35, T3-142.5/0-16 mm,Otel beton: BS00C, Profile
metalice S355JR,

Zidarie: se vor folosi blocuri GVP , Clasa 1, grupa cu mortar M50Z cu rezistenta la
compresiune minima 2 N/mmbp.

Tehnologia de executie a constructiei este una obignuitd, necomportand tehnici si lucriri
speciale. Pe timpul executiei lucririlor se vor respecta normele de protectia muncii specifice
fazelor de lucru, programul pentru controlul executiei lucrarilor, precum si toate normativele
si instructiunile specifice categoriilor de lucriri care fac obiectul prezentului proiect.

Arhitectura:
Reabilitarea zonei de bloc operator si ATI:

Obiectul prezentei lucriri constd in ~eabilitarea si dotarea zonei de ATI si bloc operator al
Spitalului Municipal Salonta precum si realizarea unor lucrari interioare de reparatii curente a
spatiilor sus mentionate in urma montarii echipamentelor noi (igienizarea spatiilor, reparatii
in urma schimbrii usilor, inte-ventii la Instalatii electrice si de curenti slabi).

Cu ocazia montirii usilor noi se impune realizarea unor reparatii in jurul acestora. Dat fiind
faptului ci finisajele interioare existznte ( covor PVC pe pardoseald si pe perete) sunt uzati
fizic si moral, totodatd prin montarea aparatelor noi si totodatd modificarilor impuse de
traseele de instalatii se impune schimbarea acestora. Acest l[ucru se va realiza fie prin
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indepértarea covorului existent ( doar in zonele unde acesta este gauritd, tiiata sau cu basici)
fie prin lipirea covorului nou peste cel vechi.

b

Prin plusul de calitate si dotare a infrastructurii, se va dezvolta in cadrul spitalului blocul
operator si compartimentul ATI astfel incat sa poata furniza servicii medicale sigure si de o
complexitate mai ridicata, atat pacientilor municipiului, cat si a celor din zona limitrofa.
Aceasta va conduce atat la cresterea adresabilitatii si a sigurantei actului medical.

Astfel, se urmareste reducerea inegalitatilor in ceea ce priveste szarea de sanatate a populatiei,
mai ales a celei din mediul rural, din zone izolate sau defavorizare economic, prin tratament
chirurgical minim invaziv al afectiunilor chirurgicale,comglicati: reduse a cazurilor internate
in compartimentul ATI, ducand la o durata de spitalizare redusa.

Reabilitarea finisajelor interioare in intreg spital: se propune inlccuirea integrala a finisajelor
interioare, inclusiv a tamplariilor in vederea conformarii cu normele actuale

Se proune realizarea unor modificari interioare nestrucutrale in zona spitalizarii continue in
vederea conformarii saloanelor cu normele acturale: se prevad grupuri sanitare in fiecare
salon, saloanele sunt prevazute cu 2 sau 3 paturi, precum si la fiecare nivel s-a previzut un
salon special amenajat pentru persoane cu dizabilititii locomotorii

Saloanele §i rezervele

- sunt luminate natural;

- paturile sunt asezate paralel cu frontul ferestrei si distantele dintre paturi sunt de minim
80cm, distanta intre pat si peretele exterior este de minim 80 cm;

- saloanele si rezervele simple sunt dotate cu paturi electrice si noptiere cu masut rabatabila;

- saloancle si rezervele de ATI si din sectiile speciale sunt cotate cu paturi conforme cu
[unctiunea speciali a acestora;

- sunt prevazute cu retea de gaze medicale cu urmitoarele tipuri de gaze: in saloane sunt
prevazute console de gaze continand aer comprimat, vacuum si oxigen;
- retea electricd de rezerva,

- refele de curenti slabi: sistem de alarmare asistentd, sistem de voce-date, sistem de alarmare
la incendiu, sistem telemedicing, sisteme de supraveghere video acolo unde este cazul,
sisteme audio;

- iluminat economic si cu o intesitate de culoare specifica spatiului medical, automatizat;
- sistem HVAC specific spatiului medical si nevoilor pacientului;

- grupurile sanitare sunt dotate cu obiecte sanitare usor de intretirut speciale pentru pacienti
cu disabilitati ( minim 1 grup sanitar special pentru persoane cu dizabilititi pe nivel) cu
accesorii speciale pentru sprijinul pacientilor bolnavi.

Saloanele de ATI
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- saloanele sunt luminate cu 5 tipuri de iluminat (iluminat de tip LED direct pentru examinare
pacienti montat pe tavan; iluminat de tip LED directionabil pentru examinare montat in
apropierea patului sau a incubatorului; iluminat de tip LED pentru vizitatori - montat pe tavan
sau perete, directionabil spre zona ce sedere; iluminat de tip LED ambiental cu lumina
indirectd, montat pe pereti sau tavane; iluminat pentru interventii cu temperatura de culoare

3000K);

- saloanele sunt dotate cu urmitoarele tipuri de gaze medicale: iNO, CO2, He, protoxid, 02,
acr medical, vacuum;

- pardoselile sunt de tip podele absarbante de sunet;

- usile se vor deschide automat, vor fi dotate cu geam prevazut cu sistem de obturare a - clasi
de curdtenie ISO 8§;

- sisteme de monitorizare i alarmare pe toate circulatiile, cu monitoare pentru semnele vitale
in toate colturile, telefonie IP, teleICU, sistem tip telesurveillance, sistem video calling,
sistem informatic ICCA;

- s-a prevazut un calculator - cu cititor de cod bare integrat in sistemul de operare i de
arhivare pentru fiecare pacient; un dulap cu consumabile pentru fiecare incipere.

Cabinetele, birourile si spafiilz dedicate personalului medical

- retea electrica de rezervi;

- retele de curenti slabi: sistem central de supraveghere acolo unde este cazul, sistem de
vocedate, sistem de alarmare la incendiu, sistem telemedicina, sisteme de supraveghere video
acolo unde este cazul, sisteme audic;

- iluminat economic si cu o intesitatz de culoare specifica spatiului medical, automatizata;
- sistem HVAC specific spatiului medical si nevoilor din spatiul respectiv;

- lavoar legat la reteaua uzuald de api si canalizare, in functie de specificul silii.

Sdlile de tratamente i de interventiz

- retea de gaze medicale cu urmétoarele tipuri de gaze: aer comprimat, vacuum si oxigen;
- refea electrica de rezervi;

- refele de curenti slabi: sistem de voce-date, sistem de alarmare 1a incendiu, sistem
telemedicing, sisteme de supraveghere video acolo unde este cazul, sisteme audio;

- iluminat economic si cu o intzsitate de culoare specificd spatiului medical automatizata;

- sistem HVAC specific spatiului medical si nevoilor din spatiul respectiv;
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- spalitor medical cu api sterila sau lavoar legat la reteaua uzuald de api si canalizare, in
functie de specificul silii.

Salile de operatii

Sélile de operatii sunt propuse de dous tipuri: septice si aseptice, cele septice vor fi separate
de cele aseptice printr-un filtru - prin care se va face si aporvizionarea cu materiale si accesul
pacientilorsau a personalului medical.

Se vor prevedea urmitoarele categorii de sili de operatii:

- Sali de operatie din clasa de risc B - echivalent ISO 5;

- Sli de operatie din clasa de risc C - echivalent [SO°7.

In salile de operatii se vor asigura urmitoarele tipuri de gaze medicale:
- oxigen medical;

- aer comprimat medical - 4 bar;

- vacuum medical;

- argon;

- dioxid de carbon medical.

In salile de operafii pentru instalatiile electrice de alimentare a consumatorilor s-au luat
urmatoarele mésuri suplimentare de protectie:

-intreruperea automata a alimentarii;

-realizarea de legaturi echipotentiale;

-limitarea tensiunii de atingere;

-utilizarea dispozitivelor diferentiale de inalti sensibilitate;

- alimentarea cu schemi IT de tnalti sensibilitate;

-separarea electrica individuala.

in silile de operatii s-au previzut urmétoarele instalatii de cureti slabi:
- instalatii electrice de monitorizare si control acces;

- instalatii de automatizare usi;

- instalatii de cablare structuratd/supraveghere, TV si voce date;

- instalatii de alarmare asistenti;

- sistem de telemedicina;

- instalatii electrice alarmare la incendiu.
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Echipamentul de ventilatie si zer conditionat este de tip descentralizat pentru a limita
contaminarea si gradul inalt de redundanta. S-a propus o instalatie de tip plafon filtrant pentru
a se asigura tratarea uscatd a tmperaturii acrului din camere. Silile de operatie vor fi dotate
cu echipament de climatizare cu flux laminar, inclusiv filtrare HEPA, individuale pentru
fiecare sald. Intregul sistem de ventilatii §i climatizare va fi automatizat.

Sélile de operatie vor fi prevazute cu pereti de inox fabricati in tehnologie multistrat
imbracati in panouri de sticla securizata. Din partea din fata, tabla va fi indoita in unghi drept
spre inapoi, in partea superioard si inferioara a panoului. Partile laterale ale panoului vor fi
indoite in forma de Z pentru a permite montarea invizibili a panoului pe substructurs. Pe
partea din spate se va folosi tabla de ofel cu crom si nichel, EN 1.4301 , conform normelor
PN-EN 10088-1:2007 si PN-EN 10088-2:2007, intiriti cu pléci de gips-carton de 12,5mm
mm grosime, conform normei PN-EN 520:2004+A1:2009

Cerinte privind materialul utilizat: otel cu nichel - crom EN 1.430] sau otel cu nichel - crom
EN 1.4301 acoperit cu pulbere, grosimea min. a foii de metal 1 mm

Constructia panourilor va permite demontarea usoard a cate unui singur panou pentru a face
schimbdri suplimentare de instalatii in interiorul peretelui.

Panourile de perete din otel inoxidabil, cu crom-nichel EN 1.4301 » vor fi acoperiti cu pulbere
in orice culoare RAL, cu ioni ce arg'nt, in timpul procesului de productie. Utilizarea
nanotehnologiei garanteaza protectie 24/7 impotriva bacteriilor, ciupercilor si mucegaiului,
inclusiv la stafilococul auriu rezistert la meticilind, Salmonella, Escherichia coli Si
Legionella.

Panourile de perete montate pe profiluri de sustinere a structurii de bazi realizate din otel

galvanizat, permit instalarea de sisteme de gaze medicale, cabluri electrice si a sistemului de
canalizare in interiorul peretilor.

Spatiile dintre panouri (maxim 6 mm) vor fi umplute cu garniturd ermeticd antibacteriana de
silicon, aplicatd prin apisare, cu adans de ioni de argint, care sa fie adaugati la garniturs in
procesul de fabricatie. Utilizarea narotehnologiei garanteazi protectie 24/7 impotriva
bacteriilor, ciupercilor si mucezaiulvi, inclusiv la stafilococul auriu rezistent la meticiling,
Salmonella, Escherichia coli si Legionella.

Sigiliul va prezenta un aditiv antibacterian cu ioni de argint, rezistent la razele UV,
detergenti, produse bactericide. apa, aburi si substante chimice utilizate pentru sterilizarea
blocului operator. Sigile vor respecte cerintele normei PN-EN 12365-1:2005.

Tavanele casetate constau din sectiuni de sustinere cate sunt contravantuite impreuna cu

sectiuni transversale pentru a forma un o structura stabila. Utilizarea de tije gradate (Vernier)
impreund cu bare de fixare asiguri reglarea completd a Tnaltimii grilei.

Tijele gradate (Vernier) vor fi montate pe tavan cu buloane pentru metal. Locatiile punctelor
de suspendare vor indeplini cerintele statice ale structurii tavanului si corespund tavanului de
tip tabld de sah si conditiilor de mon-are a accesoriilor. Toate partile din structura bazei vor
realizate din material galvanizat.

Dalele tavanului vor fi sustinute prin sectiuni portante cu sistemul Clip-in.
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Sistemul pentru tavan garanteazi planeitatea tavanului precum si demontarea si remontarea
cu usurinta a plicilor.

Conducti de ventilatie din otel galvanizat sau rezistent la acizi, clasa 1.4301, 1 mm grosime,
slefuitd cu granulatie 240. Proiectati in forma trapezoidald pentru a minimiza spatiul ocupat
In instalatia in care este asamblata. Toate gaurile de montare vor fi nituite si sigilate cu un
compus de etansare. Canalul va fi echipat cu un picior reglabil care va permite nivelarea
precisd. In mod standard, va fi echipati cu doua deschider: pent-u grile de ventilatie cu
butuci de conectare. in partea superioard a conductei, va exista o conexiune pentru racordarea
la sistemul de ventilatie. fnél;imea canalului va fi adaptatd la inaltimea camerei. Gura de
evacuare inferioard este responsabila pentru 80%, iar cea supericard pentru 20% din aerul
impur scos din camers

Coltarele de plafon sunt parte integranti a sistemului modular de perete. Va asigura tranzitia
lina a suprafetei peretelui la suprafata tavanului, avand un impact direct usurintei de
dezinfectare a suprafetelor panourilor.

Pentru utilizarea coltarelor de tavan, coltarele de perete din camera de operare pot fi pregatite
in doud moduri:

Tavanul laminar va fi fabricat din otel rezistent la acizi, de grad 1.4301, cu suprafete netede
care faciliteazd dezinfectarea. In interior va prezeta filtre HEPA dispuse orizontal pe intreaga
suprafatd de iesire a aerului. Structurile special concepute vor permite un flux de aer laminar
prin suprafata protejati.

Pe partea inferioara a plafonului laminar, carcasa va fi prevazutd cu o caseta din tabli
perforati. Admisia de aer va fi situatd in lateral. Carcasa include presostate care permit
monitorizarea starii filtrului.

Designul modular al tavanului laminar permite instalarea ugoard. Va fi format dintr-un cadru
de sustinere fixat pe placa de beton a tavanului si dintr-o carcasa principald cu filtre atasate la
cadru.Tavanul laminar va fi echipat cu o parte de conectare flexibila care face posibila
integrarea cu sistemul de ventilatie al cladirii.

Compartimentarea interioard in CPU este organizatd astfel incat 53 fie posibila primirea,
tricrea, investigarea de bazi, stabilizarea si aplicarea tratamentului de urgenti majoritaii
pacientilor sositi cu ambulantele sau cu mijloacele proprii ce transport, fiind necesari
organizarea transferului unor pacienti care necesiti investigatii complexe si tratament
definitiv de urgena la un spital de categorie superioara din judetul respectiv sau din alt judet.

Compartimentul de CPU este structurat functional astfel:

spatiu pentru primire/triaj din cadrul CPU aflat la intrare, unde sunt primi{i pacientii sosii in
CPU cu ambulantele sau prin mijloacele proprii,triati in vederea stabilirii prioritatii din punct
de vedere clinic gi repartizati la locul de tratament potrivit starii lor clinice. Tn cadrul spatiului
pentru primire/triaj se regisesc spatii de asteptare, supravegheate de personalul CPU, unde
vor astepta pacientii care nu prezinti probleme vitale pand la momentul introducerii lor in
spatiile de tratament;

Dotari:

CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE LOCALE PRIN DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII SPITALULUI MUNICIPAL SALONTA
Faza : Studiu de Fezabilitate —obiectiv mixt de investitii

57



= KB PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
CUI 38072969, J5/2299/2017
E Mail : kbiwlkbproicet.ro , office@kbproiect.ro

- Pulsoximetru, tensiometru, termometru, stetoscop

- Birou/masa pentru personalul care efectueazi triajul

- Scaune pentru agteptare

- Cérucioare

- Targi

- Documente de triaj si inregistrare a pacientilor

- Sistem de inregistrare si eviden{d computerizati a pacientilor
- Statii de emisie-recepfie

Birou de informare/documentere - Tn acest punct se colecteaza si se stocheaza datele statistice
din cadrul CPU, inclusiv cele necesare completirii registrelor regionale sau nationale;

Dotari:

- Birou/birouri de lucru pentru perscnal

- Sistem de inregistrare/documentare computerizati a cazurilor
- Aparat de copiat documente

- Aparat fax
- Telefon cu posibilitate de apelare neconditionati la numere locale si nationale

Camera de resuscitare - cameri destinati acordarii asistentei medicale de urgena pacientilor
aflati in stare critic, cu functiile vitale instabile, avand nevoie de interventia imediati a
personalului CPU in colaborarz cu personalul din sectiile spitalului respectiv,fiind dotati cu
echipamentele, materialele i medicamentele specifice necesare acordarii asistentei de
urgenta pacientilor respectivi, .ndiferent de vérsti i patologia cu care se prezinta;

Dotari:
- Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semisezandi si Trendlenburg

- Set pentru imobilizare cervicald/ gulere cervicale reglabile (toate marimile necesare pentru
adulti/copii)

- Set pentru imobilizarea membrelor superioare/inferioare
- Targa lopati
- Sistem de imobilizare a coloanei vertebrale pentru adulti/copii

- Ateld tractiune membru inferior

- Set de materiale de resuscitarz pentru adulti (balon, masti faciale, laringoscop, sonde de

ntubatie, cdi orofaringiene, sonde de aspiratie flexibile, sonde de aspiratie Yankauer etc.) care
contine toate marimile necesare
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- Set de materiale de resuscitare pentru pediatric (balon, masti feciale, laringoscop, sonde de
intubafie, cai orofaringiene, sonde de aspiraie flexibile, sonde dz aspiratie Yankauer etc.)
care contine toate mirimile necesare

- Set de materiale resuscitare de bazi pentru nou-nascufi (balon, masti faciale, laringoscop,
sonde de intubafie, cdi orofaringiene, sonde de aspiratie flexibile etc.) care contine toate
marimile necesare

- Echipament minitraheostomie

- Ventilator ventilatie controlata

- Materiale si echipamente pentru ventilatie neinvazivi

- Materiale de acces intravenos periferic si central pentru adulti si copii, de diferite marimi
- Materiale de acces intravenos pentru nou-nascuti, inclusiv catetere ombilicale
- Materiale de acces intraosos pentru copii/nou-nascuti

- Materiale de acces intraosos| pentru adulti

- Materiale si instrumente pentru denundare de vena

- Truse de perfuzie §i microperfuzie

- Sistem de perfuzie sub presiune

- Sistem de autotransfuzie

- Sistem de incilzire pentru pacienti adulti/copii

- Sistem de livrare a oxigenului cu umidificator

- Butelii de oxigen cu manometru

- Sistem de livrare a oxigenului sub presiune inalti pentru operarea ventilatoarelor si, la
nevoie,sistem de aer comprimat

- Seringi automate si pompe volumetrice

- Monitor EKG/pulsoximetrie/tensiune arteriald neinvazivi (integrate intr-un singur aparat
sau separate)

- Defibrilator manual cu posibilitate de electroversie sincroni si stimulare cardiaci externi

- Materiale sanitare consumabile minime cu scop de terapie, diagnostic sau protectic
personala, obligatorii in camera de resuscitare

- Medicatie (medicatia din lista este cea minima obligatorie, unele medicamente putand fi
inlocuite cu altele mai eficiente pe baza protocoalelor si a ghidurilor de practica.
Medicamentele din lista trebuie si existe in forma injectabila pe langd, dupi caz, alte forme)

Spatiu pentru evaluare i tratament imediat, in cadrul cireia se efectueaza evaluarea,
monitorizarea si aplicarea tratamentului de urgen{a pacientilor care necesit investigatii si
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ingrijiri imediate in CPU, avand functiile vitale stabile la momentul sosirii, dar cu potentialde
agravare pe termen scurt;

Dotare:
- Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semisezanda si Trendlenburg

- Set pentru imobilizare cervicald/ gulere cervicale reglabile (toate mérimile necesare pentru
adulti/copii)

- Set pentru imobilizarea membrelor superioare/inferioare

- Targa lopata

- Sistem de imobilizare a coloanei vartebrale pentru adulti/copii
- Materiale de acces intravenos periferic pentru adulti si copii

- Truse de perfuzie si micropetfuzie

- Sistem de livrare a oxigenului cu umidificator

- Butelii de oxigen cu manometru

- Monitor EKG/pulsoximetrie/tensiune arteriali neinvazivi (integrate Tntr-un singur aparat
sau separate)

- Defibrilator manual cu posikilitate de electroversie sincroni si stimulare cardiaca externi
(In spatiul respectiv sau usor accesitil din camera de reanimare)

- Materiale sanitare consumabile minime cu scop de terapie, diagnostic sau protectie
personald, obligatorii in camera de resuscitare

- Medicatie (medicatia din list este cea minim3 obligatorie, unele medicamente puténd fi
inlocuite cu altele mai eficiente pe baza protocoalelor si a ghidurilor de practici.
Medicamentele din lista trebuie si existe in forma orali sau, dupi caz, injectabili)

Spatii pentru consultatii specifice destinate examinrii |cazurilor ginecologice, pediatrice sau
altor tipuri de cazuri care necesitd examinarea sau investigarea intr-un mediu izolat de mediul
general. Dotarea va fi in conformitate cu destinatia spatiului respectiv, de exemplu, in cazul
spatiului destinat examinarilor ginecologice, va trebui si existe masa ginecologicd, iar in
cazul altor spatii, va exista dotarea necesari in fiecare spatiu pentru completarea
examindrilor in conditii optims si de maxima siguranta,

Camera de izolare destinat izolirii cazurilor contagioase aflate in CPU de restul pacientilor.

Spatii de depozitare - spatiile destinate depozitirii materialelor sanitare, a medicamentelor
siechipamentelor necesare CPU fin activitatea zilnici sau in situatii speciale;

Dotare:

Rafturi, dulapuri pentru medicaments si stupefiante, frigider cu temperaturd constanta si a
medicamentelor cu regim special si alte materiale necesare depozitdrii materialelor sanitare
si a medicamentelor i consumabilelor pentru scurti si lungd durata.
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Dotare:

- Dusuri pentru pacientii in picioare si pe targa, zona impdrtitd in zona contaminati si una
necontaminati din care se poate intra in CPU in urma decontaminarii|

- Materiale i echipamente pentru decontaminare

- Echipamente de protectie specifice pentru personalul carz va licra in spatiul contaminat
- Halate de pacienti si prosoape in zona necontaminati

- Sistem de colectare a apei contaminate

Spatii administrative - spatiile formate din birouri ale perscnalulai de conducere al CPU,
respectiv birou al medicului-sef, birou al asistentului-sef etc.;

Dotarea va fi potrivitd destinatiei spatiului si va include telefon, calculator, mobilier etc.
Spatii destinate personalului - spatiile destinate personalului penzru pauze, odihni de scurti
duratd, studiu etc.;

Dotari;

Mobilier minim de bucitirie, canapele, scaune, frigider etc. Nu se va dota spatiul cu paturi de
dormit.

Spatii pentru investigatii paraclinice/laborator - spatiile destinate laboratorului de analize
medicale de urgenti

* spafii de asteptare pacienti - spatiile destinate pacientilor a carcr stare clinic permite

asteptarea, integrate in spatiul pentru primire/triaj, fiind sub monitorizarea continui a
personalului din CPU;

Dotare:
Mobilier simplu, apa potabila, acces la WC.,

* spafii de asteptare apartinitori - spatiile destinate asteptirii apa-tinitorilor pacientilor aflati
in CPU;

Dotare:

Mobilier simplu, api potabila, acces la WC.

* spafiu pentru decedati - spatiul destinat depunerii pacientilor decedati in UPU pana la
transportul lor la morga unititii sanitare.Se ca dota cu frigidere.

Tamplariile se vor executa din aluminiu si geam tripan.

Zidarii

Peretii de inchidere vor fi din blocuri ceramice cu goluri verticalz avind grosimea de 30 cm
la exterior si 25cm la interior. Peretii de compartimentare vor fi deasemenea din blocuri
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ceramice de 15 cm grosime, ier in unele locuri de tip gips-carton cu placi RBI pe schelet
metalic. Acestea pot fi placate, fie vopsite.

Tamplarii

Se propune tdmplirie exterioa-d din PVC tripan si din aluminiu cu o rezistentd termica
corectatd Uw =0,80-0,63 W/MpK, (cu proprietiti de control solar la tAmplariile orientate
spre Sud). TAmplaria se va menta in fata zidariei cu ajutorul unor precadre din Purenit sau
similar, a se evita folosirea consolelor metalice. Golurile pentru usi si ferestre se vor tencui
inaintea montirii tAmplariei pentru asigurarea unei bariere de vapori. La panourile de
dimensiuni si greutati mari, la partea inferioara, se vor utiliza cale de plastic compact.

Umplerea rostului intre tocul timplariei de si zid se lasd un luft (ex la PVC: alb sau infoliate)
si dimensiunile panourilor. Umplerea acestui rost se poate realiza astfel:

-cu spuma poliuretanica inchisa de 2 benzi: interioara inchisi la vapori si exterioard deschisa
la vapori;

- cu banda precomprimata multifunctionald

Glafurile exterioare a ferestrelor vor fi montate cu panta spre exterior pentru scurgerea apelor
pluviale si condensului.Culoarea timplariei conf, Planse arhitectura.

Tamplariile interioare din PVC, in afara usilor care sunt ampalsati in casa scarii, acestia sunt
speciale conform cerinelor in vigoare.

Finisaje interioare

Toate spatiile vor avea pardosela din Tarket lipit pe sapa autonivelants ce de va aplica peste
placa de beton.

Peretii vor fi finisati cu tapet din fibra de sticla peste care se va aplica o vopsea tip latex.
Acest tapet are o rezistenta deosebita la socuri si zgarieturi si o durata de viata de pana la 20
de ani. Datorita rezistentei extrem de ridicate la tensiunile care apar in interiorul peretilor,

tapetul poate preveni aparitia crapaturilor care se formeaza in cladiri. — este obligatoriu peste
toto sau numai la CPU?

Tapetul din fibra de sticla este rezistent la frecare si la solutiile agresive de curatare si
dezinfectare (ca de ex. cele folosite in spitale) si respecta normele de siguranta la incendii
stabilite la nivel european. Este un material anorganic care lasa peretele sa respire si previne
astfel aparitia mucegaiului si a ciupercilor, asigurand un aer curat in incapere.

Tavanul va fi din gipscarton casetat atat in cladriea existenta cit si in cele dous extinderi cu
exceptia zonei de ATI si bloc aperator,acesta fiind montat pe distantieri metalici,astfel incit
intre planseul peste parter si tavan sa ramana un spatiu de 50cm pentru instalatiile
tehmologice,astfel ca accesul la acestea sa se faca foarte facil. Totodata in acesta se vor
incastra si casetele luminoase tip LED din toate spatiile interioare.

Se prevad finisaje speciale in zonele cu radiatii aprobate de CNCAN.

Se prevad balustrade noi in casele de scari din inox.
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Finisaje exterioare

Zugrévelile exterioare - intreaga suprafafa parietald se va zagrivi cu vopsele pe bazi de
dispersie silicatica pentru acoperiri ale fatadelor, rezistente la elementele poluante cu caracter
acid din mediu. Cromatica ce se va aplica fatadelor va fi determinati de codurile de culoare
mentionate fn plansele de arhitecturi din gama de culori ocru.

Pardoselile exterioare vor fi placate cu blocuri mici din beton rezistente la inghet, vor fi

aderente ce asigurd o siguranti in exploatare, acestea vor avea o culoare conf. Plange
arhitectura.

Izolatii termice

Se propune izolarea peretilor pe exteriori, cu vatd bazaltici cu dcui densitati (suprafata
exterioard cu strat intarit) cu grosimea de 20 ¢cm- termosistem complet si omologat cu
agrement - similard vatei bazaltice Dual Density, adecvata acestei situatii, cu coeficientul de
conductivitate termicd mai mica (<)sau egali cu 0,036 w/mk si reactia la foc clasa Al.Fixarea
se va face prin lipire si mecanic, prin fixare cu dibluri de lungimi adecvate stratului suport,
conform recomandirilor furnizorului si a proiectului de executie.

- planseul terasi se va izola termic cu saltea vati minerala bazaltica avand grosimea de 35
cm.

- pardoseala pe sol se va izola termic cu placi polistiren extrudat XPS, filtuit, avind
grosimea de 20 cm.

Izolatii hidrofuge
- strat pietris 15 cm sub pardoseali la parter

- membrand bituminoasa dispuse intre centura din b.a. situat pestz blocurile de fundare si
peretii in elevatie - echivalent cu 3B+2C

- barierd vapori din folie PE continuizata al intradosul izolatiei tetmice pe orizontala

- folie semipermeabila la supradosul izolatiei termice asezati pe orizontald pentru a permite
iesirea umezelii din masa.

Instalatii :
Instalatii sanitare

LINSTALATII INCALZIRE/RACIRE

Pentru obtinerea conditiilor de confort termic interior, s-a proiectat pentru cele doua
corpuri de cladire cate o instalatie de incalzire/racire cu sistem de climatizare de tip VRF cu
distributie pe 3 tevi, compusa dintr-o unitate exterioara montata pe postament si
ventiloconvectoare pentru zonele unde este necesara incalzire si racirea spatiilor, iar pentru
zonele unde este necesara doar incalzirea se vor monta convectori electrici de perete.

Astfel s-au prevazut pentru corp CPU o unitate exterioara avand urmatoarele caracteristici
tehnice: capacitate racire nominala 100 kW/ cu factori de ccrectie 97 kW
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Capacitate incalzire nominala 100 kW cu factori de corectie 56,6 kW si pentru corp
spitalizare de zi o unitate exterioara avand urmatoarele caracteristici tehnice: capacitate racire

nominala 22,4 kW/ cu factori de corectie 22,1 kW capacitate incalzire nominala 22,4 kW cu
factori de corectie 14,8 kW.

Legaturile dintre unitatile interioare si unitatea exterioara sunt realizate din teva din Cu
moale si la bara izolata cu Armaflex de grosimea indicata de furnizorul de echipament in

functie de dimensiunea tronsonului si tipul agentului transportat (gaz/lichid), ce rezista la
presiuni inalte.

Conductele vor fi fixate cu bratari izolate pentru evitarea aparitiei condensului.

Unitatea exterioara se va monta intr-un loc special amenajat, la nivelul parterului, pe perete,
in conformitate cu indicatiile producatorului.

Parametrii de functionare ale unitatilor exterioare sunt Tfunctionare incalzire -15~24 °C,
Tfunctionare racire -10~46 °C.

La trecerea conductelor prin zlemente de constructie care au rol de siguranti la foc (pereti,
plangee si tavane) se vor lua masuri de protectie necesare (piese de trecere, de etansare etc.),
asigurandu-se limita de rezistent la foc prevazuta prin proiectul de arhitectura.

Unitatile exterioare se vor moata pe fatada laterala a cladirii.

Trecerea de pe varad pe iarni se realizeazi automat prin oprirea echipamentelor ce deservesc
instalatiei de ricire si porni-ea echipamentelor ce deservesc instalatia de fincilzire, prin
intermediul automatizarii din centrald. Circulatia agentului termic spre sistemul de incalzire,

racire si spre boiler se va realiza cu ajutorul electropompelor, montate pe ficare circuit in
parte.

Schema de functionare aleasi si performantele echipamentelor permit functionarea fara

supraveghere permanentd, iastalatia fiind condusid in temperaturd de un sistem de
automatizare.

Subliniem importanta calitatii apei din instalatie asupra performantelor acesteia. Prin urmare
se recomanda reducerea la maxim a pierderilor de apa si in consecint a adaosului de apa
netratatd. La finalizarea lucrar:lor de montaj, inainte de umplerea si punerea in functiune a
instalatiei, se va efectua o spilare riguroasi a acesteia, introducand apa de spilare pe
conducta de retur si apoi si pe cea de tur.

INSTALATII DE VENTILARE

Calculele pentru determinarea aerului proaspat necesar s-a facutc onform NPO15-
2022 Normativ pentru constructii spitalicesti Clasa de incaperi 11, Cerinte normale privind
asepsia N<500 germ/m3. Sectiile de spitalizare vor respecta cerintele categoriei de ambianti |
(categoria de calitate a aerului IDA 1) conform normativuluj I5.

Pentru aportul de aer proaspat si evacuarea aerului viciat din saloane, cabinete, birouri sau
vestiare s-au prevazut 1 recuperator de caldura cu debitul de 1520 mc/h pntru cladirea cu
destinatia de spitalizare de zi, 1 centralea de tratare a aerului cu recuperare a energiei termice
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