MUNICIPIUL SALONTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SALONTA
Salonta, str. Republicii Nr.1, cod postal 415500, Judetul Bihor
CUI 4593423

Tel: 0259-373243, 0359-409730, 0359-409731; Fax: 0359-409733
e-mail: primsal3@gmail.com; primsal@rdslink.ro

web-site: www.salonta.net

HOTARAREA
Nr. 59 din 31 MARTIE 2025
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economice
aferente obiectivului “Amplasare statuie comemorativa si mobilare urbana
in zona drumului str. Corneliu Coposu”

Consiliul Local al Municipiului Salonta,

* Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico-economice aferente obiectivului “Amplasare statuie comemorativa si mobilare urbana
in zona drumului str. Corneliu Coposu”;

* Retinand Referatul de aprobare nr. 2356 din data de 31.03.2025 al Primarului Municipiului
Salonta, 1n calitate de initiator;

* Analizand Raportul de specialitate nr. 2356 din data de 31.03.2025 intocmit de Serviciul
Dezvoltare Urbana.

Avand 1n vedere:

* Certificatul de urbanism nr. 8/13.02.2025 al Consiliului Judetean Bihor;

* Avizul favorabil cu nr. 62/Z/17.03.2025 din partea Directiei Judetene pentru Cultura;

* Legea 120/2006 a monumentelor de for public;

* HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

e Studiul de fezabilitate cu nr. 1579/2024 inregistrat sub nr. 450 din 21.01.2025;

* Legea nr. 50/1991 privind executarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

* Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative —
Republicata.

Vazand avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia
mediului §i turism, si cel al Comisiei pentru activitati social-culturale, culte, invatdmant, sanatate,
familie, munca, protectie sociala si protectia copilului.

In temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b) si lit. d), alin.(4) lit.d), alin.(7) lit.j) si alin.(14),
art.136 alin.(1), art.139 alin.(1), art.139 alin.(1), art.155, art.196 alin.(1) lit.a) si art.197-199 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate aferente obiectivului: “Amplasare statuie
comemorativa si mobilare urbana in zona drumului str. Corneliu Coposu™.

Art. 2. Aprobarea indicatorilor tehnico economici aferente Scenariului 1, cuprinse in Studiul
de fezabilitate cu nr 2356/31.03.2025si valoarea totala a proiectului:

Fara TVA TVA Valoare (cu TVA)
TOTAL GENERAL 216,558.82 41,315.70  257,874.52
Din care C + M 92,325.00 17,541.75  109,866.75
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Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu:
- Institutia Prefectului Judetului Bihor
- Primarul Municipiului Salonta
- Directia Economica
Serviciul Dezvoltare Urbana
Se aduce la cunostintd publica prin publicare pe pagina oficiald a institutiei
www.salonta.net — Monitorul Oficial Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza
KIRI Evelin SECRETAR GENERAL
Patricia Edith IVANCIUC

Prezenta hotardre a fost adoptata cu majoritate absolutd astfel:
Din 16 consilieri in functie, _16 _consilieri prezenti,_ 16 _pentru, _--- _ impotrivd, __--- _ abtineri

Pag: 2/2 HCLMS nr.59/2025
Red./dact./ 4 ex.
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STUDIU DE FEZABILITATE

AMPLASARE STATUIE COMEMORATIVA SI MOBILARE
URBANA IN ZONA DRUMULUI STR. CORNELIU COPOSU

FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE
BENEFICIAR: MUNICIPIUL SALONTA
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FOAIE DE CAPAT

Denumirea obiectivului de investitii:

Ordonator principal de
credite/investitor:

Ordonator de credite (secundar/tertiar):

Beneficiarul investitiei:

Elaboratorul studiului de fezabilitate:

Faza de proiectare:

Data elaborarii:

Amplasare statuie comemorativa si mobilare urbana in zona
drumului str. Corneliu Coposu.

Municipiul Salonta, reprezentat prin Torok Laszlo, in
calitate de primar

NU ESTE CAZUL

Municipiul Salonta, Salonta, str. Republicii, nr.1,
judetul Bihor

Proiectant general S.C. Arhipelag Design S.R.L.
CUI: RO 35019553, J5/1499/2015,

S.F.

Februarie 2025
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ANEXA Nr. 4

S.C. Arhipelag design S.R.L.-D., cu sediul in sat URVIND, comuna LUGASU DE JOS, nr.72, cod
postal: 417317 CUI: 35019553, J5/1499/2015, cod CAEN 5920, 7111

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)
Nr. 916/9/05.02.2025

A.PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1.Denumirea obiectivului de investitii
Amplasare statuie comemorativa si mobilare urbana in zona drumului str. Corneliu Coposu.

1.2.0rdonator principal de credite/investitor
Municipiul Salonta, reprezentat prin Torok L&szI06, in calitate de primar

1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul.

1.4.Beneficiarul investitiei
Municipiul Salonta, Salonta, str. Republicii, nr.1, judetul Bihor

1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate
Proiectant general S.C. Arhipelag design S.R.L., CUI: RO35019553, J5/1499/2015

Sef proiect: arh. Kiraly Aniko

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII _OBIECTIVULUI/
PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

Nu este cazul.

2.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Strategia Nationala pentru Cultura si Patrimoniu — incurajeazd promovarea personalitatilor locale

si dezvoltarea elementelor de identitate culturald prin monumente si opere de arta publica.

Strategia de dezvoltare a municipiului Salonta — include masuri de revitalizare urbana si cresterea
atractivitdtii orasului prin proiecte culturale.

Programe de regenerare urbana si turism cultural — promovate la nivel judetean si national pentru
imbunatatirea peisajului urban si stimularea turismului.



Amplasarea bustului lui Daniselis Endre in municipiul Salonta trebuie sa respecte legislatia nationala
si locald privind urbanismul, patrimoniul cultural si gestionarea domeniului public. Printre cele mai
relevante acte normative se numara:

e Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executiarii lucrarilor de constructii, care
reglementeaza procedurile pentru obtinerea autorizatiei de construire a monumentelor.

o Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, care stabileste conditiile
pentru amplasarea structurilor de tip statuar in zone protejate sau in apropierea monumentelor
istorice.

« Regulamentele locale ale municipiului Salonta, care definesc conditiile urbanistice pentru
proiectele de artd publica si procedurile administrative necesare.

2.3.Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Municipiul Salonta se situeaza in extremitatea vestica a tarii, langa granita cu Ungaria. Din punct
de vedere al numarul locuitorilor este al doilea ca numar din judetul Bihor dupd municipiul
Oradea. Prima atestare documentara a localitatii Salonta dateaza in anul 1332 cénd, intr-un act
papal, asezarea este numita "socerdas de Ville Zalantha". Ulterior, numele localitatii a suferit mai
multe modificdri, pentru ca, in anul 1587 sa se ajungd la forma "Szalonta".

Rien Ignkoz fényképe utén

AZ ARANY-UNNEPELY NAGY-SZALONTAN.

Zona studiata este in vecinatatea zonei Piata Libertatii, care este conturata de o retea stradala
rectangulara, majoritatea cladirilor cu caracter vernacular pdstrand elemente arhitecturale si
decorative traditionale, zona de interferentd intre civilizatia urbana si rurald. in acest areal se
disting trei constructii, Biserica romano-catolicd ,,Regele Sfantul Stefan” - 1875 arh. Knapp
Ferenc, Policlinica, 1911-1914, arh. Hidi Zoltan si Liceul Teoretic — 1909 arh. Székely Laszlo
prezente arhitecturale motivate prin componentele arhitecturale si de mobiliare interioarda sau
exterioard sa fie incluse pe Lista monumentelor istorice.

Piata centrala a orasului Salonta a catalizat pe parcursul istoriei viata urbana, printr-un amplu
spatiu public polivalent, destinat cu precddere desfasurarii targurilor si a sarbatorilor majore.
Orasul se situeaza la intersectia de vechi drumuri comerciale care au legat Cetatile Oradiei cu
Arad, Zona Beius, Gyula (Ungaria), formand adevarate coridoare de infuzie din Occident.
Transformarea radicala a pietei centrale Intr-o zona verde se datoreazd conceptelor urbanistice al
Tnceputul secolului al XX-lea.
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Prima reprezentare cartografica este ridicarea topo- Harta celei de-a doua ridicari topografice militare re-
grafice militare realizate de Imperiul Habsburgic, din alizate de Imperiul Habsburgic, din perioada anilor
perioada anilor 1782—1785. 1806-1869.
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Harta celei de-a treilea ridicari topografice militare Ridicarea topografica a Imperiului Ungar 1:25000
realizate de Imperiul Habsburgic, din perioada anilor

Ridicarea topografica a Ungariei din 1910 Ridicarea topografica a Ungariei din 1941

In prezent, amplasamentul este acoperit cu gazon, amenajat cu arbusti si plante perene, iar citiva
arbori maturi sunt prezenti, care fac parte din aliniamentul strazii Corneliu Coposu.
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Vizavi de amplasamentul studiat se afld zona amenajatd cu statui din piata centrald, un spatiu
reprezentativ pentru identitatea culturala a orasului. Aici sunt amplasate cinci statui dedicate unor
personalitdti marcante: Sinka Istvan — poet renumit, Kulin Gy0rgy — astronom de prestigiu, Kiss
Istvan — sculptor apreciat, Zilahy Lajos — scriitor si dramaturg, precum si Arany Janos — unul dintre
cei mai importanti poeti ai literaturii maghiare. Aceastd zona nu doar imbogateste peisajul urban, ci
serveste si ca loc de Intalnire si reflectie pentru locuitorii orasului si turisti.

BILANT TERITORIAL NR. CAD. 110889 EXISTENT
zona plantata amenajata  616.15 mp  100.00%
alei pietonale - pavaj prefabricat 0.00 mp 0.00%

TOTAL ZONA STUDIATA 616.15 mp  100.00%

2.4.Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificirii necesitatii obiectivului de investitii

Cererea pentru monumente si statui in mediul urban este influentata de mai multi factori, printre care

se numara interesul comunitatii pentru conservarea patrimoniului cultural, dezvoltarea turismului,

precum si initiativele autoritatilor locale privind amenajarea spatiilor publice. In ultimii ani, tendintele

la nivel national si international aratd o crestere a interesului pentru proiecte de regenerare urbana

care includ amplasarea de statui, monumente si elemente de artd urbana.

Cererea pe termen mediu si lung
1. Pe termen mediu (5-10 ani):

o Cresterea interesului pentru promovarea valorilor culturale si istorice va determina
autoritatile locale sd investeasca in proiecte de artd urbana.

o Dezvoltarea turismului cultural si necesitatea atragerii vizitatorilor vor spori cererea
pentru elemente simbolice care pot deveni puncte de atractie in orase.

o Programele de modernizare urbana, care includ revitalizarea pietelor si zonelor
pietonale, vor integra tot mai des statui si monumente reprezentative.

2. Pe termen lung (10-20 ani):

o Odata cu extinderea zonelor urbane si cresterea populatiei, cererea pentru spatii
publice cu identitate vizuald distincta va fi tot mai mare.

o Integrarea artei in orase va deveni un element important al strategiilor de urbanism,
pentru a spori atractivitatea si identitatea culturald a localitatilor.

o Cresterea numarului de evenimente si festivaluri culturale va stimula initiativele de
amplasare a statuilor in noi zone de interes public.

Justificarea amplasarii statuilor in orase

o Identitate culturala si istorica — Statuile contribuie la pastrarea memoriei colective si la
promovarea personalitatilor marcante ale unei comunitati.

e Turism si economie locald — Monumentele devin puncte de atractie pentru turisti, generand
venituri pentru afacerile locale (restaurante, hoteluri, magazine de suveniruri).

o Estetica urbana si spatii publice — Amplasarea statuilor imbunatateste peisajul urban, creand
spatii mai placute si atractive pentru locuitori si vizitatori.

e Educatie si constientizare — Monumentele publice ofera oportunitati educationale,
promovand valorile istorice si culturale ale orasului.
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In concluzie, amplasarea statuilor in orase este justificatd atat din perspectiva cererii actuale, cat si a
tendintelor pe termen mediu si lung, avand un impact pozitiv asupra dezvoltarii urbane, culturale si
economice.

2.5.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivele specifice preconizate sunt:

Obiectivul 1: Amplasare bust Danielisz Endre si amenajare zona urbana

Prognoze pe termen mediu si lung sunt: Completarea infrastructurii turistice existente.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Pentru alegerea solutiei optime, s-a studiat situatia existenta, cerintele autoritdtii contractante si
potentialul zonei.

Pentru cele doua interventii posibile particularititile ale amplasamentului sunt identice.(capitolul
3.1)

3.1.PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietitii sau titlul de proprietate, servituti,
drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase
din documentatiile de urbanism, dupa caz);

Conform certificatului de urbanism nr. 8 din data de 23.01.2025, eliberat de Consiliul Judetean Bihor,

rezulta urmatoarele informatii:

Regimul juridic:
SITUAREA TERENULUI - intravilan municipiul Salonta

DREPTUL DE PROPRIETATE — domeniu public al MUNICIPIULUI SALONTA cota actuala
1/1 (AL), cf.
C.F.nr.110889/2024 - Salonta, str. Corneliu Coposu

Prevederi ale documentatiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului — zone
protejate, interdictii definitive sau temporare de construire:
Pz - zona de protectie a patrimoniului construit de interes local si zonal - zona centrala Ansamblul
Piata Libertatii cod BH-11-a-B-2018 cu urmadtoarele componente:

e Primdria Municipiului Salonta cod BH-11-m-B-21018.01
o Biserica Reformata cod BH-11-m-B-21018.02
e Pma - zona de protectie a monumentelor de arhitectura

e Imobilul situat in apropierea monumentelor de arhitectura (cod BH-11-m-B-21025 Biserica
romano-catolica ,,Regele Sf. Stefan”, cod BH-II-m-B-21026 Policlinica - Casa Nagy
Gyula/fost imobil de raport)

Regimul economic:
FOLOSINTA ACTUALA: curti constructii (70 mp) si drum (3342 mp) in intravilan
DESTINATIA: cai de comunicatii rutiere
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RANGUL LOCALITATII: II — municipiu, conform pct. flalin.2. art.2/ Legea 351/ privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati

Regimul tehnic:
Suprafata terenului este de 3412 mp.

Conform PUG Salonta aprobat prin HCL 207/2018, prelungit prin HCL 209/2023, terenul este
situat in intravilanul municipiului Salonta - UTR. 7, Ccr - cdi de comunicatii rutiere.

Utilizari permise: cdi de comunicatie si constructii aferente, lucrari de terasamente cu acordul
administratorului drumului, instalatii si echipamente publice.

Utilizari interzise: orice constructie care prin amplasare, configuratie sau exploatare afecteaza
buna desfasurare a traficului rutier sau prezinta riscuri de accidente.

Functiuni complementare admise: accesele carosabile si pietonale vor fi amenajate si
semnalizate corespunzator normativelor si standardelor tehnice specifice.

Sunt permise instalatii si echipamente publice care se vor marca si delimita fatd de carosabil
(circulatii pietonale, plantatii de aliniament, mobilier urban etc.).

La amplasarea constructiilor se va respecta Codul Civil, Ordinul 119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igiena si a recomanddrilor privind mediul de viata al populatiei si HG 525/1996
privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism.
Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi intocmitd si verificata
conform Legii nr.50/1991 si a normelor de aplicare a acesteia, cu respectarea conditiilor din
avizele/acordurile si autorizatiile specificate in certificatul de urbanism.

Planul de situatie se va intocmi pe suport cadastral vizat de OCPI Bihor si a PUG-ului
Salonta.

Aviz primar Salonta nr. 10728/31.12.2024, inregistrat la CJ Bihor cu nr. 176/09.01.2025 —
favorabil, cf. cadrului pe strada Corneliu Coposu existd retea de alimentare cu apa si canalizare
Aqua Nova, retea electrica Electrica Nord Vest, gaze naturale Salgaz. Circulatii: strada Corneliu
Coposu drum domeniu public.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Terenul are o forma dreptunghiulara, neavand accese pietonale sau carosabile, fiind o zona
amenajata cu vegetatie adicenta strazii Corneliu Coposu.

C) orientiri propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau
construite;

Vecinatatile imobilului sunt:
e Spre Nord — str. Kossuth Lajos
e Spre Vest — locuinte colective
e Spre Sud — str. Jean Calvin
e Spre Est — str. Corneliu Coposu
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d) surse de poluare existente in zoni;
Posibile surse de poluare din punct de vedere al amplasamentului sunt identice pentru cele doua
scenarii propuse:

e emisiile autovehiculelor, care are doua mari particularitati: eliminarea se face aproape de sol,
care se materializeaza printr-o concentratie mare la o ndltime foarte mica si in al doilea rand
emisiile se fac pe intreaga suprafata al localitatii, in concentratii diferita in functie de intensi-
tatea traficului.

e arderea necontrolata al vegetatiei uscata, prin care se produce o cantitate importanta de fum
si cenusa.

e poluarea apelor cu diferite substante, deseuri si extragerea necontrolata, permanenta de apa
termala pentru strandurile din zona.

e) date climatice si particularititi de relief;

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental cu influente oceanice.
STAS 1709/1-90 situeaza arealul studiat, respectiv zona loc. Salonta:

- Tn zona de tip climatic I, cu valoarea indicelui de umiditate

Im = -20...0, pentru intreg arealul;

Temperaturile medii anuale se incadreaza 1n intervalul 10-12°C.

La nivelul Campiei de vest se observa diferente intre partea nordica

(9-10°C) si partea sudica (10-11°C).

Precipitatiile medii anuale sunt intre 550-600 mm.

Altitudinea mica determina valori ridicate pentru presiunea atmosferica, aproximativ 1000 mb.

f) existenta unor:
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot

fi identificate;
Nu este cazul.
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- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionirilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Monumente istorice clasate in zona sunt urmatoarele:

¢ Biserica Reformata - BH-11-m-B-21018.02

e Primaria Municipiului Salonta - BH-11-m-B-21018.01

e Statuia Lajos Kossuth - BH-111-m-B-01242

e Imobilul situat in apropierea monumentelor de arhitecturd (cod BH-I1-m-B-21025
Biserica romano-catolica ,,Regele Sf. Stefan”, cod BH-11-m-B-21026 Policlinica -
Casa Nagy Gyula/fost imobil de raport)

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica
si siguranta nationala;
Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

i. date privind zonarea seismici;
Intravilanul loc. Salonta se incadreaza din punct de vedere seismic 1n zona seismica de calcul F, avand
coeficientul seismic Ks = 0,10, iar perioada de colt Tc = 0,7sec (Normativ P100-92), respectiv
acceleratia gravitationala ag IMR=225 ani = 0,10g (Normativ P100 — 2013), corespunzand gradului
6,5 al intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93).

ii. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si
nivelul maxim al apelor freatice;
Adancimea de inghet in zona de campie joasa este de 70...80cm, conform STAS 6054 — 77.

Adancimea de inghet in pamantul de fundatie, Z — este functie de tipul pdmantului, indicele de inghet,
conditiile hidrologice si structura drumului, conform STAS 1709/1-90;

Adancimea de inghet in complexul rutier Zcr se considera egala cu adancimea de inghet in pdmantul
de fundatie Z, in conditii de porozitate si umiditate specifice, la care se adaugd un spor al adancimii
de inghet AZ, functie de grosimea sistemului rutier alcatuit din straturi de materiale rezistente la in-
ghet si de grosimea echivalentd de calcul la inghet a sistemului rutier, conform STAS 1709/1-90

CONDITIILE HIDROLOGICE ALE COMPLEXELOR RUTIERE se incadreaza la categoria DE-
FAVORABILE, indeplinindu-se conditiile impuse de STAS 1709/2-90 si normativ PD 177 — 2001,
respectiv scurgerea apelor de pe terenul inconjurator nu este asiguratd in tot timpul anului, santuri si
rigole neimpermealizate, cu functionare necorespunzatoare, iar nivelul cel mai ridicat al apei freatice
fatd de patul drumului este la 0o adancime mai mica decat cea critica pentru tipul litologic P4, in
conditiile unui sezon ploios.

Obs.: formarea asa ziselor panze freatice suspendate la nivelul umpluturilor neomogene, cu grosimi
ce pot ajunge pana la 1,0m, conform datelor evindetiate in perimetre vecine, si a pachetului dezagre-
gat datorita inghet-dezghetului, in perioadele cu precipitatii abundente, determina un nivel freatic mai
mic decat hcr pentru tipul litologic.

iii. date geologice generale;

GEOMORFOLOGIC — Amplasamentul studiat este situat la nivelul cdmpiei joase, din structura
Campiei de Vest, cu altitudini sub 100 m, intr-un areal plan si orizontal traversat de paraie cu vai
largi, meandrate, cu debite reduse permanente si nepermanente, care reprezinta la nivelul tarii noastre
zona cea mai coborata din cadrul unitatii majore a depresiunii pannonice.

GEOLOGIC — zona apartine structurii geologice majore depresionare a Campiei Pannonice, in care
succesiunea geologica este data de complexul argilelor si nisipurilor pannoniene de culoare cenusiu-
vinetie, peste care se dispun discordant formatiuni recente, pleistocen-cuaternare, identificate si in
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lucrarile executate, apartinand depozitelor eluvial - aluviale specifice cdmpiei joase, din structura
geomorfologicd a Campiei de Vest.

iv. date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandirile pentru fundare si consolidéri, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile,
dupa caz;

S-au executat 5 (cinci) sondaje geotehnice, pentru verificarea infrastructurii existente si a naturii te-

renului de fundare.

Pe baza investigatiilor geotehnice facute si a cadrului general, functie de infrastructura existenta, tipul
litologic si regimul hidrologic al apelor de suprafata si subterane, in care este situat perimetrul cerce-
tat, s-au definit sectoarele omogene.

Astfel sectorele omogene sunt definite de urmatorii factori:

SECTOR OMOGEN_str. Corneliu Coposu
definit de sondajul geotehnic S1
a) TIPUL CLIMATIC I;
b) TIPUL LITOLOGIC: P4 — prafuri cu argila cafenii, PLASTIC CONSISTENTE dupa Ic,
PLASTICITATE MIJLOCIE dupa Ip, FOARTE UMEDE dupa Sr,
NEAQTIVE — PUCM, cu humus 1-2%, se incadreaza cf. STAS 2914-84 la categ 4b — “MEDI-
OCRA”
¢) REGIMUL HIDROLOGIC AL COMPLEXULUI RUTIER
este DEFAVORABIL;
d) NHS =2,0 + -3,0m
e) SISTEMUL RUTIER :
SONDAJ GEOTEHNIC S1_cf. plan de situatie
- strat sup.: asfalt _7 cm
- strat med.: pavaj piatra cubica 14 cm
- strat med.: pat pietrig nisipos_ 12cm
- strat inf.: umplutura din pamant si pietris, CONSOLIDATA, cu vechime de pete 10 ani_ 22
cm

SECTOR OMOGEN_zona verde
definit de sondajele geotehnice S2 §i S3
a) TIPUL CLIMATIC I;
b) TIPUL LITOLOGIC: P4 — prafuri cu argila si nisip cafeniu-inchis, PLASTIC CONSIS-
TENTE dupa Ic, PLASTICITATE MIJLOCIE dupa Ip, FOARTE UMEDE dupa Sr,
NEAQTIVE — PUCM, cu humus 2-5%, se incadreaza cf. STAS 2914-84 la categ 4b — “MEDI-
OCRA”
c) REGIMUL HIDROLOGIC AL COMPLEXULUI RUTIER
este DEFAVORABIL;
d) NHS =2,0 +-3,0m
d) SISTEMUL RUTIER :a
SONDAJ GEOTEHNIC S2 si S3_cf. plan de situatie
- pamant vegetal 15-24cm
- strat inf.: umplutura din pimant si moloz, CONSOLIDATA, cu vechime de pete 10 ani_ 36
—45cm

SECTOR OMOGEN _alee asfaltati
definit de sondajul geotehnic S4
a) TIPUL CLIMATIC I;
b) TIPUL LITOLOGIC: P4 — prafuri cu argila si nisip cafeniu-maronii, PLASTIC CON-
SISTENTE dupa Ic, PLASTICITATE MIJLOCIE dupa Ip, UMEDE dupa Sr, NEACTIVE —
PUCM, cu humus 2-5%, se incadreazi cf. STAS 2914-84 la categ 4b — “MEDIOCRA”
c) REGIMUL HIDROLOGIC AL COMPLEXULUI RUTIER
este DEFAVORABIL;
d) NHS =2,0 + -3,0m
e) SISTEMUL RUTIER :
SONDAJ GEOTEHNIC S4_cf. plan de situatie
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- stratsup.: asfalt _ 6 cm
- strat med.: piatra spartd cu deseu de cariera_ 8 cm
- strat med.: pietris cu pamant 25-30%_ 10 cm

- strat inf.: umpluturi din pimant si moloz, CONSOLIDATA, cu vechime de pete 10 ani_ 36
cm

SECTOR OMOGEN_str. P-ta Libertdtii
definit de sondajul geotehnic S5
a) TIPUL CLIMATIC I;
b) TIPUL LITOLOGIC: P4 — prafuri cu argila si nisip cafeniu-maronii, PLASTIC CON-
SISTENTE dupa Ic, PLASTICITATE MIJLOCIE dupa Ip, UMEDE dupa Sr, NEACTIVE —
PUCM, cu humus 2-5%, se incadreaza cf. STAS 2914-84 la categ 4b — “MEDIOCRA”
c) REGIMUL HIDROLOGIC AL COMPLEXULUI RUTIER
este DEFAVORABIL;
d) NHS =2,0 +-3,0m
e) SISTEMUL RUTIER :
SONDAJ GEOTEHNIC S4_cf. plan de situatie
- strat sup.: asfalt _5cm
- strat med.: pavaj piatrd de rau_ 12 cm
- strat med.: pat pietris nisipos_ 7 cm
- strat inf.: umpluturd din pimant si moloz, CONSOLIDATA, cu vechime de pete 10 ani_ 31
cm

TERENUL DE FUNDARE este un criteriu principal pentru incadrarea
ntr-un sistem omogen a unui perimetru.

Caracteristicile geotehnice medii pentru tipurile de pamanturi identificate, sunt redate 1n FISA SONDAJELOR
GEOTEHNICE.

Redam mai jos caracteristicile geotehnice medii pentru tipurile de
pamanturi identificate, astfel:

TIPUL LITOLOGIC P4 — prafuri cu argila/prafuri cu argila si

nisip, cu PLASTICITATE MIJLOCIE dupa Ip, PLASTIC CONSISTENTE dupa Ic,
UMEDE la FOARTE UMEDE dupa Sr, NEACTIVE — PUCM, humus 1-5%, se
incadreazi la categoria 4b-MEDIOCRA cf. STAS 2914 — 84, caracterizatre de :

- FOARTE SENSIBILE LA TNGHEI-DEZGHET —
STAS 1709/1/2-90 si Normativ PD 177-2001;

- MODULUL DE ELASTICITATE DINAMIC Ep = 70 MPa,
conform normativ PD 177-2001;

- COEFICIETUL LUI POISSON p = 0,35, conform
PD 177-2001;

- MODULUL DE DEFORMATIE LINIARA E = 8700 — 9200 kPa,
conform STAS 3300/1 — 85;

- MODULUL DE DEFORMATIE EDOMETRIC
M2-3 = 5000 - 5300 kPa;

- PRESIUNEA CONVENTIONALA DE BAZA = 250-260 kPa

Santurile sunt slab conturate, nu asigurd scurgerea apelor, respectiv mentin nivelul ridicat al apelor de infiltratie
in vecinatatea carosabilelor actuale, aspect ce determind formarea asa numitelor panze freatice suspendate cu
caracter temporar la nivelul pachetului dezagregat fizic si chimic datorita inghet-dezghetului ce pot afecta terenul
de fundare de sub ampriza drumului.

V. incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare;
Tipul litologic este P4:
- prafuri cu argila/prafuri cu argila si nisip, cafenii si cafeniu-maronii, identificate ca teren de fundare n
sondajele geotehnice executate, cu PLASTICITATE MIJLOCIE dupé Ip, PLASTIC CONSISTENTE
dupa Ic (cond. de secetda), UMEDE la FOARTE UMEDE dupa Sr,
NEACTIVE — PUCM, humus 1-5%, se incadreaza la categoria
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4b-MEDIOCRA cf. STAS 2914 — 84.

Din puncte de vedere al pamanturilor cu umflari §i contractii mari, pamanturile investigate sunt:
- NEACTIVE din punct de vedere al PUCM, pentru
tipul litologic P4 — prafuri cu argila/prafuri cu argila si nisip.

vi. caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite Tn baza studiilor existente, a

documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.
HIDROGEOLOGIC - apele subterane, ape captive, sunt cantonate in cadrul depozitelor necoezive
— stratul de nisipuri fine si medii, cu PL, la adancimi de -2,0+-3,0m/CTA, conform datelor generale
de cunostere.

De asemenea, umpluturile neomogene si pachetul dezagregat pot coantona ape de infiltratie cu debite
sezoniere, reduse.

HIDROLOGIC — apele de suprafata sunt tributare vailor cu debite permanente sau nu, apartinand
bazinului hidrografic al raului Crisul Negru.

3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Amenajari peisagistice

Pe amplasamentul studiat va fi amenajata o
alee pietonala cu un design armonizat cu cel
al zonei centrale, oferind un aspect unitar si
integrat peisajului urban. Tn cadrul acestei
alei va fi amplasat bustul lui Danielisz Endre,
asezat pe un postament din piatrd naturald
travertin, cu dimensiunile de 60 x 40 x 130
cm, asigurand atat vizibilitate, cét si integrare
esteticd in spatiul urban.

Pavajul aleii pietonale va fi realizat din
elemente prefabricate din beton, identice cu
cele utilizate Tn amenajarea zonei statuilor
din centrul orasului, mentinand astfel
coerenta stilisticdA a ansamblului. De
asemenea, conceptul peisagistic propune
plantarea unor arbusti decorativi si a unor
Specii perene, pentru a crea un spatiu verde
atractiv si bine integrat in peisajul urban.
Aceste masuri vor contribui la crearea unui
mediu pldcut, atat pentru locuitorii orasului,
cat si pentru vizitatori, oferind un loc de
reculegere si apreciere a personalitatii
comemorate.

Amplasamentul se va amenaja integral ca si
zona pietonala. Pavajul aleii pietonale va fi
realizat din elemente prefabricate din beton,
identice cu cele utilizate Tn amenajarea zonei
statuilor din centrul orasului, mentinand astfel
coerenta stilisticd a ansamblului

1n cadrul acestei alei va fi amplasat bustul lui
Danielisz Endre, asezat pe un postament din
piatrd naturala travertin, cu dimensiunile de 60
x 40 x 130 cm, asigurand atat vizibilitate, cat si
integrare estetica in spatiul urban.

Suprafete pietonale

In vederea asigurarii unor suprafete pietonale
moderne, conforme cu reglementarile tehnice
actuale si cu cerintele legate de siguranta in

In vederea asigurdrii unor suprafete pietonale
moderne, conforme cu reglementarile tehnice
actuale si cu cerintele legate de siguranta in
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conformitate cu tema privind regenerarea
urbana se recomanda urmatoarele:

Structura rutiera propusa pentru aleile
pietonale pavate cu dale de beton
prefabricate este alcatuita din:

- pavaj din dale de beton prefabricate 4
- 6cm grosime, SR 6978;

- strat de poza din mortar de ciment,
uscat M100 de 5 cm grosime;

- strat din pietris nisipos (D=0-30mm)
de 12 cm grosime, SR EN 13242,

- strat din balast (D=20-50mm) de 10
cm grosime, STAS 6400, SR EN
13242;

- strat de forma din refuz de ciur de 15
cm grosime;

- geotextil de separatie

conformitate cu tema privind regenerarea
urbana se recomanda urmatoarele:

Structura rutiera propusa pentru aleile
pietonale pavate cu dale de beton prefabricate
este alcatuita din

- pavaj din dale de beton prefabricate 4 -
6cm grosime, SR 6978;

- strat de poza din mortar de ciment, us-
cat M100 de 5 cm grosime;

- strat din pietris nisipos (D=0-30mm)
de 12 cm grosime, SR EN 13242;

- stratdin balast (D=20-50mm) de 10 cm
grosime, STAS 6400, SR EN 13242;

- strat de forma din refuz de ciur de 15
cm grosime;

- geotextil de separatie

Dotari- statuie comemorativa

Statuia va fi realizata din bronz, de catre un
artist  plastic  profesionist, respectand
principiile estetice si proportiile specifice
artei monumentale. Procesul de creatie va
include etape precum modelarea initiala in lut
sau ceard, realizarea unei forme de turnare si
turnarea efectiva a bronzului, urmata de
finisarea si aplicarea unei patine pentru
protectie si aspect estetic.

Lucrarea va fi conceputa astfel incat sa redea
trasaturile distinctive ale lui Danielisz Endre,
punand 1n valoare expresivitatea si caracterul
sdu. Alegerea bronzului ca material conferda
statuii durabilitate si rezistentd la factorii
climatici, asigurdnd astfel pastrarea si
integrarea sa armonioasa in spatiul urban pe
termen lung.

Statuia va fi realizatd din bronz, de catre un
artist  plastic  profesionist,  respectand
principiile estetice si proportiile specifice artei
monumentale. Procesul de creatie va include
etape precum modelarea initiald in lut sau
ceard, realizarea unei forme de turnare si
turnarea efectivi a bronzului, urmata de
finisarea si aplicarea unei patine pentru
protectie si aspect estetic.

Lucrarea va fi conceputa astfel incat sa redea
trasaturile distinctive ale lui Danielisz Endre,
punand in valoare expresivitatea si caracterul
sdu. Alegerea bronzului ca material confera
statuii durabilitate si rezistentd la factorii
climatici, asigurand astfel pastrarea si
integrarea sa armonioasd in spatiul urban pe
termen lung.

BILANT TERITORIAL NR. CAD. 110889

BILANT TERITORIAL NR. CAD. 110889

PROPUS PROPUS
zona plantata ame- alei pietonale - pa-
najata  510.30 mp 82.82% vaj prefabricat 616.15 mp 100.00%
alei pietonale - pa- TOTAL ZONA
vaj prefabricat  105.85 mp 17.18% STUDIATA 616.15 mp 100.00%
TOTAL ZONA
STUDIATA 616.15 mp 100.00%

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
Varianta constructiva recomandata este Scenariul 1.

Investitia presupune realizarea amenajdrilor optime pentru aceasta zona centrala. Varianta
prezentata din Scenariul 1 imbunatateste functional spatiul public, rezolvand cerintele
beneficiarului.

Consideram ca Scenariul 1 integreaza cel mai complex cerintele temei de proiectare, care a stat
la baza studiului de fezabilitate.
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Avantajele scenariului recomandat:

Ofera recunoastere unei personalitdti locale care a avut un impact semnificativ asupra
comunitatii.

Contribuie la educarea locuitorilor despre istoria si mostenirea culturala a orasului.
Consolideaza identitatea locald si sentimentul de mandrie al cetétenilor.

Se valorifica o zond verde existenta prin amenajarea unor alei si spatii plantate, oferind
un cadru natural si placut pentru statuie.

Crearea unui spatiu pietonal atragator, unde locuitorii si turistii pot petrece timp in aer
liber.

Imbunatatirea estetica a zonei, transformand-o0 Tntr-un punct de atractie urbana.
Statuia devine un reper urban si un loc de Intalnire pentru comunitate.
Poate atrage turisti si vizitatori interesati de istoria si cultura orasului.

Spatiul poate fi folosit pentru evenimente culturale, comemorari si activitati
comunitare.

Integrarea statuii intr-un spatiu verde contribuie la echilibrul dintre urbanizare si
natura.

Crearea de alei si spatii plantate oferd un loc de relaxare si recreere pentru locuitori.

Incurajeaza mobilitatea pietonald si reducerea poludrii prin crearea unui spatiu
prietenos cu mediul.

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.
Lista de doatari este identica pentru cele doua scenarii si contine exclusiv statuia lui Danielisz
Endre. Specificatiile tehnice si designul nu difera in cele doua scenarii.

(I:\Irl,;' Denumirea echipamentelor/lucrarilor/ serviciilor UM Cantitate
0 1 2 3

Dotari (se includ utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, dotari) — vor fi

prezentate informatii la nivel de tip de dotare pe obiect de investitie

DOTARI

Statuie comemorativa buc 1

3.3.Costurile estimative ale investitiei:

SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2

Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0.00 0.00
Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00
Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 28,066.25 29,819.75
Cap. 4 Cheltuieli pentru i titia de baza
ap eltuieli pentru investitia de baza 127.500.00 347,075.00
Cap. 5 Alte cheltuieli
22,990.00 66,495.07
Cap. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
0.00 0.00
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Cap. 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru
constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de

38,002.17 106,597.18
pret
TOTAL GENERAL (lei fara TVA)
216,558.82 549,987.00
TOTAL GENERAL (lei cu TVA)
257,874.52 654,824.35

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

21



DEVIZ GENERAL - SCENARIU 1

al obiectivului de investitii
AMPLASARE STATUIE COMEMORATIVA SI MOBILARE URBANA IN ZONA DRU-

MULUI STR. CORNELI

U COPOSU

Cf. H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016

Nr. Denumirea capitolelor s_i sybcapitolelor de chel- (f;/r?c?{&) TVA (l/ual_lc_){a;:)
crt. tuieli - - :
lei lei lei
1 2 2 3 4
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amena}ja‘}r.i pentru protectia mediului si aducerea la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP.1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
21 Ch_eltu_ieli p_entru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00
obiectivului
TOTAL CAP.2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
31 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 | Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Documen.tatii-suport -§i -cheltui.eli [.)‘entru obtine- 1,000.00 190.00 1,190.00
rea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certiﬁc.area pfrfo.rmantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
35 Proiectare 20,500.00 3,895.00 24,395.00
3.5.1 | Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Sttlcﬁu de f.ezabilitat.e./d.ocun.lenta‘;ie de avizare a lu- 9,750.00 1,852.50 11,602.50
crarilor de interventii i deviz general
354 Dpcumenta‘;iile tehpice necesare in vederea obtine- 750.00 142 50 892 50
rii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor
355 \{eriﬁcaréa tehnica de c.alitate a proiectului tehnic 1,000.00 190.00 1,190.00
si a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 9,000.00 1,710.00 10,710.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
37 Consultanta 0.00 0.00 0.00
371 \I\//lasl?i?gementul de proiect pentru obiectivul de in- 0.00 0.00 0.00
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
38 Asistenta tehnica 6,566.25 1,247.59 7,813.84
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 1,950.00 370.50 2,320.50
pentru participarea proiectantului la fazele incluse
3.8.1.2 | in programul de control al lucrarilor de executie, 0.00 0.00 0.00
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 | Dirigentie de santier 4,616.25 877.09 5,493.34
TOTAL CAP.3 28,066.25 5,332.59 33,398.84
CAPITOLUL 4
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Cheltuieli pentru investifia de baza
41 Constructii si instalagii 88,500.00 16,815.00 | 105,315.00
49 nMa{IJ;taJ utilaje, echipamente tehnologice si functio- 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje si f:lclllpamer}te tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesitd montaj
44 Utilaje, .c'cEnpamcr?tc' tchu'ologwc si functionale care 0.00 0.00 0.00
nu necesitd montaj si echipamente de transport
45 Dotari 39,000.00 7,410.00 46,410.00
46 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP.4 127,500.00 24,225.00 | 151,725.00
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 7,650.00 1,453.50 9,103.50
511 Lycrarl dg constructii §i instalatii aferente organiza- 3.825.00 126.75 455175
rii de santier
512 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 3,825.00 726.75 4,551.75
52 Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 1,107.90 0.00 1,107.90
591 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
599 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrari- 9233 0.00 9233
lor de constructii
Cota aferentd ISC pentru controlul statului in ame-
5.2.3 | najarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 461.63 0.00 461.63
lucrarilor de constructii
5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 461.63 0.00 461.63
505 Taxe pentru acordl_lrl, avize conforme §i autorizatia 9233 0.00 9233
de construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse §i neprevizute 9,232.50 1,754.18 10,986.68
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL CAP.5 22,990.40 4,157.68 27,148.08
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
61 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
62 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP.6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea
de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +
7.1 1.3414+2+31+32433+35+3.7+38+4 33,081.25 6,616.25 39,697.50
+5.1.1)
72 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de imple- 4.920.92 984.18 5.905.11
mentare pentru ajustarea de pref
TOTAL CAP.7 38,002.17 7,600.43 45,602.61
TOTAL GENERAL 216,558.82 41,315.70 | 257,874.52
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 92,325.00 17,541.75 | 109,866.75
*2) In preturi la data de 25.03.2025; 1 euro = 4.9681 lei.
Data: intocmit,
25.03.2025 arh. Kiraly Aniko - sef proiect

(numele, functia si semnatura)

Beneficiar/Investitor - Municipiul Salonta




DEVIZUL - SCENARIU 1

OBIECTULUI NR. 1 - AMENAJARI PROPUSE

: . . . Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si §ubcap|tolelor de (Fari TVA) TVA (cu TVA)
crt. cheltuieli - - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. | Constructii si instalatii
411 Terasa.rpe_nte, si.stematizare pe verticala si 41,000.00 | 7,790.00 48.790.00
amenajari exterioare
Amenajari noi - trotuare, fundatii 86,000.00 | 7,315.00 45,815.00
Amenajari noi - peisagistica 2,500.00 475.00 2,975.00
4.1.2 | Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.4 Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL | - subcap. 4.1 88,500.00 | 16,815.00 105,315.00
4.2 Mont'faj utilaje si echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje, echlpam_epte tehn_ologlce si functio- 0.00 0.00 0.00
nale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functio-
4.4 | nale care nu necesitd montaj si echipamente 0.00 0.00 0.00
de transport
4.5 | Dotari 39,000.00 | 7,410.00 46,410.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 39,000.00 | 7,410.00 46,410.00
Total deviz pe obiect (TOTAL | + TOTAL Il + 127.500.00 | 24.225.00 151,725.00

TOTAL 1)
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DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2

al obiectivului de investitii
AMPLASARE STATUIE COMEMORATIVA SI MOBILARE URBANA IN ZONA DRU-

MULUI STR. CORNELI

U COPOSU

Cf. H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016

Nr. Denumirea capitolelor s_i sybcapitolelor de chel- (f;/r?c?{&) TVA (l/ual_lc_){a;:)
crt. tuieli - - :
lei lei lei
1 2 2 3 4
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amena}ja‘}r.i pentru protectia mediului si aducerea la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP.1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
21 Ch_eltu_ieli p_entru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00
obiectivului
TOTAL CAP.2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
31 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 | Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Documen.tatii-suport -§i -cheltui.eli [.)‘entru obtine- 1,000.00 190.00 1,190.00
rea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certiﬁc.area pfrfo.rmantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
35 Proiectare 20,500.00 3,895.00 24,395.00
3.5.1 | Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Sttlcﬁu de f.ezabilitat.e./d.ocun.lenta‘;ie de avizare a lu- 9,750.00 1,852.50 11.602.50
crarilor de interventii i deviz general
354 Dpcumenta‘;iile tehpice necesare in vederea obtine- 750.00 142 50 892 50
rii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor
355 \{eriﬁcaréa tehnica de c.alitate a proiectului tehnic 1,000.00 190.00 1,190.00
si a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 9,000.00 1,710.00 10,710.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
37 Consultanta 0.00 0.00 0.00
371 \I\//lasl?i?gementul de proiect pentru obiectivul de in- 0.00 0.00 0.00
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
38 Asistenta tehnica 8,319.75 1,580.75 9,900.50
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 1,950.00 370.50 2,320.50
pentru participarea proiectantului la fazele incluse
3.8.1.2 | in programul de control al lucrarilor de executie, 0.00 0.00 0.00
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 | Dirigentie de santier 6,369.75 1,210.25 7,580.00
TOTAL CAP.3 29,819.75 5,665.75 35,485.50
CAPITOLUL 4
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Cheltuieli pentru investifia de baza
41 Constructii si instalagii 308,075.00 58,534.25 | 366,609.25
49 nMa{IJ;taJ utilaje, echipamente tehnologice si functio- 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje si gc?lpamer}te tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesitd montaj
44 Utilaje, .c'cEnpamcr?tc' tchu'ologwc si functionale care 0.00 0.00 0.00
nu necesitd montaj si echipamente de transport
45 Dotari 39,000.00 7,410.00 46,410.00
46 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP.4 347,075.00 65,944.25 | 413,019.25
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 20,824.50 3,956.66 24,781.16
511 Lycrarl dg constructii §i instalaii aferente organiza- 10,412.25 1,978.33 12,390.58
rii de santier
512 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 10,412.25 1,978.33 12,390.58
52 Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 3,821.85 0.00 3,821.85
591 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
599 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrari- 318.49 0.00 318.49
lor de constructii
Cota aferentd ISC pentru controlul statului in ame-
5.2.3 | najarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 1,592.44 0.00 1,592.44
lucrarilor de constructii
5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,592.44 0.00 1,592.44
505 Taxe pentru acordl_lrl, avize conforme §i autorizatia 318.49 0.00 318.49
de construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse §i neprevizute 31,848.73 6,051.26 37,899.98
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
TOTAL CAP.5 66,495.07 11,907.91 78,402.98
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
61 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
62 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP.6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea
de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +
7.1 1.3414+2+31+32433+35+3.7+38+4 89,621.81 17,924.36 | 107,546.18
+5.1.1)
72 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de imple- 16.975.37 3.395.07 20.370.44
mentare pentru ajustarea de pref
TOTAL CAP.7 106,597.18 21,319.44 | 127,916.62
TOTAL GENERAL 549,987.00 104,837.35 | 654,824.35
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 318,487.25 60,512.58 | 378,999.83
*2) In preturi la data de 25.03.2025; 1 euro = 4.9766 lei.
Data: intocmit,
25.03.2025 arh. Kiraly Aniko - sef proiect

Beneficiar/Investitor - Municipiul Salonta (numele, functia si semnatura)




DEVIZUL - SCENARIU 2

OBIECTULUI NR. 1 - AMENAJARI PROPUSE

. . . . Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor Si §ubcap|tolelor de (Fard TVA) TVA (cu TVA)
crt. cheltuieli - - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. | Constructii si instalatii
4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si 308,075.00 | 58,534.25 | 366,609.25
amenajari exterioare
Amenajari noi - trotuare, fundatii 308,075.00 | 58,534.25 366,609.25
Amenajari noi - peisagistica 0.00 0.00 0.00
4.1.2 | Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.4 Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL | - subcap. 4.1 308,075.00 | 58,534.25 | 366,609.25
4.2 Mont'faj utilaje si echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje, echlpam.epte tehn_ologlce si functio- 0.00 0.00 0.00
nale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functio-
4.4 | nale care nu necesitd montaj si echipamente 0.00 0.00 0.00
de transport
4.5 | Dotari 39,000.00 | 7,410.00 46,410.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 39,000.00 | 7,410.00 46,410.00
Total deviz pe obiect (TOTAL | + TOTAL Il + 347,075.00 | 65,944.25 413,019.25

TOTAL 1)
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- costurile estimative de operare pe durata normata de

viatd/de amortizare a investitiei

publice.
SCENARIU | SCENARIU
L1 L2
. 300.00 300.00
Consumul teoretic de apa

A . ) . 5000.00 5000.00

Consum teoretic al intretinerii zonei amenajate
TOTAL GENERAL (lei fara TVA) 5300.00 5300.00

3.4.Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa
caz:- studiu topografic;- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a
terenului;- studiu hidrologic, hidrogeologic;- studiu privind posibilitatea utilizarii unor
sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice;- studiu
de trafic si studiu de circulatie;- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea
exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale ciaror amplasamente urmeaza a fi
expropriate pentru cauza de utilitate publici;- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de
investitii care se referid la amenajari spatii verzi si peisajere;- studiu privind valoarea
resursei culturale;- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Ridicarea topografica si studiul geotehnic s-au refolosit din lucrarea: Reabilitarea si modernizarea

zonei centrale Piata Libertatii din municipiul Salonta

Ridicarile topografice si planul de situatie topografic, au fost realizate de Flonta Aurelia Corina -
topograf autorizat. Aceste masuratori au constituit planul de baza pentru propunerea de amenajare a
amplasamentului.

Studiul geotehnic a fost elaborat de SC Prospect Geo 2000 SRL., Oradea (Nr. studiu: 18.040. din
2018), ing. geol. Mircea Gavrilut. S-au executat 5 sondaje geotehnice, pentru verificarea infrastructurii
existente si a naturii terenului de fundare.

3.5.Grafice orientative de realizare a investitiei

GRAFIC ESTIMATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI

Nr. . ANUL |
Crt Denumirea
1 | 2 | 3

1l Executia lucrarilor

 Tocenar: _

2 |SCENARIU 2

ESALONARE FAZA
PREMERGATOARE
EXECUTIEI
Nr.
Crt. | Denumirea obiectului 1 2 3

1 | Intocmire PT, obtinere avize, acorduri si AC

3 | Achizitia serviciului de realizare a lucrarilor de constructii
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI_TEHNICO-ECONOMIC(E)
PROPUS(E)

4.1.Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta
Analiza are menirea de a identifica scenariile (solutiile posibile care indeplinesc cerinta
declaratd) in cazul carora beneficiile sunt mai mari decat costurile. Un scenariu nu trebuie in mod
normal adoptatd daca beneficiile sunt mai mici decat costurile. Rezultatul principal al acestei
analize constd in identificarea celei mai promitatoare scenariu.

Analiza discuta ce sisteme de cost sunt analizate, prezinta costurile totale aferente tuturor anilor
de analiza acoperiti si realizeaza o comparatie intre costurile si beneficiile tangibile ale fiecarei
alternative.

Perioada de referint: al analizei este 10 ani.

Abordarea analizei este metodologia incrementald, ceea ce Tnseamna ca scenariul ,,fara proiect”
(without project) este scenariul de referinta.

4.2.Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia
Vulnerabilitatile cauzate de factori de risc antropici nu sunt in cadrul investitiei, deoarece nu
putem constata o interactiune Intre om si natura care sa afecteze mediul sau sa il distruga daca se
realizeaza investitia.

Factorii de risc naturali posibili pe amplasamentul propus ar putea fi cele de tipul hazard: din
categoria riscurilor climatice (furtunile, tornadele) si din categoria riscurilor geologice
(cutremurele).

Mobilierul urban smart este dependent de tehnologie si electricitate pentru a functiona corect. In
cazul unor defectiuni tehnice sau a lipsei alimentarii cu energie electricd, functionalitatea
mobilierului poate fi afectatd, ceea ce poate duce la frustrare sau nemultumire in randul
utilizatorilor. Sistemele informatice si de comunicatii integrate in mobilierul urban smart pot fi
vulnerabile la atacuri cibernetice sau hacking.

4.3.Situatia utilitatilor si analiza de consum:- necesarul de utilititi si de relocare/protejare,
dupa caz;- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.
In localitatea Salonta se pot efectua bransamente la utilitatile existente: alimentarea cu apa,
energie electrica. Locaitatea este deservita de o societate specializata pentru colectarea deseurilor.

4.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
Impactul social si cultural

Spatiile publice au o deosebitd importanta si din punct de vedere estetic, deoarece atenuecaza
impresia de rigiditate si ariditate a oricarui mediu construit — mediu ce domina in orase. Prin
valoarea amenajarii lor peisagistice, spatiile verzi dau identitate asezarilor umane, constituind ,,0
artd accesibild, usor de inteles si apropiatd tuturor, pentru ca foloseste elemente naturale ce
exercita o atractie spontana” (A.-F. lliescu, 2006, p. 103).

Unele studii arata ca valoarea principala a spatiilor verzi decurge din capacitatea lor de refacere a
,starii de bine” a persoanelor care le frecventeaza (Greenpeace Scotland, Research report). Ele
ofera citadinilor locuri linistite pentru relaxare si reducere a stresului, pentru evadarea din mediul
construit si din trafic. Spatiile verzi raspund, asadar, in principal, nevoilor umane de recreere si
petrecere a timpului liber. In cazul persoanelor lipsite de venituri sau de timp, parcul rimane
solutia cea mai la Tndeména pentru activitati recreationale.
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Egalitate de sanse, accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati

O valoare comuna atat la nivelul Uniunii Europene, cat si la nivelul Romaniei. Respectarea
principiului egalitatii de sanse in cadrul proiectului sa va realiza prin respecta standardele de
accesibilitate fizice, cu scopul de a asigura accesul persoanelor cu dizabilitati. De astfel o sa se
creeze locuri de parcare pentru persoane cu handicap. In perioada constructiei si reabilitarii
cladirilor se va tine cont de accesibilizare:

- crearea aleilor fara intercalare de trepte pentru persoanele care se afld in scaun cu rotile,
- iluminare puternica cu scopul de a ajuta persoanele cu deficiente de vedere sa vada mai bine

Asigurarea egalitatii de sanse in amenajarile exterioare pentru persoanele cu dizabilitati este un
aspect crucial al designului inclusiv si poate contribui la crearea de medii in care toti oamenii se
pot bucura de spatiile publice in mod egal. Este important sa se faca eforturi continue pentru a
imbunatati accesibilitatea si inclusivitatea in designul amenajarilor exterioare.

Egalitatea de sanse intre femei si barbati este un principiu fundamental al Uniunii Europene.
Respectarea principiului egalitatii de gen se referd la egalitatea dintre femei si barbati in ceea ce
priveste drepturile, tratamentul, responsabilitatile, oportunitatile si realizdrile economice si
sociale ale acestora. Exista egalitate de gen atunci cand barbatii si femeile au aceleasi drepturi,
responsabilitati si oportunitati in toate sectoarele societatii si atunci cand diferitele interese, nevoi
si prioritati ale barbatilor si femeilor sunt evaluate Tn mod egal. Beneficiarul proiectului va lua
masuri concrete conform legislatiei nationale si comunitare pe care proiectul le propune referitor
la principiul egalitatii de sanse si de tratament Intre femei si barbati, integrarea perspectivei de
gen si abordarea aspectelor de gen. Prin prezentul proiect se are In vedere respectarea Constitutiei
Romaniei, Legii 202/2002 modificata prin Legea 229/2015 privind egalitatea de sanse si tratament
intre femei si barbati, Directivei 2004/113/CE de aplicare a principiilor egalitatii de tratament
intre femei si barbati privind accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii,
respectiv Directiva 76/207/CE privind principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati,
privind accesul la angajare, formare profesionald si promovare, precum si in ceea ce priveste
conditiile de munca.

Nediscriminare

Prin discriminare se intelege ,,orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa,
nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociald, convingeri, sex, orientare sexuald, varsta,
handicap, boald cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenentd la o categorie defavorizata,
precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inldturarea recunoasterii,
folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice
alte domenii ale vietii publice” ( Art. 2.1 din Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 privind
prevenirea $i sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata ).

In implementarea proiectului se vor respecta prevederile Legii nr. 48/2002 pentru aprobarea
Ordonantei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare,cu modificarile si completarile ulterioare.

Egalitatea de sanse si de tratament are la baza participarea deplina si efectivd a persoanelor la
viata economica si sociala, fara deosebire pe criterii de sex, origine rasiald sau etnica, religie sau
convingeri, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala, respectandu-se OG137/2000 privind
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. In cadrul proiectului beneficiarul
UAT Oras Tasnad promoveazd nediscriminarea, nefiind acceptate pe parcursul derularii
activitatilor obiectivului de investitii: excludere, restrictie sau preferintd pe baza de rasa,
nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, varsta, handicap, boala,
apartenentd la o categorie defavorizata.

Proiectul respecta principiile privind dezvoltarea durabila.
Amenajarile propuse satisface nevoile generatiei actuale, fard a compromite posibilitatea
generatiilor viitoare de a-si modifica spatiul pentru propriile nevoi. Acest principiu implica

30



gestionarea resurselor si a mediului Tnconjurator in mod responsabil pentru a evita epuizarea
resurselor naturale si deteriorarea mediului.

Infrastructurile de vizitatori noi create vor include facilitdti speciale pentru femeile cu copii mici,
dar si facilitati pentru familii (locuri de odihna, locuri de joaca si locuri destinate copiilor),
asigurand astfel conditiile necesare pentru recreerea si relaxarea mamei, dar si tatalui.

Principiul ,,poluatorul plateste” a fost incorporat in legislatia Uniunii Europene prin Actul Unic
European din 1987 (art. 130R) si apoi prin Tratatul de la Maastricht din 1992 (art. 130R.2 si art.
130S.5)143, enuntarea sa regasind-o si in Regulamentul Consiliului nr. 1013/2006 privind
supravegherea si controlul transportului de deseuri in cadrul, in si din afara CE144. De asemenea,
acest principiu reprezintd fundamentul Directivei 2004/35/CE, privind raspunderea civila in
legdtura cu prevenirea si repararea prejudiciilor produse mediului.

Poluarea mediului are un impact semnificativ asupra calitatii vietii si a echilibrului natural.
Poluatorii au datoria de a suporta costurile pentru remedierea daunelor pe care le cauzeaza. Astfel,
in cazul unui incident care afecteaza mediul, este responsabilitatea poluatorului sa intervina rapid.
In termen de doui ore de la producerea incidentului, acesta trebuie s notifice Autoritatea de
Mediu si beneficiarul, in conformitate cu OUG 68/28.06.2007.

Prevenirea si precautia sunt esentiale pentru protejarea mediului si a sinatitii publice. In timpul
lucrarilor, este imperativ sa se ia masuri de securitate, cum ar fi semnalizarea corespunzatoare si
iluminarea adecvata a zonei de interventie. Astfel, se pot evita accidentele si alte daune potentiale.
Mai mult, este vital sd se asigure protejarea mediului din si in jurul zonei de lucru, avand grija sa
se prevind poluarea, zgomotul si alte perturbari cauzate de activitatile desfasurate.

Protectia biodiversitatii
Proiectul nu este amplasat in ariile naturale protejate, de interes comunitar, national sau judetean.

In ultimii ani, conceptul de economie circulara si politicile conexe au abordat la scard larga
utilizarea resurselor, productia, consumul si deseurile. Acest concept vizeazad inchiderea
circuitului materialelor prin mentinerea cat mai mult timp in economie a valorii produselor,
materialelor si resurselor. Astfel se reduc efectiv generarea de deseurt si utilizarea de materii
prime, obtinandu-se in acelasi timp o reducere a presiunilor asociate. Pe parcursul derularii
activitatilor, UAT Oras Tasnad va pune accent pe optimizarea proceselor si a fluxului de
materiale. Scopul este de a reduce semnificativ costurile asociate cu materialele, energia si apa,
dar si de a diminua cantitatea de deseuri generate.

In ceea ce priveste materialele de constructie, ne concentram pe solutii sustenabile. Optim pentru
materiale reciclate, promovand astfel o economie circulara. De asemenea, alegem produse de
constructie non-toxice, reciclabile si biodegradabile, realizate prin tehnici care respectd mediul
inconjurator.

Protejarea biodiversitatii in crearea de spatii verzi noi este esentiald pentru mentinerea echilibrului
ecologic in mediul urban. Sunt necesare adoptarea unor strategii si practici care sd promoveze
coexistenta armonioasa a naturii si a activitatilor umane in aceste spatii publice. In propunerea
peisagistica am optat pentru plante autohtone care sunt adaptate la conditiile locale si care ofera
habitat s1 hrand pentru speciile native, respectiv am evitat introducerea speciilor invazive care pot
afecta negativ biodiversitatea locala. Prin includerea unor varietati de plante, arbusti si copaci am
promovat diversitatea vegetala

Rezilienta la dezastre:

Din punbt de veder geolgic zona apartine structurii geologice majore depresionare a Campiei
Pannonice, in care succesiunea geologica este data de complexul argilelor si nisipurilor pannoni-
ene de culoare cenusiu-vinetie, peste care se dispun discordant formatiuni recente, pleistocen-
cuaternare, identificate si in lucrarile executate, apartinand depozitelor aluvial - deluviale speci-
fice campiei joase, din structura geomorfologica a Campiei de Vest.

31



Din punct de vedere seismic, arealul loc. Salonta se incadreaza este zona de calcul F, acceleratia
gravitationala ag IMR=225 ani = 0,10g (Normativ P100 — 2013), corespunzand gradului 6,5 al
intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93).

Imunizarea la schimbarile climatice

,Imunizarea la schimbadrile climatice” reprezinta, in conformitate cu Art. 2, alin. 42 din
Regulamentul UE 2021/1060 de stabilire a dispozitiilor comune, un proces de prevenire a

......

respectd principiul ,.eficienta energetica inainte de toate”.

In ceea ce priveste efectele directe, in cadrul procesului de reabilitare, dar si in cel de imbunatitire
a securitatii spatiilor publice se vor utiliza materiale si practici care sa nu conduca la o crestere
semnificativd de poluanti in aer. in faza de proiectare uau fost avute in vedere posibilitatea
aparitiei unor vulnerabilitati din punct de vedere a conditiilor de mediu/climatice (inundatii, ploi
torentiale, valuri de caldurd etc) astfel, au fost adoptate masuri de combatere a posibilelor
intemperii.

b) stimiri privind fortd de munci ocupati prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare;

Scenarii
forta de munca
1 2
in faza de proiectare 5 5
realizare
constructii 25 25
Tn faza de operare 0 0

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate, dupa caz;
In cadrul Scenariului 1 impactul proiectului asupra biodiversitatii este favorabila — eliminarea
vegetatiel parazitare existente va avea repercusiuni pozitive asupra biodiversitatii zonei.

Scenariul 2 de asemenea are efecte pozitive asupra siturilor protejate, precum si din punctul de
vedere al biodiversitatii, dar prezinta deficiente din alte puncte de vedere.

Protectia calitatii apelor - materialele folosite nu contin elemente agresive sau care se pot
dizolva in apele pluviale care se scurg de pe platforma drumului. Organizarea de santier se va
realiza in afara zonei de lucru, eventualele alimentari cu combustibil ale utilajelor se vor face
numai in incinta organizarii de santier pentru a se evita poluarea apelor.

Protectia aerului - lucrarea proiectatd nu constituie o sursd de poluare a atmosferei. Eventualele
particule de praf care pot sd aparda in timpul executiei se pot stopa prin intretinerea
corespunzatoare a santierului. Gazele de esapament de la masini si utilaje vor fi controlate prin
verificarea periodica in unitati de service auto.

Protectia impotriva zgomotului - solutia de proiectare propusad diminueaza efectul zgomotului,
iar cel care apare 1n perioada de lucru dispare odata cu finalizarea lucrarii.

Protectia impotriva radiatiilor - in structura lucrarilor nu se introduc elemente care produc
radiatii. Materialele utilizate vor fi conform standardelor si vor avea agrement tehnice valabile.

Protectia solului si subsolului - ansamblul proiectat nu afecteaza negativ solul si subsolul din
zona drumului.

Protectia sistemelor terestre si acvatice - lucrarile proiectate afecteaza favorabil flora si fauna
locala.
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Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public — lucrarile proiectate nu
afecteazd asezarile umane sau alte obiective de interes public.

Gospodarirea deseurilor - in urma executdrii proiectului deseurile rezultate vor fi colectate,
depozitate si transportate conform normelor in vigoare.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase - lucrarile proiectate nu produc si nu stocheaza
substante toxice si periculoase.

Lucréri de reconstructie ecologica - lucrarile proiectate nu afecteaza negativ zonelor naturale
protejate sau ecosistemele acestora.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreaza, dupa caz
Tn fiecare scenariu se va asigura faptul ca investitia nu va avea nici un efect nociv asupra
mediului inconjuritor.

Cele doua solutii prezentate in Scenariul 1 si 2 se integreaza in tesutul urban existent, nu modifica
forma parcelei si functiunile propuse sunt utiliziri admise al parcelelor in contextul
reglementarilor urbanistice in vigoare al localitatii.

Amenajarea zonei studiate, prin interventiile propuse are impact semnificativ pozitiv in structura
localitatii din punct de vedere urbanistic — antropic.

4.5.Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificad dimensionarea obiectivului de investitii
Spatiile publice bine intretinute joaca un rol semnificativ in promovarea sanatatii populatiei
urbane. Acestea oferd oportunitati prin care Incurajeaza un stil de viatd mai activ, prin plimbari,
alergare, exercitii fizice.

Un alt rol important al vegetatiei, in special copaci si arbusti, este acela de reducere a poludrii
fonice. Spatiile verzi influenteaza si starea de bine a oamenilor, expunerea in zone cu vegetatie
bogata avand un rol benefic asupra starii generale a oamenilor si in diminuarea stresului. Zonele
naturale reprezintd cea mai bund alegere si pentru joaca celor mici, pentru recreere, pentru
plimbari si activitati diverse in familie, picnicuri, sau pentru dezvoltarea activitdtilor sociale.

Spatiile bine amenajate sunt de mare ajutor si pentru mamici, deoarece ele pot iesi la plimbare
cu copiil, 1ar daca au bebelusi se pot plimba pe aleile parcului cu bebelusii in carucior. De altfel
zonele verzi au un impact vizual asupra unei proprietati si atrage localnici de calitate in zona
respectiva.

Analiza durabilitatii din punct de vedere al mediului al acestui proiect urmareste mai multe
obiective pentru a evalua si imbunatati impactul asupra mediului:

e Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera.
e Conservarea Resurselor Naturale.

e Conservarea Biodiversitatii.

e Promovarea Mobilitatii Durabile.

In cazul proiectelor de dezvoltare urbana, planificarea urbana sustenabild poate reduce
necesitatea transportului si poate facilita accesul la servicii, contribuind astfel la scaderea
emisiilor asociate cu mobilitatea. De asemenea utilizarea materialelor de constructie cu amprenta
de carbon redusa sau materiale reciclabile poate contribui semnificativ la reducerea emisiilor.
Minimizarea generarii de deseuri si gestionarea responsabild a acestora pe santierele de
constructie pot conserva resursele naturale si reduce impactul asupra ecosistemelor. Integrarea
surselor de energie regenerabild, cum ar fi panourile solare propuse prin proiect, poate reduce
dependenta de sursele traditionale de energie.
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4.6.Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara
Principalul scop al analizei financiare este de a calcula indicatorii de performanta financiara ai
proiectului. Metodologia ce se va utiliza este analiza fluxului de numerar actualizat (FNA)
avand doua caracteristici principale:

e Se vor lua in considerare numai fluxurile de numerar din anul in care apar in perioada de re-
ferinta (10 ani). Deoarece durata de viata economica utila actuala a proiectului depaseste pe-
rioada de referinta, se va lua in considerare o valoare reziduala.

e La calculul totalului (respectiv in operatiunile de adunare sau scadere) fluxurilor de numerar
aparute 1n ani diferiti, va fi luata n considerare valoarea actualizata. Prin urmare, fluxurile
de numerar viitoare se actualizeaza la valoarea curenta, folosind un factor de actualizare des-
crescator a carui marime Se determina prin rata de actualizare de 4% ce va fi folosita Tn ana-

liza FNA.

34



SCENARIU

Tabel 4.6.1.

Investitii totale perioada de operare

obtinerea si amenajarea terenului 0

asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului 0 0
proiectare si asistentd tehnicd 28,066

investitia de bazd, din care 127,500

Constructii si instalatii 88,500 66,375
Utilaje si dotdri 39,000 13,000
Active necorporale 0

Alte cheltuieli 60,993

TVA 41,316

Costurile totale ale investitiei 257,875 0 0 79,375
SCENARIU 2

Tabel 4.6.1.

Investitii totale perioada de operare

obtinerea si amenajarea terenului 0

asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului 0 0
proiectare si asistentd tehnicd 29,820

investitia de bazd, din care 347,075

Constructii si instalatii 308,075 231,056
Utilaje si dotdri 39,000 13,000
Active necorporale 0

Alte cheltuieli 173,092

TVA 104,837

Costurile totale ale investitiei 654,824 0 0 244,056
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Ipoteze aplicate pentru determinarea costurilor si veniturilor din exploatare

Cheltuieli de operare

Datele si calculele din analiza justifica proiectiile cheltuielilor. Acestea sunt realiste (corect
estimate) si necesare perioadei de operare. Toate articolele de cheltuieli care nu determina plati
efective, cum ar fi: amortizarea, provizioanele, neprevazute etc., nu se vor lua in considerare n
proiectia fluxului de numerar. Costurile de operare vor ramane identice pe intreaga perioada de
operare a investitiei, fara a fi aplicata rata inflatiei asupra acestora.

Costurile cu energie electrica si apa

Pe baza estimarii proiectantului s-au determinat indicatori fizici de consum

Costurile cu forta de munca

Personalul angajat se vor ocupa cu intretinerea si curatenia cempingului.

Estimarea veniturilor

Tn proiectia veniturilor din exploatare s-au avut in vedere estimarile beneficiarului.

Cheltuielile si veniturile de exploatare sunt identice in ambele scenarii /optiunile tehnico-economice
identificate si propuse.

Sintetizand ipotezele:
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Tabel 4.6.2.

Costuri si venituri de exploatare

perioada de operare

Cheltuieli cu apa 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
cantitatea consumata (m3) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
tariful de furnizare unitar 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Cheltuieli de intrefinere si reparatii capitale 5,000 5,000 | 5,000 | 5,000 5,000 5,000 | 5,000 5,000 5,000 5,000

Costuri de exploatare totale 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300

Venituri din bugetul local 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300

Venituri totale 5300 | 5,300 | 5300| 5,300| 5300, 5,300| 5,300 5,300 | 5,300 5,300

Venit net din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Surse de finantare privind investitia

Tabel 4.6.3. SCENARIUL 1

Surse de finantare

finantare nerambursabila

contributia proprie 257,875
Total resurse financiare 257,875
Tabel 4.6.3. SCENARIUL 2

Surse de finantare
finantare nerambursabila
contributia proprie 654,824
Total resurse financiare 654,824
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Indicatorilor de performanta si sustenabilitate financiara

Tn cadrul scenariului 1 fluxurile de numerar net cumulate (care nu s-au actualizat) sunt pozitive pe durata intregii perioade de referinta, dupa cum reiese din analiza
indicatorilor de performanta si sustenabilitate financiara:

Tabel 4.6.4.

Calcularea indicatorilor de performanta financiara

perioada de operare

Venituri din bugetul local - 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300
Total intrari - 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300
Costuri de exploatare totale 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300
Costurile totale ale investitiei 257,875 - - - - - - - - - (79,375)
Total iesiri 257,875 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 (74,075)
Flux de numerar net (257,875) - - - - - - - - - 79,375
RIR Financiare a Investitiei (RIR) (0.111)
VAN financiara a investitiei (VAN) (196,395.78)
Tabel 4.6.5.

Sustenabilitatea financiara perioada de operare
Total resurse financiare 257,875 - - - - - - - -
Venituri din bugetul local - 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300
Total intrari 257,875 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300
Costuri de exploatare totale - 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300
Costurile totale ale investitiei 257,875 - - - - - - - -
Total iesiri 257,875 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300

Total flux de numerar -

Flux de numerar total cumulat -
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Tn cadrul scenariului 2 fluxurile de numerar net cumulate (care nu s-au actualizat) sunt pozitive pe durata Intregii perioade de referinta, dupa cum reiese din analiza
indicatorilor de performanta si sustenabilitate financiara:

Tabel 4.6.4.

Calcularea indicatorilor de performanta financiara

perioada de operare

Venituri din bugetul local - 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300
Total intrari - 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300
Costuri de exploatare totale 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300
Costurile totale ale investitiei 654,824 - - - - - - - - (244,056)
Total iesiri 654,824 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 (238,756)
Flux de numerar net (654,824) - - - - - - - - 244,056
RIR Financiare a Investitiei (RIR) (0.094)
VAN financiara a investitiei (VAN) (471,104.51)
Tabel 4.6.5.

Sustenabilitatea financiara perioada de operare
Total resurse financiare 654,824 - - - - - - - - -
Venituri din bugetul local - 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300
Total intrari 654,824 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300
Costuri de exploatare totale - 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300
Costurile totale ale investitiei 654,824 - - - - - - - - -
Total iesiri 654,824 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300

Total flux de numerar

Flux de numerar total cumulat
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Comparand indicatorii financiare al investitiei respectiv VAN se constata ca varianta scenariul
1 este mai favorabila fata de scenariul 2.

Din cele de mai sus prezentate in cadrul comparatiilor celor doua scenarii prezentate se justifica
ca optiune optima recomandata privind indicatorii financiare este scenariul 1.

Raport Analiza Cost-Eficacitate

Raportul cost-eficacitate Raportul ACE este rezultatul impartirii valorii actuale a costurilor
totale (VATcost) la efectele/ beneficiile exprimate in termeni fizici, definind raportul ACE sub
forma de costuri pentru potentiali turisti al comuneli, ca si beneficiari al investitiei.

Beneficiile exprimate in termini fizice al proiectului sunt numarul preconizat al turistilor: 500

persoane.

SCENARIU 1
Tabel 4.6.6

Analiza Cost-Eficacitate
VAN costuri totale (196,395.78)
AN numar beneficiari 15,792.00
Raportul ACE (12.44)
SCENARIU 2
Tabel 4.6.6

Analiza Cost-Eficacitate
VAN costuri totale (471,104.51)
VAN numar beneficiari 15,792.00
Raportul ACE (29.83)

4.7.Analiza economica*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanti economica:
valoarea actualizata neti, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa
caz, analiza cost-eficacitate

Nu este cazul.

4.8.Analiza de senzitivitate
Nu este cazul.

4.9.Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza riscului consta in studierea probabilitatii ca un proiect sa obtina o performanta satisfacatoare
(sub forma ratei interne a rentabilitatii sau valorii actuale nete) ca si variabilitatea rezultatului in
comparatie cu cea mai buna estimare facuta.

Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:
Riscuri interne

Riscurile interne sunt acele riscuri direct legate de proiect si care pot aparea in timpul si/sau ulterior
fazei de implementare:

e Executarea defectuoasa a unora dintre lucrarile de constructii;
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e FEtapizarea eronata a lucrarilor;

e Nerespectarea programarii lucrarilor;

e Fluxul deficitar de informatii intre entitatile implicate in implementarea proiectului;

e Executarea defectuoasa a lucrarilor de conservare si intretinere;

e Lipsa capacitatii financiare a Beneficiarului de a suporta cheltuielile de intretinere.
Riscuri externe:

Riscurile externe privesc mediul socio — economic si politic si prezinta o influenta semnificativa
asupra proiectului.

Riscuri economice
» Cresterea inflatiei;
- Deprecierea monedei nationale;
- Deteriorarea infrastructurii locale;
- Cresterea preturilor materiilor prime si energiei electrice.
» Riscuri sociale
 Riscuri politice.

Asemenea riscuri sunt dificil de evitat si masurile necesare pentru administrarea lor sunt dificil de
prevazut in acest moment.

In cazul materializarii acestor riscuri in perioada de implementare a proiectului, se impune
identificarea si adoptarea — de catre promotorul proiectului, MUNICIPIUL SALONTA, a unor solutii
adecvate, atat din punct de vedere financiar, cat si din punctul de vedere al respectarii termenelor
prevazute.

Probabilitatea producerii riscurilor externe economice si politice este foarte scazuta.

Aderarea la Uniunea Europeana va aduce beneficii importante pentru Romania in ce priveste cresterea
economica, schimburile comerciale, investitiile si sustinerea financiara din partea UE”, estimeaza
Institutul pentru Studii Economice Internationale din Viena (WIIW). Aceeasi sursa precizeaza ca: din
punct de vedere economic, pentru Romania este prognozata o crestere de 5-6 procente anual, in timp
ce, din punct de vedere politic, aderarea va aduce o stabilizare care s-ar putea extinde la intreaga
regiune a Balcanilor, informeaza Rompres.

Masuri de administrare a riscurilor

Masurile adoptate pentru eliminarea si/sau reducerea riscurilor vor viza atat perioada de executie, cat
si perioada de operare a facilitatilor nou create.

In perioda de executie, se prevede implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va
presupune organizarea de receptii partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte. Procedurile
aferente vor fi prevazute in documentele de licitatie si in contractele care se vor incheia.

Sistemul de supervizare consta in urmatoarele aspecte:
- incadrarea in standardele de calitate si in termenele prevazute;
- respectarea specificatiilor referitoare la materiale, echipamente si proiectare;
- indeplinirea cerintelor referitoare la protectia si conservarea mediului inconjurator.

Vor fi stabiliti indicatori specifici, atat in perioada de implementare, cat si ulterior acesteia, care vor
fi utilizati drept etalon in evaluarea activitatilor de implementare si operare.
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STABILIREA FACTORILOR DE RISC

Factori de risc

Ponderea
factorilor

Nivelul de apreciere al riscului ( Ni)

factorilor de

(Fi) risc(Pi) N1 N2 N3

Riscuri interne

F1 P1-70% Impact scazut Impact mediu Impact ridicat

Riscuri Vulnerabilitate Vulnerabilitate Vulnerabilitate

economice F2 P2-10% scazuta medie ridicata

Riscuri sociale F3 P3-10% Impact scazut Impact mediu Impact ridicat
Vulnerabilitate Vulnerabilitate Vulnerabilitate

Riscuri politiceF4 P4-10% scazuta medie ridicata
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Stabilirea nivelului riscului si a punctajului total al riscului

Punctaj
total
Criterii de analiza a riscurilor
Riscuri interne Riscuri economice Riscuri sociale Riscuri politice
(F1) (F2) (F3) (F4)
P1- P2 - P3 - P4-
70% Ni 10 % Ni 10 % Ni 10% Ni
Nr.
crt | Specificatii
1 Executarea defectuoasa a unor lucrari 0,7 4 0,1 1 0,1 1 0,1 1 3,1
2 Etapizarea eronata a lucrarilor 0,7 3 0,1 2 0,1 1 0,1 1 2,5
3 Nerespectarea programarii lucrarilor 0,7 3 0,1 1 0,1 1 0,1 1 2,4
Fluxul deficitar de informatii intre entitatile
4 implicate in implementarea proiectului 0,7 2 0,1 1 0,1 1 0,1 1 1,7
Executarea defectuoasa a lucrarilor
5 conservare si intretinere 0,7 4 0,1 1 0,1 1 0,1 1 3,1
Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de
6 a suporta cheltuielile de intretinere 0,7 4 0,1 1 0,1 1 0,1 1 3,1
7 Cresterea inflatiei 0,7 1 0,1 4 0,1 2 0,1 1 1,4
8 Deprecierea monedei nationale 0,7 1 0,1 4 0,1 3 0,1 1 1,5
9 Cresterea fiscalitatii 0,7 1 0,1 3 0,1 2 0,1 1 1,3
10 | Cresterea preturilor materiilor prime 0,7 1 0,1 3 0,1 2 0,1 1 1,3
11 | Lipsa personalului calificat 0,7 1 0,1 2 0,1 3 0,1 1 1,3
Neasigurarea valorii investitiei la nivelul
12 | propus care sa descurajeze investitiile 0,7 4 0,1 1 0,1 1 0,1 1 3,1
13 | Implementarea unor strategii nefavorabile 0,7 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 1
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NOTA:

Stabilirea nivelului riscului i a punctajului total al riscului este documentul din procedura Analiza
riscurilor in care se evalueaza riscurile pe baza informatiilor si de asemenease stabileste punctajul
total al riscurilor activitdtii respective, in baza formulei de calcul:

n unde:
P = Z N; < B P = punctajul total;
i=1

N. = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat;

I
P.= ponderea criteriilor de risc

Pentru continuarea analizei, se grupeaza riscurile in urmatoarele trei categorii:

o Riscuri mici 1,0-1,7
« Riscuri medii 1,8-2,2
o Riscuri mari 23-31
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Se poate observa ca impactul cel mai mare asupra proiectului il au factorii interni cum ar fi efectuarea
defectuoasa a lucrarilor de constructii, intretinerea necorespunzatoare a investitiei, lipsa capacitatii
financiare a beneficiarului de a suporta cheltuielile de intretinere precum si neasigurarea investitiei la
nivelul propus.

De aceea in analiza senzitivitatii se vor lua in considerare factorii interni cei mai importanti care pot
avea un impact semnificativ asupra proiectului.

Concluzii
Valoarea neta Rata interna de Raport Cost
actualizata (VNA) rentabilitate (RIR) | Beneficiu ( C/B)
Analiza financiara -22020,98 -6,83% 0,11%

In tabelul final se pot compara valoarea neta actualizata, rata interna de rentabilitate precum si raportul
cost/beneficiu.

Scenariul ales pentru a se face analiza a fost scenariul cu proiect, de asemenea tot de aici s-a plecat
pentru analiza riscurilor si a senzitivitatii.

Indicatorii financiari ai proiectului (VAN si RIR) sunt in mod evident negativi. Acest fapt
demonstreaza ca investitia este viabila.
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilitatii si riscurilor

. Variante propuse
Criteriu . .
scenariul 1 scenariul 2

Tehnic
Amenajare zonei studiate
Economic
Financiar- Costul investitiei
Sustenabilitate
Impactul asupra mediului 4 1
Impactul asupra populatiei 5
Riscuri 3 3
Total 23 17
Decizia SCENARIU 1

5.2.Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
In urma evaluarii propunem realizarea scenariului 1, corespunzitoare celui mai bun punctaj.

Promovarea investitiei in varianta recomandata are urmatoarele avantaje:

e alegenrea principiului "Forma urmeaza functia" aplicat in amenajarea exterioara se referd la
faptul ca designul si aspectul spatiilor exterioare sunt determinate in primul rand de
functionalitatea si de scopul acestora.

e deserveste nevoile locuitorilor prin crearea de noi alei in directiile de interes major

o zonele verzi pastrate favorizeaza biodiversitatea, reduc stresul si anxietatea respectiv imbuna-

tatesc calitatea aerului prin absorbtia dioxidului de carbon si a altor poluanti.

Efecte ce vor rezulta prin realizarea investitiei In varianta recomandata:

 educatia publicului despre trecutul local si national.

e investitia propusa ajutd la crearea unui sentiment de apartenenta si mandrie locala
e atrage turisti si stimuleazd economia locala

 cresterea calitdtii infrastructurii urbane;

5.3.Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului;

Terenul este in proprietatea Orasului Salonta.
b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

In varianta constructiva propusa:
e Aparece va fi asigurata de la reteaua de alimentare a localittii,

Solutiile tehnice de bransare se vor definitiva in urma avizelor obtinute de catre beneficiar de la
furnizorul de utilitati. Bransamentele nu fac obiectul prezentei documentatii.
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c¢) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza,
corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii tehnico-
economici propusi;

Scopul proiectului este amplasarea bustului Danielisz Endre.

Dénielisz Endre (1925-2023) — Profesor, istoric literar, cercetator al istoriei si al folclorului local,
psiholog scolar, scriitor educational, pe scurt: un istoric cultural polimat.

Danielisz Endre s-a niscut pe 6 aprilie 1925 in Salonta. Aici a terminat studiile liceale. In 1941 familia
Danielisz se muta la Vadu Crisului unde tanarul Endre ghideaza turisti in Pestera Zichy. A patricipat
la explorarea mai multor pesteri (Indrumandu-i pe Kessler Hubert si Xantus Janos) si a participat la
filmarile lungmetrajului “Fata din munti”.

A servit ca soldat Tn al Doilea Razboi Mondial. Si-a inceput cariera didactica la Tarcaia. A studiat la
doud institutii de Tnvatamant superior din Cluj-Napoca (teologie, respectiv pedagogie si psihologie),
jar in 1951 a absolvit cu diploma Facultatea de Pedagogie si Psihologie a Universitatatii Bolyai,
jucand in acelasi timp ca figurant la teatru.

Este numit profesor de liceu la Arad pentru o scurta perioada de timp, apoi s-a mutat la Salonta n
1956. Timp de 10 ani a fost directorul Muzeului Memorial “Arany Janos”, a reorganizat cercul literar,
a colectat si organizat manuscrisele latente ale lui Arany Janos si a efectuat cercetari arheologice in
curtea Turnului Ciunt si in Imprejurimile orasului Salonta. De numele lui se leaga prima organizare
stiintificd a Muzeului Memorial ,,Arany Janos” din Salonta.

La fel ca Arany Janos, vorbea opt limbi straine si a predat trei dintre ele. Ulterior, a lucrat ca psiholog
scolar si profesor pana la pensionare in Salonta.

Lucrérile sale au aparut in reviste culturale si de specialitate din Romania si Ungaria (Nyelv- és
Irodalomtudomanyi Koézlemények, Korunk, Igaz Sz6, Utunk, Taniigyi Ujsag, Miivelddés, Bihari
Napld, Biharorszag; Az Erkel Ferenc Muzeum Ertesit6je, Irodalomtorténeti Kozlemények).

Este un expert indiscutabil in domeniul cercetirii vietii si operei poetului Arany Janos. In redactia si
cu prefata lui au fost publicate mai multe editii ale poemului Toldi si Seara lui Toldi (1964-prezent)
si 0 selectie de poezii si scrisori ale poetului Tompa Mihaly (Cluj-Napoca, 1977). Impreuna cu Téros
Laszlo si Gergely Pal, a publicat volumul XIII din toate lucrarile lui Arany Janos (Hivatali iratok 1.,
Budapesta, 1966) si a prezentat biblioteca lui Arany Janos in Konyvtéri Szemle (1972). Adaptarea
Kalevipoeg pentru seria Mesetarisznya (1970) a fost publicata si in limba germana.

Este autor sau coautor la patruzeci si cinci de volume, dintre care majoritatea aducand in prim plan
orasul Salonta si localnicii acestuia.

Activitatea sa cultural-stiintifica a fost rasplatita in timp cu numeroase premii nationale si
internationale, este Cetatean de onoare al municipiului Salonta, si din 2024 casa istoricului local a
fost impodobita cu o placa comemorativa.

Propunerile arhitecturale se bazeaza pe un set de principii New European Bauhaus, care urmaresc sa
ghideze proiectarea si dezvoltarea unui viitor mai durabil, mai incluziv si mai placut din punct de
vedere estetic pentru Europa. In timp ce initiativa pune accent pe o abordare multidisciplinara si
colaborativa, principiile specifice pot fi rezumate dupa cum urmeaza:

e Sustenabilitate: Noul Bauhaus European pune un accent puternic pe durabilitate,
Tncurajand utilizarea materialelor ecologice, a designului eficient din punct de vedere
energetic si a practicilor care minimizeaza impactul asupra mediului construit.

e [Estetica: inifiativa urmdreste sd imbine functionalitatea cu frumusetea in design.
Promoveaza ideea cd mediul construit nu ar trebui sd fie doar practic si durabil, ci si
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placut din punct de vedere estetic, contribuind la bunastarea generala si la calitatea vietii
pentru indivizi $i comunitati.

e Inclusivitate: Inclusivitatea este un principiu cheie, subliniind importanta implicarii unei
game diverse de parti interesate in procesul de proiectare. Aceasta include cetiteni,
arhitecti, designeri, oameni de stiintd, artisti si altii, asigurandu-se ca perspectivele
diferitelor grupuri sunt luate In considerare si ca proiectele rezultate raspund nevoilor
unei populatii largi si diverse. Incurajand colaborarea interdisciplinara, Noul Bauhaus
european incearca sd genereze solutii inovatoare la provocari complexe.

e Accesibilitate: Noul Bauhaus european isi propune sa creeze spatii si designuri accesibile
tuturor. Aceasta include consideratii pentru persoanele cu dizabilitati, asigurandu-se ca
mediul construit este primitor si utilizabil pentru persoanele cu abilitati diverse.

e Economia circulara: principiile economiei circulare, care pun accentul pe reducerea
deseurilor si promovarea reutilizarii si recicldrii materialelor, sunt integrate in initiativa
Noul Bauhaus european. Acest lucru se aliniaza cu obiectivele europene mai largi pentru
durabilitate si eficienta resurselor.

e Digitalizarea: Recunoscand impactul tehnologiilor digitale asupra mediului construit,
Noul Bauhaus european incurajeaza integrarea atenta a solutiilor digitale in procesele de
proiectare si constructie.

AMENAJARI PROPUSE

Pe amplasamentul studiat va fi amenajatd o alee pietonald cu un design armonizat cu cel al zonei
centrale, oferind un aspect unitar si integrat peisajului urban. In cadrul acestei alei va fi amplasat
bustul lui Danielisz Endre, agezat pe un postament din piatrd naturald travertin, cu dimensiunile de

-0

=
=
—

Sigos miﬂ

Statuia va fi realizata din bronz, de catre un artist plastic profesionist, respectand principiile estetice
si proportiile specifice artei monumentale. Procesul de creatie va include etape precum modelarea
initiald in lut sau ceard, realizarea unei forme de turnare si turnarea efectiva a bronzului, urmata de
finisarea si aplicarea unei patine pentru protectie si aspect estetic.
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Lucrarea va fi conceputa astfel incat sa redea trasaturile distinctive ale lui Danielisz Endre, punand
in valoare expresivitatea si caracterul sau. Alegerea bronzului ca material confera statuii durabilitate
si rezistenta la factorii climatici, asigurand astfel pastrarea si integrarea sa armonioasa in spatiul urban
pe termen lung.

Pavajul aleii pietonale va fi realizat din elemente prefabricate din beton, identice cu cele utilizate in
amenajarea zonei statuilor din centrul orasului, mentinand astfel coerenta stilisticd a ansamblului. De
asemenea, conceptul peisagistic propune imbunatatirea aliniamentului stradal prin plantarea unui
arbore suplimentar, a unor arbusti decorativi si a unor specii perene, completate de gazonare, pentru
a crea un spatiu verde atractiv si bine integrat in peisajul urban. Aceste masuri vor contribui la crearea
unui mediu placut, atat pentru locuitorii orasului, cat si pentru vizitatori, oferind un loc de reculegere
si apreciere a personalitatii comemorate.

Structura rutiera propusa pentru aleile pietonale pavate cu dale de beton prefabricate este alcatuita
din:

- pavaj din dale de beton prefabricate 4 - 6cm grosime, SR 6978;

- strat de poza din mortar de ciment, uscat M100 de 5 cm grosime;

- strat din pietris nisipos (D=0-30mm) de 12 cm grosime, SR EN 13242;

- strat din balast (D=20-50mm) de 10 cm grosime, STAS 6400, SR EN 13242;
- strat de forma din refuz de ciur de 15 cm grosime;

- geotextil de separatie

BILANT TERITORIAL NR. CAD. 110889 PROPUS
zona plantata amenajata  510.30 mp 82.82%
alei pietonale - pavaj prefabricat  105.85 mp 17.18%
TOTAL ZONA STUDIATA 616.15 mp  100.00%
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LUCRARI PROVIZORI - ORGANIZARE D SANTIER

Organizarea generald a santierului presupune amenajarea unei platforme de depozitare materiale si
imprejmuirea terenului, unde se va construi un sopron din lemn pentru depozitare si vor fi amplasate
minimum un container-birou si un WC ecologic. De asemenea, santierul se va dota cu un pichet de
incendiu.

Utilitati
Apa potabild va fi asigurata, din reteaua publica.

Necesarul de energie electrica pe intreaga perioada de lucru a santierului va fi asigurat din reteaua
stradala, prin montarea unui tablou electric de santier. Conductorii electrici pentru organizare de
santier vor fi introdusi in tuburi de protectie, conform normativelor departamentale in vigoare.

Accese si imprejmuiri

Imprejmuirea va fi realizatd din panouri din plasa de sirmi pe stalpi metalici. Accesul in incinti va
fi asigurat prin porti montate pe trei laturi.

Masuri de tehnica securitdtii muncii pe durata executiei

Contractantul are obligatia de a mentine in permanentd curatenia si ordinea la punctul de lucru.

Astfel, materialele rezultate din defrisari, decapari, desfaceri de imbracdminte, sapaturi se vor incarca
si transporta in depozitele indicate de investitor.

Sapaturile executate in spatii inguste vor fi tinute deschise pe durate cat mai scurte. Cand situatia
impune, acestea vor fi semnalizate corespunzator pentru evitarea accidentelor.

De asemenea, contractantul va lua toate masurile de protectie a lucrarilor executate pentru ca in timpul
executiei sa nu fie degradate.

Cele aratate mai sus nu sunt limitative, constructorul avand obligatia de a lua si alte masuri pe care le
crede necesare pentru mentinerea ordinii §i curdteniei la punctul de lucru.

Masuri pentru protectia si securitatea muncii — TSM

La faza de proiect tehnic, va fi elaborat PLANULDE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA,
care va face parte integrantd din documentatia tehnica de executie.

Pe santier se vor asigura cerintele de securitate i sdnatate in munca rezultate din Legea nr.319/2006
a securitatii si sandtatii in munca si a normelor de aplicare ale acesteia aprobate prin HG nr.1425/2006
si completate prin HG nr.955/ 2010.
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De asemenea se va Incheia un protocol pe linie de securitate si sandtate in munca cu toti participantii
la proiect, conform legislatiei in vigoare, cu precizarile si responsabilitatile aferente.

Planul de securitate si sdnatate In munca, elaborat de proiectant, va fi pus la dispozitia antreprenorilor.
Pe masura ce sunt elaborate, planurile proprii de securitate si sdnatate ale antreprenorilor trebuie sa
fie integrate in cel al initial.

Planul de securitate si sanatate trebuie:

a) sd precizeze cerintele de securitate si sdnatate aplicabile pe santier;

b) sa specifice riscurile care pot aparea;

¢) sa indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;
Prevenirea si stingerea incendiilor in timpul executiei

Terenul si poarta de acces in perimetrul de lucru permit accesul autospecialelor de interventie.

Se va fixa punctul P.S.I. care se vor dota cu unelte si materiale P.S.I. precum: panou de incendiu
(galeti, tabla, tarnacoape, lopeti, cazmale etc.); lada cu nisip, extinctoare cu spuma si bioxid de carbon,
felinare de vant.

Se vor respecta toate normele de prevenire si stingere a incendiilor valabile la data Inceperii executiei,
normativele de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora.

La inceperea lucrarilor se va instala la santier panoul "Santier in lucru", cu datele caracteristice.

d) probe tehnologice si teste.
In timpul executiei si Tnainte de finalizarea lucrarilor vor fi efectuate probe/incercari la instalatiile
nou executate.

Executantul rdspunde de realizarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa asigure evitarea
accidentelor de munca. In acest scop este obligat :

e saanalizeze documentatia tehnica d.p.d.v. al securitdtii muncii

e saaplice prevederile cuprinse in legislatia si normele/instructiunile/ prescriptiile/ stan-
dardele de securitatea muncii specifice lucrarii

e saexecute toate lucrarile si in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in conditii de-
pline de securitate a muncii

e saremedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei astfel ca lucra-
rea executata sa poata fi utilizata in conditii de securitate maxima posibila

e sautilizeze pe santier masurile individuale si colective de securitatea muncii astfel ca sa
se evite sau sa se diminueze pericolele de accident sau imbolndvire profesionala

e sautilizeze pentru manevre in instalatiile electrice numai electricieni, instalatori autori-
zati

5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general,;

Valoare (fara TVA Valoare

TVA) (cu TVA)
TOTAL GENERAL 216,558.82 41,315.70 257,874.52
DincareC + M 92,325.00 17,541.75 109,866.75

50



b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacititi fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

Rezultate valorice

Rezultate fizice ale X .
ale proiectului de

proiectului de investitii:

investitii: lei
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Terasamente, sistematizare pe verticala si ame-
najari exterioare
Amenajari noi - trotuare, fundatii 105.85 mp 86,000.00 lei
Amenajari noi - peisagistica 25.00 mp 2,500.00 lei
Dotari propuse 1.00 buc 39,000.00 lei
Statuie comemorativa 1 buc \ 39,000.00 lei
TOTAL 127,500.00 lei

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
Beneficiari de infrastructura parcului vor fi locuitorii Municipiului Salonta. Conform
recensamantului efectuat in 2021, populatia municipiul era de 15792 locuitori.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6 de luni — din care pentru constructii si montaj 3 luni.

5.5.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Proiectarea sa efectuat respectand detaliile de alcatuire si prevederile cuprinse in normele si standar-

dele Tn vigoare:

5.6.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite.

Se vor finanta din Bugetul Local al Orasului Salonta

6. URBANISM., ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificat de urbanism nr. 8 din 23.01.2025 elaborat in scopul ,,Amplasare statuie comemorativa si
mobilare urbana in zona drumului str. Corneliu Coposu”.

6.2.Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres previazute de lege
Extras de carte funciara 110889
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6.3.Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnica-economica

Decizia etapei de evaluare initiala

6.4.Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
Conform certificatului de urbanism

6.5.Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ridicarile topografice si planul de situatie topografic, au fost realizate de Flonta Aurelia Corina -
topograf autorizat. Aceste masuratori au constituit planul de baza pentru propunerea de amenajare a
amplasamentului.

6.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii
si care pot conditiona solutiile tehnice
Conform certificatului de urbanism

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1.Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
MUNICIPIUL SALONTA

Forma de proprietate: publica

Profilul de activitate: administratie publica locala
Adresa primariei:

Strada Republicii, nr. 1
Localitatea: Salonta, localitate urbana de rangul 11
Judet: Bihor

Tara: Romania

Cod postal: 415500

Telefon/Fax: 0359/409730

Adresa de e-mail primsal3@gmail.com
Reprezentanti:

Primar: Torok Laszlo

Viceprimar: Horvath Janos

Secretar: Ivanciuc Patricia

7.2.Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de investitii
(in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea
investitiei pe ani, resurse necesare

7.3.Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

7.4.Recomandari privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI
Nu este cazul.
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B. PIESE DESENATE

A/01 Plan de incadrare in zona
A/02 Plan de situatie - Situatia existenta
A/03 Plan de situatie - Propunere amenajare

C. ANEXE
Certificat de urbanism

Extras CF
Studiu geotehnic
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