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HOTARAREA
Nr. 81 din 30 APRILIE 2025

Privind aprobarea Proiectului tehnic si Devizului general aferent obiectivului “Amplasare

statuie comemorativa si mobilare urbani in zona drumului str. Corneliu Coposu”

Consiliul Local al Municipiului Salonta,

Examinand proiectul de hotdrare privind aprobarea Proiectului tehnic si Devizului general
aferent obiectivului “Amplasare statuie comemorativa si mobilare urband in zona drumului
str. Corneliu Coposu”;

Retinand Referatul de aprobare nr. 3334 din data de 29.04.2025 al Primarului Municipiului
Salonta, 1n calitate de initiator;

Analizand Raportul de specialitate nr. 3334 din data de 29.04.2025 intocmit de Serviciul de
Dezvoltare Urbana.

Avand 1n vedere:

Certificatul de urbanism nr. 8/13.02.2025 al Consiliului Judetean Bihor;

Avizul favorabil cu nr. 62/7/17.03.2025 din partea Directiei Judetene pentru Cultura;

Legea 120/2006 a monumentelor de for public;

HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Studiul de fezabilitate cu nr. 1579/2024 inregistrat sub nr. 450 din 21.01.2025 aprobat prin
HCLMS 59/2025;

Legea nr. 50/1991 privind executarea lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative —
Republicata.

Vazand avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului §i urbanism, protectia

mediului i turism.

In temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit. b si d, alin 4 lit. d, alin (7) lit. j si alin. 14 art. 136

alin. (1), art. 139 alin 1, art.155 si art. 196 alin (1) lit.a) si art.197-199 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completdrile ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1. Aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrarea “Amplasare statuie comemorativa si

mobilare urband in zona drumului str. Corneliu Coposu” , conform Anexei 1.

Art. 2. Aprobarea Devizului general aferent obiectivului “Amplasare statuie comemorativa si

mobilare urbana in zona drumului str. Corneliu Coposu” , conform Anexei 2.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza: Serviciul de Dezvoltare

Urbana si Directia Economica.
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Art. 4. Prezenta hotarare se comunica cu:

— Institutia Prefectului Judetului Bihor

— Primarul Municipiului Salonta

— Viceprimarul Municipiului Salonta

— Directia Economica

— Serviciul Dezvoltare Urbana

- Se aduce la cunostinta publica prin publicare pe pagina oficiald a institutiei
www.salonta.net — Monitorul Oficial Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza,
MANCIU Valentin -Tulian p.- SECRETAR GENERAL
sef Serviciul Administratie Publica Locala
ALB Ioana - Simona

Prezenta hotarare a fost adoptata cu majoritate absoluta astfel:
Din 17 consilieri in functie, _17 _consilieri prezenti, 17 pentru, _--- impotrivd, _ --- __ abtineri
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Diéniclisz Endre (1925-2023) - Profesor, istoric literar, cercetator al istorici si

al folelorului local, psiholog scolar, seriitor educational, pe scurt: un istoric
cultural polimat.

Diéniclisz Endre s-a nascut pe 6 aprilic 1925 in Salonta. Aici a terminat studiile liceale.
In 1941 familia Daniclisz s¢ mutd ta Vadu Crisului unde tanarul Endre ghidenyd turisti
in Pestera Zichy, A patricipal la explorarea mai multor pesteri (indruméndu-i pe
Kessler Hubert si Xantus Janos) §i a participat fa filmarile lungmetrajului “Fata din
munii',

A servit ca soldat Tn al Doilen Razboi Mondial. Si-a inceput cariera diductic la
Tércaia. A studiat la doui institufii de invifiimant superior din Cluj-Napoca (teologie,
respectiv pedagogic si psihologie), iar in 1951 a absolvit cu diplomi Fucultatea de
Pedagogie i Psihologie o Universitatagii Bolyai, Jucind in aeelugi timp ca figurant la
teatrm.

Este numit profesor de liceu la Arad pentru o scurtd perivadd de timp, apoi s-a mutat la
Salonta in 1956, Timp de [0 ani a fost directorul Muzeului Memorial “Arany Janos”, a
reorganizal cercul literar, a colectat §i organizat manuscrisele latere ale lui Arany
Jinos i a efectuat cercetiri arheologice i curtes Turmului Ciunt s imprejurimile
orasului Salonta. De numele lui se leagd prima organizare gtiintificd a Muzeului
Memarial ,,Arany Jinos™ din Salonta

La fel ca Aruny Janos, vorbea opt limbi strdine si o predat trei dintre ele: Ulterior, a
lucrat ca psiholog scolar §i profesor pind la pensionare in Salonta,

Lucririle sale au apirat in reviste culturale §i de specialitate din Rominia si Ungaria
(Nyelv- ¢s Trodalomtudominyi Kizlemények, Karunk, Tguz Sz6, Utunk, Tanigyi
Ujsag, Milvelédés, Bihari Naplo, Biharorszag: Az Erkel Ferene Mizeum Ertesitije,
Trodalomtorténeti Kizlemények).

Este un expert indiscutabil in domeniul cercetirii vietii §1 operei poetului Avany Janos,
in redactia §1 eu prefata lui an fost publicate mai multe cditii ale poemulu Toldi 5
Seara lui Toldi (1964-prezent) si o selectie de poezii si serisori ale poetului Tompa
Mihily (Cluj-Napoca, 1977). impreund cu Toérds Liszlo 5t Gergely Pal, a publicat
valumul XTTT din toste luerdrile lui Arany Iinos (Hivatali iratok 1., Budapesta, 1966)
§1a prezentat biblioteca lui Arany Janos in Kinyvtiri Szemle (1972), Adaptarea
Kalevipoeg pentru seria Mesetarisznya (1970) a fost publicatd i in limba germana.
Este autor sau coautor la patruzeci si cinei de volume, dintre care majoritatea aducind
in prim plan oragul Salonta si localnicii acestuia,

Activitatea sa cultural-stiintificd a fost risplatitd In timp cu numcroasc premii
nafionale §i internationale, este Cetdtean de onoare al municipiului Salonta, si din
2024 cusa istoricului local a fost impodobitd eu o placd comemaorativa,

Danielisz Endre
1925-2023

Proiectant general: Beneficiar;
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MEMORIU ARHITECTURA

INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

Denumirea obiectivului de investitii
Amplasare statuie comemorativa si mobilare urbana in zona drumului str. Corneliu Coposu.

Amplasamentul
Municipiul Salonta, in zona drumului str. Corneliu Coposu, judetul Bihor.

Beneficiarul investitiei
Municipiul Salonta, Salonta, str. Republicii, nr.1, judetul Bihor

Proiectantul de specialitate arhitectura
S.C. Arhipelag Design S.R.L., CUIL: RO35019553, J5/1499/2015

Sef proiect: arh. Kiraly Aniké

DESCRIEREA AMPLASAMENTUL:

Municipiul Salonta se situeaza in extremitatea vestica a tarii, linga granita cu Ungaria. Din punct de
vedere al numarul locuitorilor este al doilea ca numar din judetul Bihor dupa municipiul Oradea.
Prima atestare documentara a localititii Salonta dateaza in anul 1332 cind, intr-un act papal, asezarea
este numita "socerdas de Ville Zalantha". Ulterior, numele localititii a suferit mai multe modificari,
pentru ca, in anul 1587 sa se ajungi la forma "Szalonta".

Zona studiatd este in vecinatatea zonei Piata Libertatii, care este conturatd de o retea stradala
rectangulard, majoritatea cladirilor cu caracter vernacular pastrand elemente arhitecturale si
decorative traditionale, zoni de interferentd intre civilizatia urbana si rurala. In acest areal se disting
trei constructii, Biserica romano-catolica .,Regele Sfintul Stefan” - 1875 arh. Knapp Ferenc,
Policlinica, 1911-1914, arh. Hidi Zoltan si Liceul Teoretic — 1909 arh. Székely Laszlo prezente
arhitecturale motivate prin componentele arhitecturale si de mobiliare interioard sau exterioari sa fie
incluse pe Lista monumentelor istorice.

Piata centrala a orasului Salonta a catalizat pe parcursul istoriei viata urbana, printr-un amplu spatiu
public polivalent, destinat cu precidere desfasuririi targurilor si a sdrbatorilor majore. Orasul se
situeazd la intersectia de vechi drumuri comerciale care au legat Cetitile Oradiei cu Arad, Zona Beius,
Gyula (Ungaria), formand adevarate coridoare de infuzie din Occident. Transformarea radicala a

pietei centrale intr-o zona verde se datoreazi conceptelor urbanistice al inceputul secolului al XX-
lea.

Conform certificatului de urbanism nr. 8 din data de 23.01.2025, eliberat de Consiliul Judetean
Bihor, rezulta urmaitoarele informatii:

Regimul juridic:

SITUAREA TERENULUI - intravilan municipiul Salonta

DREPTUL DE PROPRIETATE — domeniu public al MUNICIPTULUI SALONTA cota actuali 1/1
(A1), cf. C.F.nr.110889/2024 - Salonta, str. Corneliu Coposu



Prevederi ale documentatiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului — zone
protejate, interdictii definitive sau temporare de construire:
Pz - zona de protectie a patrimoniului construit de interes local si zonal - zona centrald Ansamblul
Piata Libertatii cod BH-II-a-B-2018 cu urmitoarele componente:

 Priméria Municipiului Salonta cod BH-II-m-B-21018.01

» Biserica Reformati cod BH-1I-m-B-21018.02
e Pma - zond de protectie a monumentelor de arhitecturi

 Imobilul situat in apropiereca monumentelor de arhitectura (cod BH-I[-m-B-21025 Biserica
romano-catolicd ,,Regele Sf. Stefan”, cod BH-II-m-B-21026 Policlinica - Casa Nagy Gyula/fost
imobil de raport)

Regimul economic:

FOLOSINTA ACTUALA: curti constructii (70 mp) si drum (3342 mp) in intravilan

DESTINATIA: cai de comunicatii rutiere

RANGUL LOCALITATII: Il — municipiu, conform pct. flalin.2. art.2/ Legea 351/ privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localititi

Regimul tehnic:

Suprafata terenului este de 3412 mp.

Conform PUG Salonta aprobat prin HCL 207/2018, prelungit prin HCL 209/2023, terenul este situat
in intravilanul municipiului Salonta - UTR. 7, Cer - cai de comunicatii rutiere.

Utilizari permise: cdi de comunicatie si constructii aferente, lucrdri de terasamente cu acordul
administratorului drumului, instalatii si echipamente publice.

Utiliziri interzise: orice constructie care prin amplasare, configuratie sau exploatare afecteazi buna
desfisurare a traficului rutier sau prezinti riscuri de accidente.

Functiuni complementare admise: accesele carosabile si pietonale vor fi amenajate si semnalizate
corespunzator normativelor si standardelor tehnice specifice.

Sunt permise instalatii si echipamente publice care se vor marca si delimita fata de carosabil (circulatii
pietonale, plantatii de aliniament, mobilier urban etc.).

La amplasarea constructiilor se va respecta Codul Civil, Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor
de igiend si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei si HG 525/1996 privind aprobarea
Regulamentului General de Urbanism.

Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi intocmiti si verificatd conform
Legii nr.50/1991 si a normelor de aplicare a acesteia, cu respectarea conditiilor din avizele/acordurile
si autorizatiile specificate in certificatul de urbanism.

Planul de situatie se va intocmi pe suport cadastral vizat de OCPI Bihor si a PUG-ului Salonta.
Aviz primar Salonta nr, 10728/31.12.2024, inregistrat la CJ Bihor cu nr. 176/09.01.2025 — favorabil,
cf. cadrului pe strada Corneliu Coposu exista retea de alimentare cu apa si canalizare Aqua Nova,
retea electricd Electrica Nord Vest, gaze naturale Salgaz. Circulatii: strada Corneliu Coposu drum
domeniu public.

In prezent, amplasamentul este acoperit cu gazon, amenajat cu arbusti si plante perene, iar citiva
arbori maturi sunt prezenti, care fac parte din aliniamentul strizii Corneliu Coposu.

Vizavi de amplasamentul studiat se afld zona amenajatd cu statui din piata centrald, un spatiu
reprezentativ pentru identitatea culturald a orasului. Aici sunt amplasate cinci statui dedicate unor
personalititi marcante: Sinka Istvan — poet renumit, Kulin Gydrgy — astronom de prestigiu, Kiss
Istvan — sculptor apreciat, Zilahy Lajos — scriitor si dramaturg, precum si Arany Janos — unul dintre
cei mai importanti poeti ai literaturii maghiare. Aceasta zona nu doar imbogateste peisajul urban, ci
serveste si ca loc de intlnire si reflectie pentru locuitorii orasului si turisti.



BILANT TERITORIAL NR. CAD. 110889 EXISTENT

zona plantata amenajata  616.15 mp  100.00%
alei pietonale - pavaj prefabricat 0.00 mp 0.00%

TOTAL ZONA STUDIATA 616.15 mp  100.00%

Topografia;

Amplasamentul studiat este situat la nivelul cAmpiei joase, din structura Campiei de Vest, Campia
Salontei, cu altitudini sub 100 m, intr-un areal plan si orizontal traversat de péraie cu vii largi,
meandrate, cu debite reduse permanente §i nepermanente, care reprezinti la nivelul tarii noastre zona
cea mai coboratd din cadrul unititii majore a depresiunii pannonice.

Clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental cu influente oceanice.
STAS 1709/1-90 situeaza arealul studiat, respectiv zona loc. Salonta:

- in zona de tip climatic I, cu valoarea indicelui de umiditate

Im = -20...0, pentru intreg arealul;

Temperaturile medii anuale se incadreazi in intervalul 10-12°C.

La nivelul Campiei de vest se observi diferente intre partea nordica

(9-10°C) si partea sudica (10-11°C).

Precipitatiile medii anuale sunt intre 550-600 mm.

Altitudinea micd determini valori ridicate pentru presiunea atmosferici, aproximativ 1000 mb.

Geologia, seismicitatea;

Studiul geotehnic a fost elaborat de SC Prospect Geo 2000 SRL., Oradea (Nr. studiu: 18.040. din
2018), ing. geol. Mircea Gavrilut. S-au executat 5 sondaje geotehnice, pentru verificarea
infrastructurii existente si a naturii terenului de fundare.

Intravilanul loc. Salonta se incadreazi din punct de vedere seismic in zona seismic# de calcul F, avand
coeficientul seismic Ks = 0,10, iar perioada de colt Tc = 0,7sec (Normativ P100-92), respectiv
acceleratia gravitationald ag IMR=225 ani = 0,10g (Normativ P100 — 2013), corespunzand gradului
6,5 al intensitétii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93).

Adancimea de inghet in zona de cAmpie joasi este de 70...80cm, conform STAS 6054 — 77.

Adancimea de inghet in piméntul de fundatie, Z — este functie de tipul pAmantului, indicele de inghet,
conditiile hidrologice i structura drumului, conform STAS 1709/1-90;



Adancimea de inghet in complexul rutier Zcr se considera egald cu adincimea de inghet in pamantul de
fundatie Z, in conditii de porozitate si umiditate specifice, la care se adaugd un spor al adancimii de inghet AZ,
functie de grosimea sistemului rutier alcituit din straturi de materiale rezistente la inghet si de grosimea
echivalentd de calcul la inghet a sistemului rutier, conform STAS 1709/1-90

CONDITIILE HIDROLOGICE ALE COMPLEXELOR RUTIERE se incadreazi la categoria
DEFAVORABILE, indeplinindu-se conditiile impuse de STAS 1709/2-90 si normativ PD 177 — 2001,
respectiv scurgerea apelor de pe terenul inconjurétor nu este asiguratd in tot timpul anului, santuri §i rigole
neimpermealizate, cu functionare necorespunzitoare, iar nivelul cel mai ridicat al apei freatice fata de patul
drumului este la 0 addncime mai micé dect cea critica pentru tipul litologic P4, in conditiile unui sezon ploios.

Obs.: formarea asa ziselor panze freatice suspendate la nivelul umpluturilor neomogene, cu grosimi ce pot
ajunge pand la 1,0m, conform datelor evidentiate in perimetre vecine, si a pachetului dezagregat datoriti
inghet-dezghetului, in perioadele cu precipitatii abundente, determina un nivel freatic mai mic decat her pentru
tipul litologic.

GEOMORFOLOGIC — Amplasamentul studiat este situat la nivelul campiei joase, din structura CAmpiei de
Vest, cu altitudini sub 100 m, intr-un areal plan si orizontal traversat de paraie cu vii largi, meandrate, cu
debite reduse permanente si nepermanente, care reprezinti la nivelul tarii noastre zona cea mai coboriti din
cadrul unititii majore a depresiunii pannonice.

GEOLOGIC - zona apartine structurii geologice majore depresionare a Campiei Pannonice, in care
succesiunea geologicd este data de complexul argilelor si nisipurilor pannoniene de culoare cenusiu-vinetie,
peste care se dispun discordant formatiuni recente, pleistocen-cuaternare, identificate si in lucrrile executate,
apartindnd depozitelor eluvial - aluviale specifice cAmpiei joase, din structura geomorfologicd a Cdmpiei de
Vest.

HIDROGEOLOGIC - apele subterane, ape captive, sunt cantonate in cadrul depozitelor necoezive — stratul
de nisipuri fine si medii, cu PL, la adancimi de -2,0+-3,0m/CTA, conform datelor generale de cunoastere.

De asemenea, umpluturile neomogene si pachetul dezagregat pot coantona ape de infiltratie cu debite
sezoniere, reduse.

HIDROLOGIC - apele de suprafati sunt tributare vailor cu debite permanente sau nu, apartindnd
bazinului hidrografic al raului Crisul Negru.

Devierile si protejarile de utilititi afectate;

Retele de transport energetic si tehnologic din zona de amplasament ce necesitd protectie: linie
electricd subterand de medie tensiune (LES MT 20 kV), amplasata paralel cu fatada blocului de
locuinte, la o distanti de 4,50 m.

Sursele de api, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriiri definitive si
provizorii;

In varianta constructiva propusa, pentru lucririle provizorii:
e Apa rece va fi asigurata de la reteaua de alimentare a localitatii,
e Instalatia electrica se va racorda prin bransamentul existent, prin tabloul electric principal

Ciile de acces permanente, ciiile de comunicatii si altele asemenea;

Terenul are o forma dreptunghiulara, neavand accese pietonale sau carosabile, fiind o zona amenajata
cu vegetatie adiacentd strazii Corneliu Coposu.

Bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Monumente istorice clasate pe lista monumentelor istorice din Bihor sunt urmitoarele:
e Biserica Reformati - BH-II-m-B-21018.02
* Priméria Municipiului Salonta - BH-1I-m-B-21018.01
e Statuia Lajos Kossuth - BH-11I-m-B-01242



¢ Imobilul situat in apropierea monumentelor de arhitecturid (cod BH-II-m-B-21025 Biserica
romano-catolicd ,,Regele Sf. Stefan”, cod BH-II-m-B-21026 Policlinica - Casa Nagy Gyula/fost
imobil de raport)

3. SOLUTIA TEHNICA CUPRINZAND:

Scopul proiectului este amplasarea bustului Danielisz Endre.

Danielisz Endre (1925-2023) — Profesor, istoric literar, cercetitor al istoriei si al folclorului local,
psiholog scolar, scriitor educational, pe scurt: un istoric cultural polimat.

Danielisz Endre s-a ndscut pe 6 aprilie 1925 in Salonta. Aici a terminat studiile liceale. in 1941 familia
Danielisz se mutd la Vadu Crisului unde tandrul Endre ghideaza turisti in Pestera Zichy. A patricipat
la explorarea mai multor pesteri (indrumandu-i pe Kessler Hubert si Xantus Janos) si a participat la
filmérile lungmetrajului “Fata din munti”.

A servit ca soldat in al Doilea Razboi Mondial. Si-a inceput cariera didactici la Tarcaia. A studiat la
doua institutii de invatdmant superior din Cluj-Napoca (teologie, respectiv pedagogie si psihologie),
iar in 1951 a absolvit cu diploma Facultatea de Pedagogie si Psihologie a Universitatitii Bolyai,
jucénd in acelasi timp ca figurant la teatru.

Este numit profesor de liceu la Arad pentru o scurti perioada de timp, apoi s-a mutat la Salonta in
1956. Timp de 10 ani a fost directorul Muzeului Memorial “Arany Janos”, a reorganizat cercul literar,
a colectat si organizat manuscrisele latente ale lui Arany Janos si a efectuat cercetari arheologice in
curtea Turnului Ciunt si in imprejurimile orasului Salonta. De numele lui se leagd prima organizare
stiintifici a Muzeului Memorial ,,Arany Jinos” din Salonta.

La fel ca Arany Janos, vorbea opt limbi striine si a predat trei dintre ele. Ulterior, a lucrat ca psiholog
scolar si profesor pana la pensionare in Salonta.

Lucrarile sale au aparut in reviste culturale si de specialitate din Roménia si Ungaria (Nyelv- és
[rodalomtudomanyi Kézlemények, Korunk, Igaz Sz4, Utunk, Taniigyi Ujsag, Miivel6dés, Bihari
Napl6, Biharorszag; Az Erkel Ferenc Mtizeum Ertesitdje, Irodalomtorténeti Ko6zlemények).

Este un expert indiscutabil in domeniul cercetirii vietii si operei poetului Arany Janos. In redactia si
cu prefata lui au fost publicate mai multe editii ale poemului Toldi si Seara [ui Toldi (1964-prezent)
si o selectie de poezii si scrisori ale poetului Tompa Mihaly (Cluj-Napoca, 1977). impreuns cu Toros
Laszlo si Gergely Pil, a publicat volumul XIII din toate lucrrile lui Arany Janos (Hivatali iratok 1.,
Budapesta, 1966) si a prezentat biblioteca lui Arany Janos in Konyvtari Szemle (1972). Adaptarea
Kalevipoeg pentru seria Mesetarisznya (1970) a fost publicati si in limba germana.

Este autor sau coautor la patruzeci si cinci de volume, dintre care majoritatea aducdnd in prim plan
orasul Salonta si localnicii acestuia.

Activitatea sa cultural-stiintificd a fost rasplatiti in timp cu numeroase premii nationale si
internationale, este Cetdtean de onoare al municipiului Salonta, si din 2024 casa istoricului local a
fost impodobita cu o placd comemorativa.

Propunerile arhitecturale se bazeaza pe un set de principii New European Bauhaus, care urmaresc si
ghideze proiectarea si dezvoltarea unui viitor mai durabil, mai incluziv si mai placut din punct de
vedere estetic pentru Europa. {n timp ce initiativa pune accent pe o abordare multidisciplinari si
colaborativa, principiile specifice pot fi rezumate dupi cum urmeazi:

* Sustenabilitate: Noul Bauhaus European pune un accent puternic pe durabilitate, incurajand
utilizarea materialelor ecologice, a designului eficient din punct de vedere energetic si a
practicilor care minimizeaza impactul asupra mediului construit.



o Estetica: initiativa urmareste sa imbine functionalitatea cu frumusetea in design. Promoveazi
ideea c& mediul construit nu ar trebui si fie doar practic si durabil, ci si placut din punct de
vedere estetic, contribuind la bunistarea generald si la calitatea vietii pentru indivizi si
comunitati.

* Inclusivitate: Inclusivitatea este un principiu cheie, subliniind importanta implicarii unei game
diverse de parti interesate in procesul de proiectare. Aceasta include cetdteni, arhitecti,
designeri, oameni de stiintd, artisti si altii, asigurdndu-se ca perspectivele diferitelor grupuri
sunt luate in considerare si ci proiectele rezultate rdspund nevoilor unei populatii largi si
diverse. Incurajand colaborarea interdisciplinara, Noul Bauhaus european incearci si genereze
solutii inovatoare la provocari complexe.

* Accesibilitate: Noul Bauhaus european isi propune si creeze spatii si designuri accesibile
tuturor. Aceasta include consideratii pentru persoanele cu dizabilititi, asigurAndu-se ci mediul
construit este primitor si utilizabil pentru persoanele cu abilitdti diverse.

¢ Economia circulari: principiile economiei circulare, care pun accentul pe reducerea deseurilor
si promovarea reutilizarii si reciclirii materialelor, sunt integrate in initiativa Noul Bauhaus
european. Acest lucru se aliniazd cu obiectivele europene mai largi pentru durabilitate si
eficienta resurselor.

* Digitalizarea: Recunoscand impactul tehnologiilor digitale asupra mediului construit, Noul
Bauhaus european incurajeazi integrarea atenti a solutiilor digitale in procesele de proiectare
si constructie.

Amenajiri propuse

Pe amplasamentul studiat va fi amenajati o alee pietonald cu un design armonizat cu cel al zonei
centrale, oferind un aspect unitar si integrat peisajului urban. in cadrul acestei alei va fi amplasat
bustul lui Danielisz Endre, asezat pe un postament din piatrd naturald travertin, cu dimensiunile de
60 x 40 x 130 cm, asigurdnd atat vizibilitate, cat si integrare estetic in spatiul urban.




Statuia va fi realizatd din bronz, de citre un artist plastic profesionist, respectand principiile estetice
si proportiile specifice artei monumentale. Procesul de creatie va include etape precum modelarea
initiald in lut sau ceard, realizarea unei forme de turnare si turnarea efectivd a bronzului, urmati de
finisarea i aplicarea unei patine pentru protectie si aspect estetic.

Lucrarea va fi conceputi astfel incat s redea trisaturile distinctive ale lui Danielisz Endre, punind
in valoare expresivitatea si caracterul siu. Alegerea bronzului ca material conferd statuii durabilitate
si rezistent la factorii climatici, asigurand astfel pastrarea si integrarea sa armonioasa in spatiul urban
pe termen lung.

Pavajul aleii pietonale va fi realizat din elemente prefabricate din beton, identice cu cele utilizate in
amenajarea zonei statuilor din centrul orasului, mentinand astfel coerenta stilisticd a ansamblului. De
asemenea, conceptul peisagistic propune imbunititirea aliniamentului stradal prin plantarea unui
arbore suplimentar si a unor plante decorative, pentru a crea un spatiu verde atractiv si bine integrat
in peisajul urban. Aceste misuri vor contribui la crearea unui mediu placut, atdt pentru locuitorii
oragului, cat si pentru vizitatori, oferind un loc de reculegere si apreciere a personalititii comemorate.
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Structura rutiera propusa pentru aleile pietonale pavate cu dale de beton prefabricate este alcdtuita
din:

- pavaj din dale de beton prefabricate 4 - 6cm grosime;

- strat de poza din mortar de ciment, uscat M100 de 5 cm grosime;

- strat din pietris nisipos (D=0-30mm) de 12 cm grosime;

- strat din balast (D=20-50mm) de 10 cm grosime;

- strat de forma din refuz de ciur de 15 cm grosime;
- geotextil de separatie

BILANT TERITORIAL NR. CAD. 110889 PROPUS

zona plantata amenajata  510.30 mp 82.82%
alei pietonale - pavaj prefabricat  105.85 mp 17.18%

TOTAL ZONA STUDIATA 616.15 mp  100.00%




Fundatia statuii se va reliza din:

- beton armat C25/30, cu armatura din otel tip B500C;

- dupa turnarea de beton se vor lua masuri de protectie a acesteia in concordanta cu conditiile
atmosferice exterioare de la momentul turnarii (caldura/frig);

- cofrarea se va executa in conformitate cu "Cod de practica pentru executarea lucrarilor din
beton, beton armat si beton precomprimat - Indicativ NE 012 / 2022".

- stratul de acoperire cu beton va fi de 5 cm

Trasarea lucririlor;

Trasarea pe teren a lucririlor se va face de personalul specializat, dotat cu aparatura corespunzitoare,
conform planurilor de arhitectura si de drumuri — anexate documentatiei, in prezenta proiectantului,
beneficiarului, antreprenorului general si executantului.

Organizarea de santier.

Proiectul de organizare de santier va fi intocmit de executantul lucririi. Avand in vedere amplasarea
zonei propuse pentru reamenajarea, fiind in intravilanul localitatii, organizarea de santier nu ridica
probleme speciale. Constructiile necesare acestuia se propune a fi amplasate in perimetrul
amplasamentului. Antreprenorul general este obligat sa asigure realizarea constructiilor necesare si
asigurdrii supravegherii acestora pe timpul executiei lucrarilor.

Tntocmit,
arh. Kiraly Aniko
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MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
Amplasare statuie comemorativa si mobilare urbana in zona drumului str. Corneliu Coposu.

1.2. Amplasamentul
Municipiul Salonta, in zona drumului str. Corneliu Coposu, judetul Bihor.

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(i), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucriirilor de interventii

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Salonta Nr.59 din 31 martie 2025
1.4. Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Salonta
L.5. Investitorul

Municipiul Salonta
1.6. Beneficiarul investitiei

Municipiul Salonta, Salonta, str. Republicii, nr.1, judetul Bihor

1.7. Proiectantul de specialitate
S.C. Arhipelag Design S.R.L., CUL: RO35019553, J5/1499/2015

Sef proiect: arh. Kiraly Aniké

Proiectant de specialitate rezistenta: S.C. Proforcons S.R.L.

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) iN CADRUL STUDIULUI DE
FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Obiectivul 1: Amplasare bust Danielisz Endre si amenajare zona urbana

Prognoze pe termen mediu si lung sunt: Completarea infrastructurii turistice existente.
2.1. Particularitiiti ale amplasamentului, cuprinzind:
a) descrierea amplasamentul;

Municipiul Salonta se situeazi in extremitatea vestica a tarii, langé granita cu Ungaria. Din punct de
vedere al numarul locuitorilor este al doilea ca numir din judetul Bihor dupa municipiul Oradea.



Prima atestare documentara a localitiitii Salonta dateazi in anul 1332 cand, intr-un act papal, asezarea
este numita "socerdas de Ville Zalantha". Ulterior, numele localitatii a suferit mai multe modificiri,
pentru ca, in anul 1587 sa se ajungi la forma "Szalonta".

Zona studiatd este in vecinatatea zonei Piata Libertitii, care este conturati de o retea stradal
rectangulard, majoritatea cladirilor cu caracter vernacular pastrand elemente arhitecturale si
decorative traditionale, zona de interferentd intre civilizatia urbani si rurala. in acest areal se disting
frei constructii, Biserica romano-catolici »Regele Sfantul Stefan™ - 1875 arh. Knapp Ferenc,
Policlinica, 1911-1914, arh. Hidi Zoltan si Liceul Teoretic — 1909 arh. Székely Laszl6 prezente
arhitecturale motivate prin componentele arhitecturale si de mobiliare interioard sau exterioari sa fie
incluse pe Lista monumentelor istorice.

Piata centrala a orasului Salonta a catalizat pe parcursul istoriei viata urbana, printr-un amplu spatiu
public polivalent, destinat cu precadere desfasuririi targurilor si a sarbatorilor majore. Orasul se
situeazi la intersectia de vechi drumuri comerciale care au legat Cetatile Oradiei cu Arad, Zona Beius,
Gyula (Ungaria), formand adevirate coridoare de infuzie din Occident. Transformarea radicala a

pietei centrale intr-o zona verde se datoreazi conceptelor urbanistice al inceputul secolului al XX-
lea.

Conform certificatului de urbanism nr. 8 din data de 23.01.2025, eliberat de Consiliul Judetean
Bihor, rezulta urmitoarele informatii:
Regimul juridic:
SITUAREA TERENULUI - intravilan municipiul Salonta
DREPTUL DE PROPRIETATE - domeniu public al MUNICIPTULUI SALONTA cota actual 1/1
(A1), : cf.
C.F.nr.110889/2024 - Salonta, str. Corneliu Coposu
Prevederi ale documentatiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului — zone
protejate, interdictii definitive sau temporare de construire:
Pz - zond de protectie a patrimoniului construit de interes local si zonal - zona centrald Ansamblul
Piata Libertatii cod BH-I1I-a-B-2018 cu urmitoarele componente:

» Primdria Municipiului Salonta cod BH-II-m-B-21018.01

» Biserica Reformati cod BH-1I-m-B-21018.02
e Pma - zoni de protectie a monumentelor de arhitecturi

 Imobilul situat in apropierea monumentelor de arhitectura (cod BH-II-m-B-21025 Biserica
romano-catolicd ,,Regele Sf. Stefan”, cod BH-1I-m-B-21026 Policlinica - Casa Nagy Gyula/fost
imobil de raport)

Regimul economic:

FOLOSINTA ACTUALA: curti constructii (70 mp) si drum (3342 mp) in intravilan

DESTINATIA: cii de comunicatii rutiere

RANGUL LOCALITATII: 11 — municipiu, conform pct. flalin.2. art.2/ Legea 351/ privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a [V-a - Reteaua de localititi

Regimul tehnic:

Suprafata terenului este de 3412 mp.

Conform PUG Salonta aprobat prin HCL 207/2018, prelungit prin HCL 209/2023, terenul este situat
in intravilanul municipiului Salonta - UTR. 7, Cer - ciii de comunicatii rutiere.

Utilizari permise: cii de comunicatie si constructii aferente, lucriiri de terasamente cu acordul
administratorului drumului, instalatii si echipamente publice.



Utiliziri interzise: orice constructie care prin amplasare, configuratie sau exploatare afecteazi buna
desfégurare a traficului rutier sau prezinta riscuri de accidente.

Functiuni complementare admise: accesele carosabile si pietonale vor fi amenajate si semnalizate
corespunzator normativelor si standardelor tehnice specifice.

Sunt permise instalatii si echipamente publice care se vor marca si delimita fata de carosabil (circulatii
pietonale, plantatii de aliniament, mobilier urban etc.).

La amplasarea constructiilor se va respecta Codul Civil, Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor
de igiend si a recomandarilor privind mediul de viati al populatiei si HG 525/1996 privind aprobarea
Regulamentului General de Urbanism.

Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi intocmiti si verificatd conform
Legii nr.50/1991 si a normelor de aplicare a acesteia, cu respectarea conditiilor din avizele/acordurile
$i autorizatiile specificate in certificatul de urbanism.

Planul de situatie se va intocmi pe suport cadastral vizat de OCPI Bihor si a PUG-ului Salonta.
Aviz primar Salonta nr. 10728/31.12.2024, inregistrat la CJ Bihor cu nr. 176/09.01.2025 — favorabil,
cf. cadrului pe strada Corneliu Coposu existi retea de alimentare cu apa si canalizare Aqua Nova,

retea clectrici Electrica Nord Vest, gaze naturale Salgaz. Circulatii: strada Corneliu Coposu drum
domeniu public.

In prezent, amplasamentul este acoperit cu gazon, amenajat cu arbusti si plante perene, iar citiva
arbori maturi sunt prezenti, care fac parte din aliniamentul strizii Corneliu Coposu.

Vizavi de amplasamentul studiat se afli zona amenajatd cu statui din piata centrald, un spatiu
reprezentativ pentru identitatea culturald a orasului. Aici sunt amplasate cinci statui dedicate unor
personalitdti marcante: Sinka Istvin — poet renumit, Kulin Gyorgy — astronom de prestigiu, Kiss
Istvan — sculptor apreciat, Zilahy Lajos — scriitor si dramaturg, precum si Arany Janos — unul dintre
cei mai importanti poeti ai literaturii maghiare. Aceasti zoni nu doar imbogiteste peisajul urban, ci
serveste si ca loc de intélnire si reflectie pentru locuitorii orasului si turisti.

BILANT TERITORIAL NR. CAD. 110889 EXISTENT

zona plantata amenajata  616.15 mp  100.00%
alei pietonale - pavaj prefabricat 0.00 mp 0.00%

TOTAL ZONA STUDIATA 616.15 mp  100.00%




b) topografia;

Amplasamentul studiat este situat la nivelul campiei joase, din structura Campiei de Vest, Cémpia
Salontei, cu altitudini sub 100 m, intr-un areal plan si orizontal traversat de paraie cu vai largi,
meandrate, cu debite reduse permanente i nepermanente, care reprezinta la nivelul tarii noastre zona

A

cea mai coborétd din cadrul unititii majore a depresiunii pannonice.

clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Factorii climatici determini existenta unui climat temperat continental cu influente oceanice.
STAS 1709/1-90 situeazi arealul studiat, respectiv zona loc. Salonta:

- In zona de tip climatic I, cu valoarea indicelui de umiditate

Im = -20...0, pentru intreg arealul;

Temperaturile medii anuale se incadreazi in intervalul 10-12°C.

La nivelul Campiei de vest se observi diferente intre partea nordici

(9-10°C) si partea sudici (10-11°C).

Precipitatiile medii anuale sunt intre 550-600 mm.

Altitudinea mic# determini valori ridicate pentru presiunea atmosferica, aproximativ 1000 mb.

d) geologia, seismicitatea;

Studiul geotehnic a fost elaborat de SC Prospect Geo 2000 SRL., Oradea (Nr. studiu: 18.040. din
2018), ing. geol. Mircea Gavrilut. S-au executat 5 sondaje geotehnice, pentru verificarea
infrastructurii existente si a naturii terenului de fundare.

Intravilanul loc. Salonta se incadreaza din punct de vedere seismic in zona seismici de calcul F, avand
coeficientul seismic Ks = 0,10, iar perioada de colt Tc = 0,7sec (Normativ P100-92), respectiv
acceleratia gravitationald ag IMR=225 ani = 0,10g (Normativ P100 — 2013), corespunzand gradului
6,5 al intensititii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93).

Adéncimea de inghe in zona de campie joasd este de 70...80cm, conform STAS 6054 — 77.

Adéncimea de inghet in pamantul de fundatie, Z — este functie de tipul pimantului, indicele de inghet,
conditiile hidrologice si structura drumului, conform STAS 1709/ 1-90;

Adancimea de inghet in complexul rutier Zcr se considerd egald cu adincimea de Tnghet in pimantul de
fundatie Z, in conditii de porozitate si umiditate specifice, la care se adaugi un spor al adancimii de inghet AZ,
functie de grosimea sistemului rutier alcatuit din straturi de materiale rezistente la inghet si de grosimea
echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier, conform STAS 1709/1 -90

CONDITIILE HIDROLOGICE ALE COMPLEXELOR RUTIERE se incadreazi la categoria
DEFAVORABILE, indeplinindu-se conditiile impuse de  STAS 1709/2-90 si normativ PD 177 — 2001,
respectiv scurgerea apelor de pe terenul inconjurétor nu este asigurati in tot timpul anului, santuri si rigole
neimpermealizate, cu functionare necorespunzitoare, iar nivelul cel mai ridicat al apei freatice fatd de patul
drumului este la 0 adincime mai mici dect cea critica pentru tipul litologic P4, in conditiile unui sezon ploios.

Obs.: formarea asa ziselor panze freatice suspendate la nivelul umpluturilor neomogene, cu grosimi ce pot
ajunge pana la 1,0m, conform datelor evidentiate in perimetre vecine, si a pachetului dezagregat datoriti

inghet-dezghetului, in perioadele cu precipitatii abundente, determini un nivel freatic mai mic decat her pentru
tipul litologic.

GEOMORFOLOGIC - Amplasamentul studiat este situat la nivelul campiei joase, din structura Campiei de
Vest, cu altitudini sub 100 m, intr-un areal plan si orizontal traversat de paraie cu vii largi, meandrate, cu
debite reduse permanente si nepermanente, care reprezintd la nivelul tirii noastre zona cea mai coborati din
cadrul unitatii majore a depresiunii pannonice.



GEOLOGIC - zona apartine structurii geologice majore depresionare a Campiei Pannonice, in care
succesiunea geologici este datd de complexul argilelor si nisipurilor pannoniene de culoare cenusiu-vinetie,
peste care se dispun discordant formatiuni recente, pleistocen-cuaternare, identificate si in lucririle executate,

apartindnd depozitelor eluvial - aluviale specifice campiei joase, din structura geomorfologicd a Campiei de
Vest.

HIDROGEOLOGIC - apele subterane, ape captive, sunt cantonate in cadrul depozitelor necoezive — stratul
de nisipuri fine si medii, cu PL, la ad4ncimi de -2,0+-3,0m/CTA, conform datelor generale de cunoastere,

De asemenea, umpluturile neomogene si pachetul dezagregat pot coantona ape de infiltratie cu debite
sezoniere, reduse.

HIDROLOGIC - apele de suprafati sunt tributare viilor cu debite permanente sau nu, apartinind
bazinului hidrografic al raului Crisul Negru.

e) devierile si protejirile de utilititi afectate;
Retele de transport energetic si tehnologic din zona de amplasament ce necesita protectie: linie
electricd subterand de medie tensiune (LES MT 20 kV), amplasati paralel cu fatada blocului de
locuinte, la o distanti de 4,50 m.

f) sursele de api, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive si
provizorii;

In varianta constructiva propusa, pentru lucrarile provizorii:

* Aparece va fi asigurata de la reteaua de alimentare a localitatii,
o Instalatia electrica se va racorda prin bransamentul existent, prin tabloul electric principal

g) cdile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea;

Terenul are o forma dreptunghiulara, neavand accese pietonale sau carosabile, fiind o zona amenajata
cu vegetatie adiacenta strazii Corneliu Coposu.

h) ciile de acces provizorii;
Nu este cazul.

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Monumente istorice clasate pe lista monumentelor istorice din Bihor sunt urmitoarele:

* Biserica Reformati - BH-1I-m-B-21018.02

* Primdria Municipiului Salonta - BH-II-m-B-21018.01

o Statuia Lajos Kossuth - BH-ITI-m-B-01242

* Imobilul situat in apropierea monumentelor de arhitectura (cod BH-1I-m-B-21025 Biserica
romano-catolicd ,,Regele Sf. Stefan”, cod BH-II-m-B-21026 Policlinica - Casa Nagy Gyula/fost
imobil de raport)

2.2. Solutia tehnici cuprinzind:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Scopul proiectului este amplasarea bustului Danielisz Endre.

Dénielisz Endre (1925-2023) — Profesor, istoric literar, cercetitor al istoriei si al folclorului local,
psiholog scolar, scriitor educational, pe scurt: un istoric cultural polimat.



Danielisz Endre s-a ndscut pe 6 aprilic 1925 in Salonta. Aici a terminat studiile liceale. In 1941 familia
Danielisz se muta la Vadu Crisului unde tanirul Endre ghideaza turisti in Pestera Zichy. A patricipat
la explorarea mai multor pesteri (indrumandu-i pe Kessler Hubert si Xéantus Jénos) si a participat la
filmarile lungmetrajului “Fata din munti”.

A servit ca soldat in al Doilea Riazboi Mondial. Si-a inceput cariera didactici la Tarcaia. A studiat la
doua institutii de invatdmant superior din Cluj-Napoca (teologie, respectiv pedagogie si psihologie),
iar in 1951 a absolvit cu diploma Facultatea de Pedagogie si Psihologie a Universitatatii Bolyai,
Jucénd in acelasi timp ca figurant la teatru.

Este numit profesor de liceu la Arad pentru o scurti perioadid de timp, apoi s-a mutat la Salonta in
1956. Timp de 10 ani a fost directorul Muzeului Memorial “Arany Janos”, a reorganizat cercul literar,
a colectat si organizat manuscrisele latente ale lui Arany Jénos si a efectuat cercetdri arheologice in
curtea Turnului Ciunt si in imprejurimile orasului Salonta. De numele Iui se leaga prima organizare
stiintificd a Muzeului Memorial ,,Arany Janos” din Salonta.

La fel ca Arany Janos, vorbea opt limbi striine si a predat trei dintre ele. Ulterior, a lucrat ca psiholog
scolar si profesor pani la pensionare in Salonta.

Lucriérile sale au aparut in reviste culturale si de specialitate din Romania si Ungaria (Nyelv- és
Irodalomtudomanyi Kézlemények, Korunk, Igaz Sz6, Utunk, Taniigyi Ujsag, Miivelédés, Bihari
Naplo, Biharorszag; Az Erkel Ferenc Miizeum Ertesitje, Irodalomtorténeti Kozlemények).

Este un expert indiscutabil in domeniul cercetirii vietii si operei poetului Arany Janos. in redactia si
cu prefata lui au fost publicate mai multe editii ale poemului Toldi si Seara lui Toldi (1964-prezent)
$i o selectie de poezii si scrisori ale poetului Tom pa Mihaly (Cluj-Napoca, 1977). impreuns cu Térés
Liszlo si Gergely Pal, a publicat volumul X111 din toate luctirile lui Arany Janos (Hivatali iratok 1.,
Budapesta, 1966) si a prezentat biblioteca Iui Arany Jéanos in Konyvtari Szemle (1972). Adaptarea
Kalevipoeg pentru seria Mesetarisznya (1970) a fost publicati si in limba germana.

Este autor sau coautor la patruzeci si cinci de volume, dintre care majoritatea aducand in prim plan
oragul Salonta si localnicii acestuia.

Activitatea sa cultural-stiintifici a fost rasplatitd in timp cu numeroase premii nationale si
internationale, este Cetitean de onoare al municipiului Salonta, si din 2024 casa istoricului local a
fost impodobita cu o placa comemorativa.

Propunerile arhitecturale se bazeaza pe un set de principii New European Bauhaus, care urmaresc si
ghideze proiectarea si dezvoltarea unui viitor mai durabil, mai incluziv §i mai plicut din punct de
vedere estetic pentru Europa. In timp ce initiativa pune accent pe o abordare multidisciplinard si
colaborativa, principiile specifice pot fi rezumate dupd cum urmeazi:

* Sustenabilitate: Noul Bauhaus European pune un accent puternic pe durabilitate, incurajand
utilizarea materialelor ecologice, a designului eficient din punct de vedere energetic si a
practicilor care minimizeaza impactul asupra mediului construit.

e Estetica: initiativa urmareste si imbine functionalitatea cu frumusetea in design. Promoveazi
ideea ci mediul construit nu ar trebui si fie doar practic si durabil, ci si placut din punct de
vedere estetic, contribuind la bunistarea generald si la calitatea vietii pentru indivizi si
comunitati.

* Inclusivitate: Inclusivitatea este un principiu cheie, subliniind importanta implicarii unei game
diverse de parti interesate in procesul de proiectare. Aceasta include cetiteni, arhitecti,
designeri, oameni de stiints, artisti si altii, asigurandu-se ci perspectivele diferitelor grupuri
sunt luate in considerare si ci proiectele rezultate raspund nevoilor unei populatii largi si



diverse. Incurajénd colaborarea interdisciplinari, Noul Bauhaus european incearcd s genereze
solutii inovatoare la provociri complexe.

* Accesibilitate: Noul Bauhaus european fsi propune sd creeze spatii si designuri accesibile
tuturor. Aceasta include consideratii pentru persoanele cu dizabilitati, asigurdndu-se ci mediul
construit este primitor si utilizabil pentru persoanele cu abilitati diverse.

* Economia circulari: principiile economiei circulare, care pun accentul pe reducerea deseurilor
si promovarea reutilizarii si reciclarii materialelor, sunt integrate in initiativa Noul Bauhaus

european. Acest lucru se aliniazd cu obiectivele europene mai largi pentru durabilitate si
eficienta resurselor.

* Digitalizarea: Recunoscand impactul tehnologiilor digitale asupra mediului construit, Noul

Bauhaus european incurajeazi integrarea atenti a solutiilor digitale in procesele de proiectare
si constructie.

AMENAJARI PROPUSE

Pe amplasamentul studiat va fi amenajatd o alee pietonald cu un design armonizat cu cel al zonei
centrale, oferind un aspect unitar si integrat peisajului urban. in cadrul acestei alei va fi amplasat
bustul lui Danielisz Endre, asezat pe un postament din piatrd naturala travertin, cu dimensiunile de
60 x 40 x 130 cm, asigurand atat vizibilitate, cit si integrare estetica in spatiul urban.

Statuia va fi realizata din bronz, de citre un artist plastic profesionist, respectand principiile estetice
si proportiile specifice artei monumentale. Procesul de creatie va include etape precum modelarea
initiald Tn lut sau ceara, realizarea unei forme de turnare si turnarea efectiva a bronzului, urmati de
finisarea si aplicarea unei patine pentru protectie si aspect estetic.



Lucrarea va fi conceputi astfel incat si redea trisaturile distinctive ale lui Danielisz Endre, punand
in valoare expresivitatea si caracterul siu. Alegerea bronzului ca material conferi statuii durabilitate
si rezistentd la factorii climatici, asigurand astfel pastrarea si integrarea sa armonioasa in spatiul urban
pe termen lung.

Pavajul aleii pietonale va fi realizat din elemente prefabricate din beton, identice cu cele utilizate in
amenajarea zonei statuilor din centrul orasului, mentinand astfel coerenta stilistica a ansamblului. De
asemenea, conceptul peisagistic propune imbunititirea aliniamentului stradal prin plantarea unui
arbore suplimentar si a unor plante decorative, pentru a crea un spatiu verde atractiv si bine integrat
in peisajul urban. Aceste misuri vor contribui la crearea unui mediu plicut, atit pentru locuitorii
orasului, cdt si pentru vizitatori, oferind un loc de reculegere si apreciere a personalititii comemorate.

Structura rutiera propusa pentru aleile pietonale pavate cu dale de beton prefabricate este alcituita
din:

- pavaj din dale de beton prefabricate 4 - 6cm grosime;

- strat de poza din mortar de ciment, uscat M100 de 5 cm grosime;
- strat din pietris nisipos (D=0-30mm) de 12 cm grosime;

- strat din balast (D=20-50mm) de 10 cm grosime;

- strat de forma din refuz de ciur de 15 ¢cm grosime;

- geotextil de separatie

BILANT TERITORIAL NR. CAD. 110889 PROPUS

zona plantata amenajata  510.30 mp 82.82%
alei pietonale - pavaj prefabricat  105.85 mp 17.18%

TOTAL ZONA STUDIATA 616.15 mp  100.00%

Fundatia statuii se va reliza din:

- beton armat C25/30, cu armatura din otel tip B500C;
- dupa turnarea de beton se vor lua masuri de protectie a acesteia in concordanta cu conditiile
atmosferice exterioare de la momentul turnarii (caldura/frig);
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b)

d)

- cofrarea se va executa in conformitate cu "Cod de practica pentru executarea lucrarilor din
beton, beton armat si beton precomprimat - Indicativ NE 012 / 2022".
- stratul de acoperire cu beton va fi de 5 cm

varianta constructivi de realizare a investitiei;

LUCRARILE PROPUSE SUNT:

o Trasarea piatetei stabilite prin proiect. Stratul de uzura propus: dale prefabricate din beton.
oRealizarea fundatiei pentru postament din piatra naturala travertin

o Amplasarea postamentului

oAmplasarea bustului

oPlantarea vegetatiei propuse.

trasarea lucririlor;
Trasarea pe teren a lucrdrilor se va face de personalul specializat, dotat cu aparatura corespunzitoare,

conform planurilor de arhitectura si de drumuri — anexate documentatiei, in prezenta proiectantului,
beneficiarului, antreprenorului general si executantului.

protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier;

Antreprenorul general — executantul asigura depozitarea si paza corespunzitoare pe intreaga durata a
santierului temporar, respectiv supravegherea tuturor lucririlor propuse. Protejarea acestora si a
materialele folosite cade in sarcina integrala a executantului.

organizarea de santier.

Proiectul de organizare de santier va fi intocmit de executantul lucririi. Avénd in vedere amplasarea
zonei propuse pentru reamenajarea, fiind in intravilanul localitdtii, organizarea de santier nu ridica
probleme speciale. Constructiile necesare acestuia se propune a fi amplasate in perimetrul
amplasamentului. Antreprenorul general este obligat sa asigure realizarea constructiilor necesare si
asigurdrii supravegherii acestora pe timpul executiei lucririlor.

Intocm it,
arh. Kiraly Anik6
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ANEXA Nr. 7
Proiectant,

S.C. Arhipelag design S.R.L., CUI: 35019553, J5/1499/2015

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)
Nr. 916/8/2025

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

AMPLASARE STATUIE COMEMORATIVA SI MOBILARE URBANA IN ZONA DRUMULUI
STR. CORNELIU COPOSU

Cf. H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016

NE. crt. Denumirea capitolelor §i ?ubcapitolelor de t;;l?‘l:") TVA (Z:!;?:;:)
cheltuieli : : .
lei lei lei
1 2 2 3 4
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenuluj
11 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1 2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amem?j'z?r.i pentru protectia mediului si aducerea la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
14 _|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP.1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului
21 C.h'cltu'ieli p.entru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00
obiectivului
TOTAL CAP.2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
31 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 ]Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Docufnentatii-sup.ort si cht.!]tlli‘(-tli pentru ob{inerea 1,000.00 190.00 1,190.00
de avize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnici 0.00 0.00 0.00
3.4 Certific.area pfrfl'o.rmantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al clddirilor
3.5 |Proiectare 20,500.00 3,895.00 24,395.00
3.5.1 [Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Stud_il{ de fez.abilitate/ﬁocfumefltatie de avizare a 9,750.00 1,852.50 11,602.50
lucrdrilor de interventii si deviz general
354 D(?cumentatiile t.ehnice ne?esa.r.e in vederea obtinerii 750.00 142.50 89250
avizelor/acordurilor/ autorizatiilor
355 Verif.'llcarea tehnicﬁ‘de calitate a proiectului tehnic si a 1,000.00 190.00 1,190.00
detaliilor de executie
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 9,000.00 1,710.00 10,710.00
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
37 |Consultanti 0.00 0.00 0.00
371 Manaigc?fnentul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
mnvestitii
3.7.2 [Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
38 [Asistenta tehnica 6.566.25 1,247.59 7.813.84
3.8.1 |Asistenti tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 1,950.00 370.50 2.320.50
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 |programul de control al lucririlor de executie, avizat 0.00 0.00 0.00
de ciitre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 4,616.25 877.09 5,493.34




TOTAL CAP.3 [ 28,066.25| 5,332.59] 33,398.84
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4 1 |Constructii si instalatii 88,500.00 16,815.00 105,315.00
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 Ut[laJ.e §i cchlp‘amente tehnologice si funcfionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
44 Utxlajf::echlpal:rl(e_nte t?hnologlce si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
hecesita montaj si echipamente de transport
45 |Dotiri 39,000.00 7,410.00 46,410.00
4 6 [Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP.4 127,500.00 24,225.00 151,725.00
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
51 [Organizare de santier 7,650.00 1,453.50 9,103.50
511 Lucran_ de constructii si instalatii aferente organizirii 3,825.00 726.75 4.551.75
de santier
5 12 |Cheltuieli conexe organizirii santierului 3,825.00 726.75 4.551.75
§2 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 1,107.90 0.00 1,107.90
591 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finanfatoare
509 Cota aferent? ISC pentru controlul calitatii lucrérilor 92.33 0.00 913
de constructii
Cota aferentd [SC pentru controlul statului in
5.2.3 |amenajarea teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea 461.63 0.00 461.63
lucrdrilor de constructii
5.2.4 |Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 461.63 0.00 461.63
595 Taxe petmru acqrdun, avize conforme si autorizatia de 92.33 0.00 9233
construire/desfiintare
53 |Cheltuieli diverse si neprevizute 9,232.50 1,754.18 10,986.68
54 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL CAP.5 22,990.40 4,157.68 27,148.08
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6 1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
62 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP.6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (12+1.3
71 [ F14+2+3.1+32433+35+3.7+3.8+4+ 33,081.25 6,616.25 39,697.50
5.1.1)
75 ‘Cheltmell pentru cons.tltmrea rezervei de 4,920.92 984.18 5,905.11
implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAP.7 38,002.17 7,600.43 45,602.61
TOTAL GENERAL 216,558.82 41,315.70 257,874.52
_{Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+45.1.1) 92,325.00 17,541.75 109,866.75
*2) In preturi la data de 25.04.2025; 1 euro = 4.9681 lei,
Data: intocmit,
25.04.2025 arh. Kiraly Aniko - sef proiect

Beneficiar/Investitor - Municipiul Salonta

(numele, functia si semnatura)




